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Az uj mosdgépe

On egy Bosch markaji mosdgépet
véalasztott.

Kérjuk, szanjon néhany percet az
olvasasra, és ismerkedjen meg
mosdgépének elényeivel.

A gyarunkbdl kikerlé minden
mosdgépet gondosan ellendrzink
mikodeés és kifogastalan allapot
tekintetében, hogy megfeleljenek a
Bosch marka magas mingségi
szinvonalanak.

Termékeinkkel, tartozékokkal,
potalkatrészekkel és szolgaltatasokkal
kapcsolatos tovabbi informaciokat a
www.bosch-home.com oldalon talal
vagy forduljon vevészolgalati
kdzpontjainkhoz.

Amennyiben a hasznalati és felallitasi
utmutato kildnb6zé modelleket ismertet,
a kilénbségekre a megfelelé pontokon
utalasok talalhatok.

L

A mosdgépet csak a jelen hasznalati és
felallitasi utmutaté elolvasasa utan
helyezze Gzembe!

Alkalmazott szimbdlumok és jeldlések
A\ Figyelmeztetés!

Ez a szimbolum és figyelmeztetés egy
lehetséges veszélyhelyzetre utal.
Figyelmen kiviil hagyasa halalhoz vagy
sérllésekhez vezethet.

Figyelem!

Ez a figyelmeztetés egy lehetséges
veszélyhelyzetre utal. Figyelmen kiv(l
hagyasa anyagi és/vagy kdrnyezeti
karokhoz vezethet.

Utmutatas / tipp

Utmutatésok a készilék optimalis
hasznalatahoz / hasznos informaciok.

1.2.3./a)b)c)

A teenddbk lépéseit szamok és betlik
jelolik.
m /-

A felsorolasokat négyzet vagy kétdjel
jeloli.
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Rendeltetésszerii
hasznalat

m A készllék kizarélag haztartasi célu,
sajat felhasznalasra készdlt.

m Ne helyezze lizembe és ne
mUikddtesse a késziléket kiltéri
koértlmények kozott és/vagy fagynak
kitett helyen. A készllékben maradt
viz fagyasa esetén fennall a késziilék
karosodasanak veszélye. A
megfagyott tdmlék eltérhetnek,
szétrepedhetnek.

m A készllék kizardlag haztartasi
mosnivald (gépben moshaté
ruhadarabok, kézzel moshatd gyapju
- lasd a ruha kezelési cimkéjét)
mosasara hasznalhaté. A készulék
egyéb céllal torténé hasznalata nem
mindsul rendeltetésszer(i
hasznalatnak, illetve tilos.

m A készllék csapvizzel, valamint
kereskedelmi forgalomban kaphatd
(és mosogépben valé hasznalatra
alkalmas) mosdszerekkel és
Oblitékkel hasznalhato.

m A készlléket max. 4000 méter
tengerszint feletti magassagon
torténé hasznalatra tervezték.

A késziilék bekapcsolasa el6tt:

Ellenérizze, hogy nem lathaté-e sérlilés
a késziléken. Ha a készllék sérllt, ne
hasznalja. Probléma esetén forduljon a
forgalmazdhoz vagy
vevdszolgalatunkhoz.

Olvassa el és kdvesse a hasznalati és
telepitési utmutatot, valamint a
készllékhez mellékelt egyéb
tajékoztatokat.

Orizze meg a dokumentumokat késébbi
hasznalatra, illetve az esetleges késbbbi
tulajdonosok szamara.



Biztonsagi utasitasok

Az alabbi biztonsagi
informaciok és
figyelmeztetések célja, hogy
megovjuk Ont a sérulésektdl,
valamint megelbzzik az anyagqi
karokat.

Ennek ellenére fontos, hogy On
is megtegye a szikséges
dvintézkedéseket, és megfeleld
dvatossaggal jarjon el a
készllék uzembe helyezése,
karbantartasa, tisztitasa és
mUikodtetése soran.

Gyermekek, felnéttek,
haziallatok

/\Figyelmeztetés
Eletveszély!

A gyermekek és a készulék
hasznalataval jaro kockazatokat
felmérni nem képes személyek
megsérulhetnek vagy
életveszélyes helyzetbe
kerulhetnek. Emiatt, kérjuk,
vegye figyelembe a
kovetkezdket:

Biztonsagi utasitasok hu

= A készilléket 8 évnél
id6sebb gyermekek,
valamint testi, érzékszervi
vagy szellemi fogyatékkal
éld, illetve tapasztalat vagy
ismeretek hianyaban hozza
nem értd személyek csak
fellgyelet mellett vagy a
készulék biztonsagos
hasznalatara vonatkozo
tajékoztatast kdvetben
hasznalhatjak, amennyiben
megértették a készulék
hasznalataval jaro
kockazatokat.

= A gyermekek nem
hasznalhatjak a készlléket
jatékszerkeént.

= A gyermekek csak fellgyelet
mellett végezhetik a készllék
tisztitasat vagy
karbantartasat.

= A készUlléket tartsa a 3 éven
aluli gyermekek és a
haziallatok altal nem elérhetd
helyen.

= Ne hagyja a késziléket
felugyelet nélkll, ha a
kozelében gyermekek vagy a
kockazatokat felmérni nem
képes személyek
tartozkodnak.

/\Figyelmeztetés
Eletveszély!

A gyermekek bezarhatjak
magukat a készulékbe, ami
életveszélyes helyzetet
teremthet.



hu Biztonsagi utasitasok

= Ne helyezze a készUlléket
ajté moégeé, mivel az
eltakarhatja a készulék
ajtajat vagy akadalyozhatja
annak teljes nyitasat.

» Ha a készulék elérte
élettartama végét, a haldzati
kabel levagasa elott huzza ki
a csatlakozot a haldzati
aljzatbdl, majd torje el a
készulék ajtajanak zarjat.

/\Figyelmeztetés

Fulladasveszély!

Ha a gyermekek jatszanak a

csomagoldanyaggal, a

mUianyag fdliaval vagy a

csomagolas egyéb részeivel,

belegabalyodhatnak, vagy a

fejukre huzhatjak azokat, ami

fulladast okoz.

A csomagoldanyagot, a

mUianyag foliat és a

csomagolas egyéb részeit

tartsa a gyermekek altal nem
elérhetd helyen.

/\ Figyelmeztetés

Mérgezés veszélye!

A moso- és dblitszerek
lenyelés esetén mérgezést
okozhatnak.

Lenyelés esetén forduljon
orvoshoz. A moso- és
OblitGszereket tartsa a
gyermekek altal nem elérhetd
helyen.

/\Figyelmeztetés
Egésveszély!

Magas hémérsékleten tdrténd
mosaskor a készulék ajtajanak
uvege felforrésodik.

Ne engedje, hogy a gyermekek
megérintsék a készulék forrd
ajtajat.

/\Figyelmeztetés

Szem- és bdrirritacio!

A mososzerek és dblitdk a
szembe vagy bdrre kerllve
irritaciot okozhatnak.

Ha a moso- vagy oblitészer
szembe/bdrre kerllt, alaposan
Oblitse ki/le azt. A moso- és
Oblitészereket tartsa a
gyermekek altal nem elérhetd
helyen.

Beszerelés

/\Figyelmeztetés
Aramiités / anyagi kar / a
késziilék karosodasanak
veszélye!

Ha a készllék Uzembe
helyezése nem megfelelen
tortént, az veszélyes
helyzeteket teremthet.
Biztositsa a kdvetkez6ket:



A csatlakozoaljzat haldzati
feszlltségének meg kell
egyeznie a készuléken
(annak adattablajan) jelzett
névleges fesziltséggel. A
csatlakoztatott terheléssel és
a szukséges biztositékkal
kapcsolatos adatok az
adattablan vannak
feltlntetve.

A készuléket valtakozd
aramu aramforrashoz
csatlakoztassa megfelel6en
beszerelt, véd&érintkezds
aljzat hasznalataval. A
csatlakozodaljzat mindig
legyen hozzaférhetd.

A haldzati csatlakozo és
véddbérintkezGs aljzat legyen
kompatibilis, valamint a
foldelés legyen megfeleld.
A szerelvény
keresztmetszete legyen
megfeleld.

A haldzati csatlakozé mindig
legyen hozzaférhetd. Ha ez
nem lehetséges, a vonatkozo
biztonsagi el6irasok
teljesitése érdekében fix
bekotés esetén be kell
épiteni egy (kétpdlusu)
kapcsolot az elektromos
berendezésekre vonatkozo
szabalyozasnak
megfelelen.

Biztonsagi utasitasok hu

= Maradékaram-mikddtetési
megszakitd hasznalatakor
olyan tipust valasszon,
amelyen szerepel a
kovetkezd jelzés: =X Ez a
jelzés garantalja, hogy a
berendezés minden
vonatkozd szabalyozasnak
megfelel.

/\Figyelmeztetés

Aramiités / anyagi kar / a
késziilék karosodasanak
veszélye és tlizveszély!

Ha a készulék haldzati kabelét
maodositottak vagy az
megsérult, fennall az aramutés
€s a rovidzarlat veszélye, illetve
a tulmelegedés tluzet okozhat.
A halozati kabel ne legyen
meghajolva, beszorulva vagy
maodositva, €s ne érjen
h&forrashoz.

/\ Figyelmeztetés

Anyagi kar / a késziilék
karosodasanak veszélye és
tlzveszély!

Hosszabbitd vagy elosztod
hasznalatakor egy esetleges
tulmelegedés vagy rovidzarlat
tlzet okozhat.

A késziléket kozvetlenll egy
megfeleléen beszerelt, f6ldelt
aljzathoz csatlakoztassa. Ne
hasznaljon hosszabbitdt,
elosztot vagy tébbpdlusu
csatlakozot.



hu Biztonsagi utasitasok

/\ Figyelmeztetés

Anyagi kar / a készilék

karosodasanak veszélye és

sérulésveszély!

= Milkodés kdzben a készilék
rezeghet vagy elmozdulhat,
ami sérllést vagy anyagi kart
okozhat.

A készlléket tiszta,
egyenletes, szilard fellletre
helyezze, majd
becsavarozott labak mellett,
vizmérték segitségével
szintezze.

» Ha a készlléket a kialld
részeinél (pl. az ajtajanal)
fogva emeli meg vagy
mozditja el, ezek a részek
letdrhetnek, és sérilést
okozhatnak.

Ne mozgassa a készuléket
annak kiallo részeinél fogva.

/\Figyelmeztetés

Sérilésveszély!

s A készllék nehéz.
Megemelése sérilést
okozhat.

Ne emelje meg egyedul a
készlléket.

s A készllék éles peremei
elvaghatjak a kezét.

A készlléket ne az éles
széleinél fogja meg. A
készulék emelésekor viseljen
védbkesztydit.

= Ha a tomldk és a haldzati
kabelek elvezetése nem
megfeleld, fennall a botlas
veszélye, ami séruléssel
jarhat.
A tomldket és a haldzati
kabeleket ugy vezesse el,
hogy ne okozzanak
botlasveszélyt.

Figyelem!

Anyagi kar / a készilék

karosodasanak veszélye

= Ha a viznyomas tul magas
vagy tul alacsony,
el6fordulhat, hogy a készllék
nem mukodik megfelelGen,
illetve anyagi kar keletkezhet,
vagy a készulék karosodhat.
Ugyeljen, hogy a vizellatd
rendszerben uralkodo
viznyomas legalabb 100 kPa
(1 bar) és legfeljebb 1000
kPa (10 bar) legyen.

= Moddositott vagy sértlt
viztomldk hasznalatakor
anyagi kar keletkezhet, vagy
a készllék karosodhat.
A viztdmlb8k ne legyenek
meghajolva, beszorulva,
modositva vagy
megrongalddva.

= Ha a vizhalézatra torténd
csatlakoztataskor mas
gyartotol szarmazo tomidket
hasznal, anyagi kar
keletkezhet, vagy a készllék
karosodhat.
Kizardlag a készilékhez
mellékelt, illetve eredeti
tartalék tomldket hasznaljon.



= A készulékre a szallitashoz
szallitasi rogzitbelemeket
szerelunk. Ha a készulék
hasznalata el6tt nem tavolitja
el a szallitasi
rogzitéelemeket, a készilék
karosodhat.
A készilék elsd hasznalata
el6tt mindenképpen tavolitsa
el az 6sszes szallitasi
rogzitéelemet. Tartsa meg a
szallitasi rogzitbelemeket. A
készulék szallitasa el6tt fel
kell szerelni a szallitasi
rogzitéelemeket annak
érdekében, hogy a készllék
ne karosodjon szallitas
kdzben.

Hasznalat

/\Figyelmeztetés

Tiz- és robbanasveszély!
Az olddszert tartalmazo
tisztitoszerekkel (pl.
folteltavolitoval/oldoszeres
tisztitoszerrel) el6kezelt
ruhanemd a dobba helyezve
robbanast okozhat.

A gépben torténd mosas eldtt
alaposan oblitse ki a ruhakat
vizzel.

/\Figyelmeztetés
Mérgezés veszélye!

Az olddszert tartalmazo
tisztitoszerekbdl mérgezd
gbzok tavozhatnak.

Ne hasznaljon olddszert
tartalmazo tisztitoszereket.

Biztonsagi utasitasok hu

/\ Figyelmeztetés

Sérilésveszély!

= Ha a készilék nyitott ajtajara
tamaszkodik vagy Ul, a
készulék felborulhat, ami
sérllést okozhat.

Ne tamaszkodjon a készilék
nyitott ajtajara.

s Ha felmaszik a készulékre,
annak teteje eltorhet, ami
séruléssel jarhat.
Ne masszon fel a készulékre.

= Ha benyul a még forgd
dobba, a keze megsérilhet.
Varja meg, amig a dob
forgasa leall.

/\ Figyelmeztetés
Forrazasveszély!

Magas hémérsékleten tdrténd
mosaskor, a forro mososzeres
viz megérintésekor (pl. amikor
leereszti azt a mosdokagyloba)
fennall a forrazas veszélye.

Ne érjen a forré mosdszeres
vizhez.

/\ Figyelmeztetés

Szem- és bdrirritacio!

Ha az adagoldrekeszt a
készuléek mikoddése kdzben
Kinyitjak, moso- é€s Oblitszer
spriccelhet ki a rekeszekbdl.
Ha a moso- vagy oblitészer
szembe/bdrre kerllt, alaposan
Oblitse ki/le azt. Lenyelés
esetén forduljon orvoshoz.
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Figyelem!

Anyagi kar / a késziilék

karosodasanak veszélye

= Ha a készllékbe helyezett
ruhak mennyisége
meghaladja a maximalis
toltetet, el6fordulhat, hogy a
készllék nem megfelelen
mUikodik, illetve anyagi kar
keletkezhet, vagy a készulek
karosodhat.
Ne Iépje tul a mosatlan
ruhakhoz megadott
maximalis mennyiséget.
Tartsa be a programokhoz
megadott maximalis
ruhamennyiséget.

= Ha nem megfeleld
mennyiségld mososzert vagy
tisztitoszert adagol a
készulékbe, anyagi kar
keletkezhet, vagy a készllek
karosodhat.
Mosd-, apolo-, tisztitd- és
oblitészer hasznalatakor
kdvesse a gyartod utasitasait.

Tisztitas és karbantartas

/\Figyelmeztetés
Eletveszély!

A készulék elektromos
arammal mUikodik. A feszultség
alatt 1év0 alkatrészek
megérintésekor fennall az
aramutés veszélye. Emiatt
kérjuk, vegye figyelembe a
kovetkezOket:
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= Kapcsolja ki a készuléket.
Valassza le a készlléket az
aramforrasrol (huzza ki a
csatlakozodugot).

= Soha ne érjen vizes kézzel a
haldzati csatlakozohoz.

= Amikor kihdzza a halozati
kabelt az aljzatbol, mindig a
csatlakozodugot fogja és ne
a haldzati kabelt, ellenkezd
esetben a kabel karosodhat.

= Ne végezzen miszaki
atalakitast a késziléken vagy
annak jellemzadin.

= A készuléken javitasokat és
egyeb muveleteket kizardlag
a vevdszolgalat vagy
villanyszerel§ szakember
végezhet. Ugyanez
vonatkozik a haldzati kabel
cseréjére (ha szukséges).

= Haldzati kabel
veviszolgalatunktol
rendelhetd.

/\Figyelmeztetés
Mérgezés veszélye!

Az oldodszert tartalmazo
tisztitoszerekbdl mérgezd
gb6zok tavozhatnak.

Ne hasznaljon olddszert
tartalmazo tisztitoszereket.

/\Figyelmeztetés

Aramutés / anyagi kar / a
késziilék karosodasanak
veszélye!

A készllékbe jutd nedvesség
rovidzarlatot okozhat.

Ne tisztitsa a készlléket
magasnyomasu mosoval,



géztisztitoval, tomlbvel vagy
szoropisztollyal.

/\Figyelmeztetés

Anyagi kar / a készilék
karosodasanak veszélye és
sérilésveszély!

A mas gyartotol szarmazo
potalkatrész vagy tartozek
hasznalata veszélyes, és

sériléssel, anyagi karral vagy a

készulék karosodasaval jarhat.
Biztonsagi okokbdl kizardlag
eredeti potalkatrészeket és
tartozékokat hasznaljon.

Figyelem!

Anyagi kar / a készulék
karosodasanak veszélye

A tisztitdszerek és a ruhak
el6kezelésére szolgald szerek
(pl. folteltavolito, spray
eldmosashoz stb.) a készulék
felUleteivel erintkezve kart
okozhatnak. Emiatt kérjuk,
vegye figyelembe a
kovetkezOket:

= Ugyeljen, hogy ilyen szerek

ne érintkezzenek a készulék

fellleteivel.

= A készlléket kizarolag vizzel
és egy puha, nedves ruhaval

tisztitsa megq.

= Azonnal tordlje le a
mososzert, permetet és
egyéb maradvanyokat.

Kérnyezetvédelem hu

Kodrnyezetvédelem

Csomagolas/kiselejtezett
késziilék

"] A csomagolast kérnyezetbarat

- maodon kell artalmatlanitani.
Ez a készllék az elhasznalt
villamossagi és elektronikai
készllékekrdl szold 2012/19/
EU iranyelvnek megfelel§
jeldlést kapott.Ez az iranyelv a
mar nem hasznalt készllékek
visszavételének és
hasznositasanak EU-szerte
érvényes kereteit hatarozza
meg.

Megtakaritasi tanacsok

m Hasznalja ki a mindenkori program
maximalis mosasi mennyiségét.
Programattekintés — Melléklet a
hasznalati és felallitasi utmutatéhoz

m A normal szennyezettségu
mosnivalot elémosas nélkil mossa.

m  Enyhén és normal mértékben
szennyezett ruhanemd esetén
energiat és mososzert takarithat
meg. — 25. oldal

m A valaszthato hémérsékletek a
textiliak kezelési utmutatojara
vonatkoznak. Az optimalis
energiamegtakaritas és mosasi
eredmény érdekében a gépen
feltiintetett hémérsékletek ezektdl
eltérhetnek.

m Energia- és vizfogyasztasi
tudnivalodk:

A kijelzések tajékoztatnak a
valasztott programok relativ energia-
és vizfogyasztasarol.

Minél t8bb kijelzési szakasz lathato,
annal nagyobb a fogyasztas.

Igy 6sszehasonlithatja a programok
fogyasztasat kiloénb6z6
programbeallitasok valasztasa

11



hu Felallitas és csatlakoztatas

esetén, és kivalaszthat egy energia- T
és viztakarékos programbedllitast. Felallitas és

5 csatlakoztatas
2 Csomagolas tartalma
—  Z energiafogyasztas kijelzése Utasitas: Ellencrizze, hogy a készulék
- (¢ vizfogyasztas kijelzése nem sérllt-e meg a szallitas soran.
= Energiatakarékos (izemmod: Az Soha ne helyezzen Uzembe sérllt
érintGkijelzé vilagitasa néhany perc gepet. Kifogasolasok eseten forduljon
utan kialszik, a DI gomb villog. ahhoz a kereskeddhoz, akinel a
A vilagitas bekapcsoldsahoz keszlleket vasarolta, vagy a
koppintson az érintékijelzdre. vevoszolgalatunkhoz.
Az energiatakarékos izemmaod nem
kapcsolodik be, ha egy program fut.
= Automatikus kikapcsolas (csak a
program elinditasa el6tt vagy i
befejezése utan): Ha a készlléket
hosszabb ideig nem kezelik, akkor
p(ogranjindfta's elétt és program gf \\'e 7]
vége utan energiamegtakaritas A ¥ /“
céljabdl automatikusan kikapcsol. A di\ et L 3]
készlilék bekapcsolasahoz Ujra meg (9”
kell nyomni a f6kapcsoldt. - (]
m Ha a ruhat ezutén ruhaszaritd U
automataban szaritia meg, a
szaritdgép-gyartd utmutatasanak
megfeleléen valassza meg a = =
centrifuga-fordulatszamot.
5
| -

Halozati vezeték

Zacsko:

m Hasznalati és feldllitasi Utmutato

m Vevdszolgdlati helyszinek jegyzéke*

m Garancia”

m Védofedelek a szdllitasi biztositok
eltavolitasa utan megjelend
nyilasokhoz

m Csavarkulcs*

12



Vizbevezetd tomld a kovetkezd
modelleknél:

Aquastop
Vizelvezetd toml6

A vizelvezetd tomld rogzitésére szolgalo
patko™*

[ 6 1 Vizbevezetd tomld Standard/Aqua-Secure
modelleknél

“ modelltél fiiggéen

Kiegészitéskeént a vizelvezetd tomlé
szifonhoz vald csatlakoztatasanal egy @
24 - 40 mm-es atmérdjl (szaklzletben
kaphato) csébilincsre van szikség.

Hasznos szerszamok

m Vizmérték a beallitashoz
m A kOvetkezd csavarkulcsok:
- SW13 a szallitasi biztositok
kioldasahoz
- SW17 a késziléklabak
beallitasahoz

Biztonsagi utmutaté

A Figyelmeztetés

Sériilésveszély!

= A mosdgép sulya igen nagy.

A készllék megemelésénél/
szallitasanal korultekintéen jarjon el.

m Ha a mosdgépet kialld
alkatrészeknél fogva (pl.
bet6ltGablak) emelik meg, az
alkatrészek letérhetnek és
sérlléseket okozhatnak.

Ne emelje meg a mosogépet kialld
alkatrészeknél fogva.

m A todmls- és haldzati vezetékek
szakszerl(itlen fektetése altal botlas-
és sérllésveszély all fenn.

A tdmlbket és vezetékeket ugy
fektesse le, hogy a botlasveszély
elkerilhetd legyen.

Felallitas és csatlakoztatas hu

Figyelem!

Késziilékkarok

A befagyott tomlék elszakadhatnak/
megrepedhetnek.

A gépet ne dllitsa fel fagyveszélyes
helyeken és/vagy szabadban.

Figyelem!

Viz okozta karok

A vizbevezetd és a vizelvezetd tomld
csatlakozasi pontjai nagy viznyomasnak
vannak kitéve. A szivargas vagy viz
okozta karok elkerlilése érdekében
feltétlenil vegye figyelembe az ebben a
fejezetben szerepld Utmutatasokat.

Utasitasok

m  Azitt felsorolt utmutatasokon kivil az
illetékes viz- és aramszolgaltatd
vallalat kilénleges el6irasai lehetnek
érvényben.

m Kétség esetén szakemberrel
csatlakoztassa a késziléket.

Elhelyezési feliilet

Utasitas: A stabilitas azért fontos, hogy

a mosogeép ne mozogjon el

m Az elhelyezési felliletnek keménynek
és egyenletesnek kell lennie.

m  Nem alkalmasak a puha padlok/
padléburkolatok.

Felallitas labazatra vagy
fagerendas fodémen

Figyelem!

Késziilékkarok

A mosogép centrifugalaskor
elmozoghat és lebillenhet/lezuhanhat a
labazatrdl.

A mosogép labait feltétlenll rogzitse
tartofulekkel.

Rendelési sz. WMZ 2200, WX 9756,

Z 7080X0

Utasitas: Fa fodém esetén a

kovetkez6képpen helyezze el a
mosogeépet:

13



hu Felallitas és csatlakoztatas

m lehet8ség szerint egy sarokba allitsa,

m egy vizall6 fa lapra (min. 30 mm
vastag), amelyet er6sen
odacsavaroztak a padlohoz.

Fidkos allvanyra torténd
felallitas

Allvany rendelési sz.: WMZ 20490, WZ
20490, WZ 20510, WZ 20520

A készilék beépitése konyhai
szekrénysorba

A Figyelmeztetés

Eletveszély!

A feszlltségvezet§ részek érintésekor
aramdités veszélye all fenn.

Ne tavolitsa el a készllék fedblapjat.

Utasitasok

m 60 cm-es beépitési szélesség
sziikséges.

m Csak a szomszédos szekrények alatt
is athalado, azokkal szilardan
Osszekapcsolt munkalapra allitott
munkalapra helyezze a mosdgépet.

Szallitasi biztositok
eltavolitasa

Figyelem!

Késziiléekkarok

= A mosdégép biztonsagos szallitasardl
szallitasi biztositok gondoskodnak.
Az el nem tavolitott szallitasi
biztositok a készllék lizemelésekor
pl. sérilést okozhatnak a dobban.
Az els6 hasznalat el6tt feltétlendl
teljesen el kell tavolitani mind a 4
szdllitasi biztositot. A biztositokat
6rizze meg.

m A sérllések elkerllésére egy
késbbbi szallitasnal okvetlentl
helyezze vissza a biztositokat.

Utasitas: Orizze meg a csavarokat és
hivelyeket.

14

2. Mind a 4 szdllitasi biztositot lazitsa
meg és tavolitsa el.
Tavolitsa el a hiivelyeket. A haldzati
vezetéket vegye ki a tartobadl.

3. Tegye fel a burkolatokat. A
rogzitéfilre gyakorolt nyomassal
rogzitse fixen a burkolatokat.




TomIo- és
vezetékhosszusagok

m Bal oldali csatlakozas

i 10 ]~ 135m
L‘\wm_\ |

~90cm O

f

NI

0-max. 100 cm

m Jobb oldali csatlakozas

:

~100cm @ﬁ @
J/M
O ~140 cm

1

-max. 100 cm

Javaslat: Kaphato a

szakkereskeddénél/vev8szolgalatnal:

m hosszabbité az Aquastop-, ill. a
hidegviz-bevezetd tomlé szamara
(kb. 2,50 m); rendelési sz.
WMZ2380, WZ10130, CZ11350,
Z7070X0

m hosszabb bevezetd toml§ (kb. 2,20
m) a Standard modellhez

Vizbevezetés

A Figyelmeztetés

Eletveszély!

A feszlltségvezet§ részek érintésekor
aramités veszélye all fenn.

Felallitas és csatlakoztatas hu

Az AguaStop biztonsagi szelepet ne
meritse vizbe (elektromos szelep van
benne).

A csatlakozasnal tgyeljen a
kovetkezGkre

Utasitasok

= A mosogépet csak hideg ivovizzel
mikodtesse.

m A készlléket ne csatlakoztassa
nyomas nélkuli bojler
keverdcsapjara.

m Csak a géphez mellékelt vagy egy
erre kijelolt szakizletben vasarolt
vizbevezetd tdmlbét hasznaljon,
hasznaltat ne.

m A vizbevezetd tomlét nem szabad
megtorni, becsipni, médositani vagy
elvagni (a szilardsag ekkor mar nem
garantalt).

m A rogzit6csavarokat csak kézzel
huzza meg. Ha a rogzit6csavarokat
tul szorosra huzza egy szerszammal
(fogdval), akkor a menetek
megsérulhetnek.

Optimalis viznyomas a vezetékes
halézatban

legalabb 100 kPa (1 bar)
maximum 1000 kPa (10 bar)

Kinyitott vizcsapnal legalabb 8 |/perc
mennyiségl viz folyik.

Nagyobb viznyomasnal alkalmazzon
nyomascsdkkentd szelepet.

Csatlakoztatas

A vizbevezetb toml6t csatlakoztassa a
vizcsapra (34" = 26,4 mm) és a

készilékre (AquaStop modelleknél ez
nem szukséges, ott mar régzitve van):

= Modell: Standard

15



hu Felallitas és csatlakoztatas

= Modell: AquaStop

Utasitas: Ovatosan nyissa ki a
vizcsapot, és kdzben ellenbrizze a
bekdtési pontok tdmitettségét. A

csavarkotés vizvezetéki nyomas alatt all.

Vizelvezetés

A Figyelmeztetés

Forrazasveszély!

Magas hémérsékleten végzett mosasnal
a forré mosovizzel érintkezve (pl. a forrd
mosoviz mosdokagyldba
szivattylzasakor) leforrazhatja magat.
Ne nyuljon a forrd mosovizbe.

Figyelem!

Viz okozta karok

Ha a lefolyétomlé szivattyuzaskor a
magas viznyomas miatt kicsuszik a
mosdodkagylobdl vagy a csatlakozasi
pontbdl, akkor a kifolyd viz karokat
okozhat.

16

Biztositsa, hogy a lefolyotémlé ne tudjon
kicsuszni a mosdokagylobdl vagy a
csatlakozasi pontbdl.

Figyelem!

Késziiléekkarok/textiliak karosodasa

Ha a lefolyétomlé vége a kiszivattylzott

vizbe merll, akkor a viz

visszaszivattyluzddhat a készilékbe, és

ez kérosithatja a készuléket/textilidkat.

Ugyeljen a kdvetkezbkre:

m a mosddlefolyd zarédugdja ne
zarddjon be.

m a lefolyotomld vége ne mertljon a
Kiszivattylzott vizbe.

m a viz kell6 gyorsasaggal folyjon le.

Utasitas: A vizelvezetd tdmlét nem
szabad megtorni vagy hossziranyban
huzni.

Csatlakoztatas

= A mosdviz mosdokagyloba
vezetése

O

= A mosoviz szifonba vezetése
A csatlakozasi pontot 24-40 mm
atmérdjl (szakkereskedésben
kaphato) csébilinccsel kell
biztositani.

= A mosoviz elvezetése
gumikarmantyus miianyag csévén
vagy vizelvezetén keresztiil



Beallitas
Vizmérték segitségével allitsa be a
készlléket.

Az erBs zajképzbdés, a rezgések és a
készillék elmozgasa a nem megfeleld
beallitas kdvetkezménye lehet!

1. A kontraanyakat csavarkulccsal az
oramutato jarasaval megegyez8
iranyban csavarja ki.

2. Vizmértékkel ellendrizze, esetleg
valtoztassa meg a mosogép
bedllitasat. A készuléklab
elforgatasaval valtoztathaté a
magassag.

Mind a négy készlléklabnak
biztosan kell allnia a padlén.

3. Er6sen csavarozza a kontraanyat a
készulékhazhoz.

Kdzben rogzitse a labat és ne
allitson a magassagon.

Mind a négy készlléklab
kontraanyait szorosan a hazhoz kell
csavarozni!

ﬁij

®

Villamos csatlakozas

A Figyelmeztetés

Eletveszély!

A feszlltségvezet§ részek érintésekor
aramdités veszélye all fenn.

Felallitas és csatlakoztatas hu

m Soha ne fogja meg nedves kézzel a
haldzati csatlakozddugot.

m A halézati vezetéket mindig csak a
csatlakozédugonal fogva huzza,
soha ne a vezetéknél, mivel az
megsérilhet.

m A halézati csatlakozodugoét soha ne
hizza ki mikddés kozben.

Vegye figyelembe a kdvetkezd
tanacsokat, és Ugyeljen arra, hogy:

Utasitasok

m A halézati feszlltség és a
mosogépen talalhatd fesziltségadat
(késziléktabla) egyezzen meg.

A csatlakozasi érték tovabba a
szUkséges biztositék az adattablan
van megadva.

m A mosogépet csak elbirasszerlien
felszerelt véd&érintkez8s
dugaszoldaljzaton keresztill,
valtéaramra szabad csatlakoztatni.

m A haldzati csatlakozddugo és a
csatlakozoaljzat illeszkedjen
egymashoz.

m Elegendd legyen a vezeték
keresztmetszete.

m A fdldelési rendszer el6irasszerien
van szerelve.

m A halézati vezeték cseréjét (ha
szlkséges) csak villamossagi
szakember végezze. Pot halozati
vezeték a vev@szolgalatnal kaphato.

m Ne hasznaljon elosztédugokat/-

csatlakozokat és hosszabbitd

vezetékeket.

Hibaaram-védb&kapcsold hasznalata

esetén csak a jeloléssel

rendelkez® tipust hasznaljon.

Csak ez a jeldlés garantalja a most

érvényes el6irasok betartasat.

m A halézati csatlakozé mindig legyen
hozzaférhetd. Ha ez nem lehetséges,
a vonatkozd biztonsagi eléirasok
teljesitése érdekében fix bekotés
esetén be kell épiteni egy
(kétpdlusu) kapcsoldt az elektromos
berendezésekre vonatkozd
szabalyozasnak megfeleléen.
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hu Felallitas és csatlakoztatas

m A haldzati vezetéket nem szabad
megtdrni, becsipni, modositani,
atvagni vagy forr¢ targyakkal
érintkezésbe hozni.

Az els6 hasznalat el6tt

A mosogépet a gyarbdl torténd
kiszallitas el6tt behatdan atvizsgaltak. A
lehetséges vizsgaldviz-maradvanyok
eltavolitasahoz el8sz6r ruhanem
nélkiil végezzen mosast.

Utasitasok

m A mosogépet szakszeriien kell
felallitani és csatlakoztatni. Lasd
— 12. oldal

m Soha ne helyezzen l(izembe sériilt
gépet. Tajékoztassa a
vevdszolgalatot.

El6készité munkalatok:

1. Ellenérizze a gépet.

2. Tavolitsa el a véddfoliat a
kezelblaprol.

3. Dugija be a haldzati csatlakozédugot.

4. Nyissa ki a vizcsapot.

18

Futtasson le egy programot ruhanemdi

nélkil:

1. Kapcsolja be a készliléket.

2. Csukja be a betdltbablakot (ne
rakjon be ruhanemdit!).

3. Valassza a Forgodob apolasa 90 °C
programot.

4. Nyissa ki a mososzertarto fiokot.

5. Toltsén kb. 1 liter vizet a ll-es
kamraba.

6. Toltsdn altalanos mosdport a ll-es
kamraba.
Utasitas: A habképzdédés elkerlilése
érdekében a gyarto altal javasolt
mososzermennyiségnek csak a felét
hasznalja. Ne hasznaljon gyapju-
vagy finommososzert.

7. Csukja be a mosoészertarto fiokot.

8. Nyomja meg a DIl gombot.

9. A program végén kapcsolja ki a
készlléket.

Az 4j mosogépe lizemkész.

Szallitas
pl. koltozésnél

El6készité6 munkalatok:

1. Zarja el a vizcsapot.

2. CsoOkkentse a viznyomast a bevezet§
tomidben.
Karbantartas — Sz(iré a
vizbevezetésben — 36. oldal

3. Engedje le a maradék mosdvizet.
Karbantartas — A mosovizszivattyu
eldugult

4. Valassza le a mosogépet az
elektromos halozatrol.

5. Szerelje le a tdmlbéket.



Felallitas és csatlakoztatas

Epitse be a szallitasi biztositokat:

1. Vegye le a burkolatokat és Grizze
meg.
Esetleg hasznaljon csavarbehajtot.

2. Mind a 4 hivelyt helyezze be.
A haldzati vezetéket er6sen rogzitse
a tartdkon. Helyezze be és huzza
meg a csavarokat.

Ujboli izembe helyezés el6tt:

Utasitasok

m A széllitasi biztositokat feltétleniil el
kell tavolitani!

m  Annak megakadalyozasara, hogy a
kdvetkez8 mosasnal a mososzer
felhasznalas nélkll tavozzon a
lefolydba: 6ntsén kb. 1 liter vizet a ll-
es kamraba, majd valassza ki és
inditsa el a Szivattyuzas programot.

hu
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hu A készllék megismerése

A késziilék megismerése
Mosogép

1]

e,

Mososzertartd fiock —  29. oldal
Kezel6elemek

BetdltGablak ablakfogantydval

A betoéltéablak kinyitasa

A betéltéablak bezarasa
Szervizfedél

QO [Oof
HelleH

N
o



A készllék megismerése hu

Kezel6elemek

L1]2 3
Fékapcsolo Erint6kijelzé |
A @O gombbal kapcsolja ki vagy Itt jelennek meg a program adatai
be a készUlléket. €s a valaszthat6 beallitasok, illetve
Programvalaszto a b_ekeretezett vagy alahuzott
A programvalasztot mindkét terlletekre koppintva
iranyba (jobbra és balra is) kivalaszthatja a beallitasokat.

forgathatja.

Az érintbkijelzé tartalma* (* attol
fuggdéen, hogy Modeli)
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hu A készllék megismerése

Kijelzo- és kezelomezdk Beallitasiértékek Beallitas
kijelzése
90°, €0d, 4o, 30°, 20°, % H6émérséklet °C; # = hideg
1400*, 1200, 800, 600, 400, & Eg?trifuga—fordulatszém; @ = centrifugalds nél-
i
PO & O e I, @ i Select folt
Speed SpeedPerfect
Eco EcoPerfect
+1,42,+3 ki Viz&0oblités+; + kiegészitd oblitési fazisok
p= Vasalaskonny.
Y El6mosas
=/ Oblitdstop = centrifugalas nélkil
= 386C Gyermekzar lock / kezeldmez0 zéroldsa
w Memoriaprogram
O Start/Sziinet
Y Q)b & Késziilék bedllitasai: tajékoztatd jelzés, kezelgsi

hangjelzés, érintdkijelz6 fényereje, dobtisztitas
emlékeztetd funkcioja
T = Bedllitasi értékek madositasa
Utasitas: Tobblépcsds bedllitési értékek esetén a +, — szimbolum-
ra kattintva és azt lenyomva tartva a bedllitasi értékek automatikusan
végigfutnak a végso értékig. Akkor koppintson Ujbdl, és ismét mado-
sithatja a bedllitasi értékeket.

* maximalis centrifuga-fordulatszam modelltél fiiggéen
“*Modelltdl figgden

tovabbi kijelzések  Informacid a kévetkezéhoz:

- Energiafogyasztas

----- Vizfogyasztés

J S w6 Program dllapota: elémosas mosas 0blités centrifugalds

] Betéltéablak bezarva

& Vizcsap elzérva / tul alacsony viznyomds

9 Hab észlelve

BH:88 Programidd pl. 1:51; késleltetett inditas ideje pl. <9 8.5 h; javasolt toltet pl. 8.0 kg;

programallapot pl. End (Vége)
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Ruhanemti
Ruhanemii el6készitése

Figyelem!

Késziilekkarok/textiliak karosodasa
Az idegen testek (pl. aprépénz,
gemkapocs, td, szeg) karosithatjak a
ruhanem(t vagy a mosogép
alkatrészeit.

Ezért a runanemUk el6készitésénél
kdvesse a kdvetkezd tanacsokat:

m Uritse ki a zsebeket.

m Ugyeljen a fémtargyakra
(gemkapcsok, stb.), és tavolitsa el
azokat.

m Az érzékeny ruhadarabokat
(harisnyat, kosaras melltartokat)
haléban/zacskéban kell mosni.

m A cipzarakat huzza 6ssze, a
huzatgombokat gombolja 6ssze.

m Kefélje ki a homokot a zsebekbdl és
a hajtokakbol.

m Tavolitsa el a figgdnygorgbket vagy
helyezze haléba/zacskdba.

Mosando ruhanemt
szétvalogatasa

A ruhanem(ket valogassa szét a gyartd
altal a ruhacimkéken megadott tisztitasi
utasitasok és adatok szerint:

m Szbvet/szal tipusa
m Szin

Ruhanem hu

Utasitas: A ruhanem(k foghatnak,
vagy esetleg nem eléggé tisztak. A
fehér és a szines ruhanemdket
mossa kalon.

Az Uj szines ruhanemtUket az elsé

alkalommal mossa elkilonitve.

Szennyezettség

A hasonld mértékben szennyezett

ruhanem(iket mossa egydtt.

Néhany példat a szennyezettség

mértékére lasd — 25. oldal .

- enyhén szennyezett: nem
szlkséges el6mosas, adott
esetben valassza a Speed
beallitast

- normal

- erdsen szennyezett: kevesebb
ruhanem(it t6ltsdn be, valasszon
el6émosast is tartalmazoé
programot

- foltos: a még friss foltokat
tavolitsa el/kezelje folttisztitdval.
Ezutan nyomkodja meg
szappanos vizzel, de ne
dorzsolje. Végezetll a megfeleld
programmal mossa ki a
ruhadarabokat. A makacs/
megszaradt foltok néha csak
tébbszori mosassal tavolithatok
el.

A ruhacimkéken szerepld

szimbolumok

Utasitas: A szimbdlumokban

olvashatd szamok a maximalisan

hasznalhaté mosasi hémérsékletet
jelentik.

™Y  normal mosasi
folyamatokhoz;
pl. Pamut program
7  kimél6 mosasi folyamat
szlkséges;
pl. Kimélé mosas program
7 rendkivil kiméletes mosasi
folyamat szikséges; pl.
Finommosas/Selyem
program
kézi mosashoz; pl. ¥z Gyapju
program

&
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hu Mosdszer

19 4] A ruhanem(t ne mossa
mosogépben.

Keményités

Utasitas: A ruhanemd(t ne kezelje
Oblitével.

A keményités kilondsen Oblités és
Pamut programon folyékony
keményitével végezhetd. A keményitét a
gyarté Utmutatdsai szerint adagolja a
kamraba (szikség esetén elézbleg
tisztitsa ki).

Festés/fehérités

Festés csak a haztartasban szokasos
mértékben. A s6 megtamadhatja a
nemesaceélt! Vegye figyelembe a festék
gyartéjanak elbirasait.

Ne fehéritse a mosdgépben a ruhat.

Aztatas

1. Kapcsolja be a készliléket.

2. Valassza ki a Pamut 20 °C
programot.

3. Az aztatoszert/mosdszert a gyartd
utasitasai szerint toltse a ll-es
kamraba.

4. Nyomja meg a DIl gombot.

5. Kb. 10 perc mulva nyomja meg a
D00 gombot a program
megallitasahoz.

6. A kivant aztatasi id§ letelte utan
nyomja meg ujra a DIl gombot, ha
folytatni szeretné a programot, vagy
maodositsa a programot.

Utasitasok

m Azonos szin( ruhakat toltsén a
mosogépbe.

m Nem szlkséges kiegészitd
mososzer, a készilék az aztatd vizet
hasznalja mosasra.
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Mososzer

Helyes mosészervalasztas

A helyes mosdszervéalasztas, a
hémérséklet és a ruhakezelés
szempontjabdl az apolasi jeldlés a
doénté. — lasd még: www.sartex.ch

A www.cleanright.eu weboldalon
szamos tovabbi informaciot talal a privat
hasznalatra alkalmas mosoé-, apolo- és
tisztitdszerekrdl.

m Altalanos mosodszer optikai
fehéritészerrel
kif6zhet6 fehér, vaszon vagy pamut
ruhahoz
Program: Pamut /
Hideg - max. 90 °C

m Szines ruhakhoz valé mosészer
fehérito és optikai fehéritoszer
nélkiil
szines vaszon vagy pamut ruhakhoz
Program: Pamut /
Hideg - max. 60 °C

m Szines/finommososzer optikai
fehéritészer nélkil
szines ruhakhoz kénnyen kezelhet6
elemi szalakbdl, m(iszalas
textiliakbol
Program: Kimélé mosas /
Hideg - max. 60 °C

m Finommosédszer
kényes, finom textiliakhoz,
selyemhez vagy viszkdzhoz
Program: Finommosas/Selyem
Hideg - max. 40 °C

= Gyapjumosoészer
gyapjuhoz
Program: Gyapju /
Hideg - max. 40 °C



Energia- és mososzer-
megtakaritas

Enyhén és normal mértékben
szennyezett ruhanem( esetén energiat
(mosasi hdmérséklet csdkkentése) és
mosdszert takarithat meg.

Megtakaritas Szennyezettség/tanacs

Csokkentett gyenge

homeérsekletés  Nem lathatok szennyezdde-

mososzermennyi-  sek és foltok. A ruhanem( at-

Ség az adagolasi  vette a testszagot, pl.:

ajanlasnak meg- m  konnyd nyari/sportruha-

feleléen zat (néhdny oran dt
viselve)

m  DOlok, ingek, bluzok (leg-
feljebb 1 napon at
viselve)

= vendégagynemd és-torol-
koz6k (1 napig hasz-
ndlva)

normal

SzennyezGdések  lathatok/

vagy néhany kisebb folt fedez-

het6 fel, pl.:

= DOlok, ingek, bluzok (dtiz-
zadva, tobbszor viselve)

m  t0rolkozok, agynemd (leg-
feliebb 1 hétig hasznalva)

erds

SzennyezGdések és/vagy
hatdrozottan ldthato foltok, pl.
torolgetéruhdk, babaholmi,
munkaruha

Hémérséklet az
apoldsi cimke
szerint és moso-
Szermennyiség
adagolasi javas-
lat/erés szennye-
zettség szerint

Utasitas: Minden moso- és
segédanyag, ill. apold- és tisztitdszer
adagolasanal feltétlenill vegye
figyelembe a gyartoi utmutatasokat és
tanacsokat. — 29. oldal

Program gyari beallitasai hu

Program gyari
beallitasai

A program gyari beallitasai a program
kivalasztasa utan megjelennek az
érint6kijelzén, és ott mddosithatok.

Az Osszes lehetséges
programbeallitasrél attekintést talal a
Melléklet a hasznalati és felallitasi
Utmutatohoz tajékoztatoban.

Héfok

A program el6tt és alatt a program
el6rehaladasatdl fliggéen modosithatja
a beallitott hémérsékletet.

A maximalisan beallithatd hédmérséklet
a valasztott programtdl fligg.

Centrifuga fordulatszama

A program el6tt és alatt a program
elérehaladasatol figgéen modosithatja
a centrifuga-fordulatszamot (ford/
percben, azaz percenkénti
fordulatszamban).

@ beadllitas: Centrifugdlas nélkil, csak
szivattyuzas. A ruhanemd nedvesen a
dobban marad, pl. olyan ruhanem(ik
esetén, amelyeknél nincs sziikség
centrifugalasra.

A maximalisan beallithatd fordulatszam
a valasztott programtdél és a modelltdl
flgg.

Késleltetett inditas ideje

Programvalasztas utan megjelenik a
programidé, pl. 1:51 (h:min (éra:perc)
formatumban).

A program elinditasa el6tt 30 perces
lépésekben maximum 24h (h=0ra)
idétartammal eltolhatja hatrafelé azt az
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idépontot, amikorra a programnak el
kell készilnie.

A program elinditasa utan a készllék
kijelzi a kivalasztott idét, pl. 8.5h, és a
mosoprogram indulasaig visszaszamlal.
Ezutan a programidé jelenik meg.

Utasitas: A programidd automatikusan
beallitodik a futdé programnal. A
programok gyari beallitasain, ill. a
programbeallitasokon, a
habfelismerésen, a
kiegyensulyozatlansag-felismerésen, a
ruhamennyiségen végrehajtott
modositasok vagy a szennyezettség
meértékének megvaltozasa a
programiddé megvaltozasat is
eredmeényezhetik.

A program elinditasa utan, amig a

kivalasztott id6 visszaszamlalasa folyik,

a kovetkez6képpen modosithatja ezt a

beallitast:

1. Koppintson a kezel6mezé DI
szimbolumara.

2. A+ vagy a — szimbdlumra
koppintva modositsa az idét.

3. Majd koppintson udjra a DIl
szimbolumra.

A program elinditasa utan, mikozben a
programidé telik, szlikség esetén
hozzdadhat vagy kivehet ruhanem(ket.
— 31. oldal
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Memoéria- program
gA

Itt tarolhat egy kivalasztott programot az
On altal el6nyben részesitett
beallitasokkal.

A mentéshez kdvesse az alabbi

Iépéseket:

1. Kapcsolja be a készliléket.

2. Valassza ki a programot.

3. Mddositsa a beallitasokat, és/vagy
valasszon kiegészitd beallitasokat.

4. Koppintson a kezelémez6 v
szimbdlumara, és kb. 3
masodpercig tartsa lenyomva.

A késziilék mentette a programot, ha

rovid ideig minden beallitas villog.

A mentett program alkalmazasahoz a
késziilék bekapcsolasa utan réviden
koppintson a v¢ szimbdlumra.

A mentett program maoédositasahoz
koppintson az Uj beallitasok
kivalasztasa utan ismét a v
szimbolumra, és tartsa lenyomva kb. 3
masodpercig.



Kiegészit6
programbeallitasok

A programonként valaszthaté 6sszes
kiegészit6é beallitasrol attekintést talal a
Melléklet a hasznalati és felallitasi
Utmutatéhoz cimd tajékoztatéban.

SpeedPerfect

Speed

Rovidebb id6 alatti mosashoz azonos
mosasi teljesitmény mellett, azonban
nagyobb energiafogyasztassal a
valasztott, SpeedPerfect beallitas nélkuli
programhoz képest.

Utasitas: Ne lépje tul a maximalis
ruhamennyiséget.

EcoPerfect

Eco

Energetikailag optimalizalt mosas a
hémérséklet csdkkentésével, azonos
mosasi teljesitmény mellett a valasztott,
EcoPerfect beallitas nélkuli programhoz
képest.

Viz&oblités+

Beallitasi értékek:

+1 + 1 6bl. fazis

+2 + 2 Obl. fazis

+3 + 3 Obl. fazis

Ki Beallitas kikapcsolva

Magasabb vizszint és kiegészit§ oblitési
fazisok a programtdl figgéen, hosszabb
programidd. Kulondsen érzékeny bér
esetén és/vagy olyan helyen, ahol
nagyon lagy a viz.

El6mosas

U

Kiegészit§ programbeallitasok hu

Er6sen szennyezett ruhanem(ihdz.

Utasitas: A mososzert tegye a l-es és
ll-es kamraba és oszlassa el.

Vasalaskonny.

a

Csokkenti a gylr6édések kialakulasat a
specialis centrifugalast kdvetd
fellazitassal és a csOkkentett centrifuga-
fordulatszammal.

Utasitas: A ruhanem(ben tobb
nedvesség marad.

Oblitéstop

fww)

vannak utolsd centrifugalas nélkiil,
mosoda marad a viz utan az utolsd
Oblités.

Oblitéstop Kivalaszthatja, hogy ne
gydrddjon, ha a ruhanemd kell venni
nem egyenld a mosodgép végén a
program.

hogy tovabbra/Program befejezése
— 32. oldal

Tipusanak kivalasztasa folt

Osszesen 16 kiilénbdzé folttipus kozdl
lehet valasztani.
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valaszthato folttipusok:
& vér

étkezési zsir/-olaj*
fa*

Rotwein*

kavé

izzadsag*

Tea*
kozmetikumok*

ki

= FO ge (& *

QO
C
[2)

*

modelltél figgben

A foltokat ne hagyja beszaradni. A
szilard maradvanyokat el6zéleg
tavolitsa el.

Valassza ki a programot és a folt
tipusat:

1. A mosnivaldkat a szokasos modon
allitsa Gssze.

Valassza ki a programot.

Toltse meg a mosdgépet.
Valasszon ki egy folttipust
(programtadl figgden).

5. Inditsa el a programot.

A mosdgép célzottan hozza|ga2|t a afolt
tipusahoz a kbézepes mosasi
hémérsékletet, a dobmozgast és az
aztatasi idét. Forrd vagy hideg viz,
kénnyd vagy intenziv mosasi folyamat,
valamint hosszu vagy révid aztatas
gondoskodik a moséprogram specialis
lefolyasardl minden folttipus esetében.

pON

Ezaltal optimalis foltkezelés biztosithato.

A készulék kezelése
Mosogép elokészitése
Utasitas: A mosdgépet szakszeriien
kell felallitani és csatlakoztatni.

— 12. oldal

1. Csatlakoztassa a haldzati

csatlakozodugot.
2. Nyissa ki a vizcsapot.

28

3. Nyissa ki a betélt6ablakot.
4. Ellendrizze, hogy a dob teljesen
kilrilt-e. Szlkség esetén uritse ki.

L)

Késziilék bekapcsolasa/
program valasztasa

Nyomja meg a @O gombot. A készllék
be van kapcsolva.

Ezt kdvetben mindig a gyarilag elére
beallitott Pamut program jelenik meg.

Az aktualis beallitasok és
programinformaciok teljes fényerével
vilagitanak, a DIl kijelzés villog.

A valaszthaté beallitdasok a teljes
fényer@ felével vilagitanak.

Utasitasok

m A & Kijelzés rovid villogasa arra
figyelmeztet, hogy a kbzeljdvében a
Forgodob apolasa programot, vagy
tetsz6leges masik, legaldabb 60 °C
mosasi hémérsékletet hasznald
programot kell végrehajtania.

m Ha a o 3 sec kijelzés villog, a
gyerekzar aktiv.
Ezt el6szdr ki kell kapcsolnia, hogy
modosithassa a beallitasokat, ill.
elindithassa a programot.
— 31. oldal

Belsé dobvilagitassal rendelkez8
készllékeknél:

A készilék bekapcsolasa utan, a
betdltéablak kinyitdasa és becsukasa
utan, valamint a program inditasa utan
bekapcsol a dob vilagitasa. A vilagitas
6nmikodbéen kikapcsol.



Az alabbi lehetdségek koziil

valaszthat:

m jelen program hasznalata, a
ruhanemU behelyezése. — 29. oldal

m vagy masik program hasznalata.
Az d6sszes programrodl attekintést
talal a Melléklet a hasznalati és
felallitasi utmutatdhoz
tajékoztatdban.

m vagy a program gyari beallitasainak
modositasa. — 29. oldal

m és/vagy kiegészit6
programbeallitdsok kivalasztasa.
— 29. oldal

Program gyari beallitasainak
modositasa

Az aktudlis beallitasok modositasahoz
koppintson a kivant kezel6mez6ére, a
hozza tartozd kijelzés teljes fényerSre
valt.

A 1d6 a mosas végéig modositasahoz
koppintson a + vagy a — szimbdlumra.

Program gyari beallitasai

Kiegészit6é programbeallitasok
kivalasztasa

A kiegészitd beadllitasok kivalasztasaval
meég jobban hozzaigazithatja
szilkségleteihez a mosasi folyamatot.

Ehhez koppintson a kivant
kezel6mezGbre, a hozza tartozd kijelzés
teljes fényerd@re valt.

Kiegészité programbeallitasok

— 27. oldal

Ruhanemii behelyezése a
dobba

A Figyelmeztetés

Eletveszély!

Az olddszertartalmu tisztitoszerekkel, pl.
folttisztitoval vagy mosobenzinnel
el6kezelt ruhadarabok betéltés utan
robbanast okozhatnak.

A készllék kezelése hu

A ruhadarabokat el6z8leg alaposan
Oblitse ki kézzel.

Utasitasok

m Keverje a nagy és kicsi
ruhadarabokat. A kildnb6z8 méretd
ruhadarabok jobban eloszlanak a
centrifugalasnal. Az elkdlonild
ruhadarabok
kiegyensulyozatlansagot
okozhatnak.

m Ugyelien a megadott maximalis
betdlthetd mennyiségre. A tultdliés
rontja a mosasi eredményt és
el6segiti a gylrédések képzddését.

1. Az el8zetesen szétvalogatott
ruhadarabokat széthajtogatva
helyezze a mosddobba.

2. Ugyeljen arra, hogy ne akadjon be
ruhanem( a betolt6ablak és a
tomitégallér kozé, majd zarja be a
betélt6ablakot.

%

A mosoé- és apoldszer
adagolasa és betoltése

Qotock
\clac;(‘(

Figyelem!

Késziilékkarok

A tisztitdszerek és a ruhanem’
el6kezeléséhez hasznalt szerek (pl.
folttisztitd, elémoso spray stb.) a
mosogeép felliletével érintkezve
karosithatjak azt.

Ugyeljen arra, hogy ezek a szerek ne
érintkezzenek a mosogép fellletével.
Szlikség esetén azonnal tordlje le
nedves ronggyal a rahullott permetet és
mas maradvanyokat/cseppeket.

Adagolas
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A moso- és apoldszert a kdvetkez6k
szerint adagolja:

m vizkeménység (érdeklddjon a
vizszolgaltatojanal)

m a csomagolason feltlintetett gyartoi
utasitasok

= ruhanem( mennyisége

m szennyezettség — 25. oldal

Betoltés

A Figyelmeztetés
Szem-/bdrirritacio!

A mososzertartd fiok Uzemelés kdzben
torténd kinyitasakor moso-/apoldszer
spriccelhet Ki.

Ovatosan nyissa ki a fiokot.

Ha moso-/apoldszer érintkezik a
szemével vagy a bdérével, akkor
alaposan 6blitse le.

Ha tévedésbdl lenyeli, forduljon
orvoshoz.

Utasitas: A s(rd oblit6ket és formazo
Oblit6ket higitsa némi vizzel, ez
megakadalyozza a dugulast mosogép
vezetékrendszerében.

A moso- és apoldszert a megfeleld
kamrakba tdltse:

A folyékony mosaszerhez

adagoldsegédl

et

Il-es kamra mososzer a fémosashoz,
vizlagyito szer, fehéritd,
folttisztitd so

& kamra oblitd, kemeényitd,
amax. értéket ne Iépje tul

l-es kamra mososzer az elémosashoz
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1. Kattanasig huzza ki a mosodszertartd
fiokot.

2. Toltse be a moso- és/vagy
apoldszert.

3. Csukja be a mososzertartd fidkot.

Adagolésegédlet folyékony
mosoészerhez

Folyékony mosdszer adagolasahoz

allitsa be az adagoldsegédletet:

1. Huzza ki a mosodszertartd fiokot.
Nyomija le a betétet, és vegye Ki
teljesen a fidkot.

2. Huzza el6re az adagoldsegédletet,
hajtsa le és pattintsa be.

3. Helyezze vissza a fiokot.

Utasitas: Ne hasznalja az
adagoldsegédletet gél allagu
mososzerek és mosoporok esetén,
el6émosast tartalmazd programoknal, és
ha van beallitott késleltetett inditasi idd.

Program inditasa

Koppintson a kezelémez6 DIl
szimbodlumara.

A program elindul és a DIl kijelzés
hosszan vilagit.

A betdltbablak bezarddik, és a hozza
tartozd @ kijelzés vilagit.

A program idétartama alatt a késziilék
kijelzi az aktualis
programinformaciokat:

m |d6 a mosas végéig ill. a
mosoprogram elinduldasa utan a
programidd

m és a program el6rehaladasat mutatd
kijelz6k vilagitanak.



A program kovetkezd [épéseire, és a

program lefutdsa k6zben modosithatod
bedllitasaira vonatkozo informaciok a

teljes fényerd felével vilagitanak.

Utasitas: Habfelismerés

Amennyiben még a ¥ Kkijelzés is
vilagit, akkor a mosdgép tul sok habot
észlelt a mosdprogram futasa kdzben,
és automatikusan beiktatott kiegészité
Oblitési fazisokat a habzas
megszlntetésére.

Adagoljon kevesebb mosdszert, amikor
legk6zelebb azonos mennyiségl ruhat
mos.

Ha biztositani szeretné a programot a
véletlen eléllitas ellen, valassza a

gyerekzarat az alabbiakban leirt mdédon.

Gyerekzar/zaras tizem kdézben

o 3 sec

A mosdgépet biztositani lehet a
kezel6mezdn beallitott funkcidk véletlen
megvaltoztatasa ellen.

A gyerekzar bekapcsolasahoz /
kikapcsolasahoz koppintson a &= 3 sec
szimbdlumra a kezel6mezén, és

kb. 3 masodpercig tartsa lenyomva. A
kijelzés teljes fényerdre valt.

Bekapcsolt gyerekzar esetén a

programvalaszto eltekerése vagy egy

kezel6mez6 megérintése esetén

réviden felvillan a &= 3 sec kijelzés, és

hangjelzés hallatszik. A program

modositas nélkil lefut a program

végeig.

Utasitasok

m Ha a program vége el6tt ki szeretné
venni a ruhanemd(it, kapcsolja ki a
gyerekzarat.

m A gyerekzar a készllék barmelyik
allapotaban bekapcsolhato.

m A gyerekzar a mosogép
kikapcsolasa esetén is aktiv marad.

A készllék kezelése hu

m Ha a késziiléket futd program és
aktiv gyerekzar mellett kikapcsoljak,
akkor az Ujboli bekapcsolas utan
folytatddni fog a program.

Ruha hozzaadasa

A program elinditasa utan sziikség
esetén hozzaadhat vagy kivehet
ruhanem’(iket.

Ehhez koppintson a kezel6mez6
D00 szimbdlumara.

A kijelzé villog. A gép Sziinet allapotban
ellenérzi, hogy lehetséges-e a
hozzaadas.

Ha a @ kijelz6 kialszik, lehetséges a
hozzaadas. A betdltablak ekkor
kireteszel, és kinyithato.

A program folytatasahoz koppintson
ujra a Dl szimbdlumra. A program
automatikusan folytatodik.

Utasitasok

m Ruhahozzaadas k6zben ne hagyja
hosszabb ideig nyitva a
betélt6ablakot — a ruhanemibdl
tavozo viz kifolyhat.

m Magas vizszint, magas hémeérséklet
vagy forgd dob esetén a
betdltéablak biztonsagi okokbdl
zarva marad, és nem lehetséges a
ruhahozzaadas. Vegye figyelembe a
kijelzBmezdn lathatd utmutatasokat.

m A ruhamennyiség-kijelzé
ruhahozzaaddsnal nem aktiv.

A program modositasa

Ha véletlenll nem j6 programot inditott

el, akkor a kdvetkez6képpen

modosithatja a programot:

1. Koppintson a kezelémezé DI
szimbolumara.

2. Valasszon masik programot.

3. Majd koppintson utjra a D0l
szimbolumra. Az Uj program eldlrél
kezdddik.
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A program megszakitasa

Magas hémérsékletli programok

esetében:

1. Koppintson a kezelémezd DI
szimbodlumara. .

2. Hltse le a ruhat: valassza az Oblités
programot.

3. Majd koppintson ujra a DIl
szimbolumra.

Alacsony hémérsékletli programok

esetében:

1. Koppintson a DIl szimbdélumra.

2. Vaélassza a kovetkezd programot:
Centrifugalas/Szivattyuzas vagy
Szivattyuzas.

3. Majd koppintson ujra a DIl
szimbolumra.

Program vége oblitéstopnal

A DIl kijelzé villog és ez lesz az
alapértelmezett centrifugalasi sebesség
és A tobbi program id6tartama a
kivalasztott program jelenik meg.

Folytassa a programot a
kovetkez6képpen:

= Nyomja meg a DIl gombot, vagy

m A centrifugalasi sebesség
megvaltoztatasahoz és majd érintse
Ol vagy

m A beadllitas domboritja 2 valassza ki
és érintse meg a DI vagy

m A programvalaszté gombot
Szivattylzas kérdéseket, és D)
csap.

Program vége

A kijelz6n az End (Vége) kijelzés vilagit,
és a DIl és @ kijelz6k kikapcsolnak.

Utasitas: A & kijelzés révid villogdsa
arra figyelmeztet, hogy a kdzeljov6ben a
Forgddob apolasa programot, vagy
tetszéleges masik, legalabb 60 °C
mosasi h6mérsékletet hasznald
programot kell végrehajtania.
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A ruha kivétele/a készlilék
kikapcsolasa

1. Nyissa ki a betoéltéablakot, és vegye
ki a ruhanemcit.

2. Kapcsolja ki a késziléket.

3. Zarja el a vizcsapot.
Utasitas: Aquastop funkcioval
rendelkezd modelleknél nem
szlkséges.

Utasitasok

m Ne felejtsen ruhadarabokat a
dobban. A kbvetkezd mosaskor
Osszemehetnek, vagy elszinezhetnek
valami mast.

m Tavolitsa el a dobbdl és a gumi
tomitégallérbdl az esetleges idegen
testeket — korrozidveszély.

m TOr0lje szarazra a tdmit6gallért.

m A betdltéablakot és a mosdszertartd
fiokot hagyja nyitva, hogy a maradék
viz kiszaradhasson.

= Mindig varja meg a program veégét,
mivel program kdzben a készilék le
van zarva. Ezutan kapcsolja be a
készlléket, és varja meg a kioldast.



Késziilék beallitasai

A kovetkezd beallitasokat modosithatja
a kezel6bmez6n és a kijelzén:

m atajékoztatd jelzések (pl. a program
végen) hangereje

m a kezelési hangjelzések hangereje

m a kezelémezd és a Kijelzb fényereje

m dobtisztitas emlékeztetd
funkcidjanak be-/kikapcsolasa.

A beallitasok mdédositasahoz el8szor
mindig be kell kapcsolni a beallitasi
Uzemmodot.

Beallitasi tzemmaéd
bekapcsolasa

1. Kapcsolja be a készlléket. A
készllék kijelzi az aktualis program
beallitasait.

2. Koppintson a kezelémezd #
szimbodlumara.

A beadllitasi lzemmaod be van kapcsolva,

és a kijelzén a tajékoztato jelzések ),

illetve az alapértelmezett hangeré
kijelzése vilagit.

Most modosithatja a beallitasokat:
Hangjelzés-er6sség
modositasa

Ehhez koppintson a kezel6mez§

~+ vagy — szimbdlumdra amig meg
nem jelenik a tajékoztaté hangjelzések
beadllitasi értéke:

Bea’llitési értékek:

0 Ki

1 halk

2 normal

3 hangos

4 nagyon hangos

Beallitasi Gzemmod befejezése vagy:

Koppintson Ujra a & szimbdlumra. A
kezelési hangjelzések ), illetve az

Készilék bedllitasai hu

alapértelmezett hangerd kijelzése
vilagit.

A + vagy a — szimbdlumra koppintva
modositsa a beallitasi értéket (mint
fent).

Beallitasi Gzemmod befejezése vagy:

Az érintdkijelz6 fényerejének
maoddositasa

Koppintson Ujra a & szimbolumra. Az
érint6kijelzd fényerejének kijelzése &
és az el6re bedllitott fényerd vilagit.

A —+ vagy a — szimbdlumra koppintva
modositsa a beallitasi értéket:

Beallitasi értékek:

1 halvany
2 normal
3 erés

4 nagyon erés

Bedllitasi Gzemmaod befejezése vagy:

Dobtisztitas emlékeztetd
funkcidjanak be-/kikapcsolasa

Koppintson Ujra a & szimbodlumra. A
dobtisztitas emlékeztetd funkcidjanak
kijelzése & vilagit.

A + vagy a — szimbdlumra koppintva
az emlékeztetd funkciot be- (on) vagy
kikapcsolhatja (oFF).

Beallitasi Gzemmaod
befejezése

A beallitasok befejezéséhez és

mentéséhez tegye a kovetkezéket:

m varjon kb. 15 percig; vagy

m még egyszer koppintson a &
szimbdlumra, vagy

m kapcsolja ki a készlléket. A
kivalasztott beallitasok a kovetkez§
bekapcsolasnal lesznek érvényesek.
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hu ErzékelSk

Erzékel6k
Mennyiségautomatika

A textil fajtajatol és a betdltétt ruhanemd
mennyiségétél fliggéen az automatikus
mennyiségszabalyozas minden
programhoz optimalisan hozzaigazitja a
vizfogyasztast.

Kiegyensulyozatlansagot
ellenorz6 rendszer

Az automatikus
kiegyensulyozatlansagot ellen6rzé
rendszer felismeri a
kiegyensulyozatlansagot, és a
centrifugalas tobbszori elinditasanak
megkisérlésével gondoskodik a
ruhanem( egyenletes elosztasarol.

Biztonsagi okokbdl a ruhanem( nagyon
kedvezbtlen elosztasa esetén lecstkken
a fordulatszam vagy nem torténik
centrifugalas.

Utasitas: Helyezze be a kicsi és nagy
ruhadarabokat a dobba. — 39. oldal

VoltCheck
modelltél fliggben

A kett6spont a Id6 a mosas végéig-

kijelzén:

= villog, ha pillanatnyilag
feszultségcsdkkenés all fenn.

m pulzal, ha a program soran
észlelhetd feszlltségcsodkkenés.

Utasitas: A feszlltségcsodkkenés
példaul a program meghosszabbodasat
és/vagy a centrifugalas nem kielégité
eredményét idézheti elb.
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Tisztitas és
karbantartas

AFigyelmeztetés

Eletveszély!

A feszliltségvezetd részek érintésekor
aramités veszélye all fenn.

Kapcsolja ki a késziléket, és huzza ki a
haldzati csatlakozodugot a
csatlakozodaljzatbdl.

A Figyelmeztetés

Mérgezés veszélye!

Az olddszert tartalmazo tisztitdszerek
(pl. a haztartasi benzin) hatasara
mérgezd gazok képzédhetnek.

Ne hasznaljon olddszertartalmu
tisztitdszereket.

Figyelem!

Késziilékkarok

Az olddszert tartalmazo tisztitdszerek
(pl. a haztartasi benzin) karosithatjak a
készilék fellletét és alkatrészeit.

Ne hasznaljon olddszertartalmu
tisztitdszereket.

igy el6zhet6 meg a biofilm- és
szagképzddés:

Utasitasok

m Biztositsa a helyiség jo szell§zését.

m A betdltablakot és a mosdszertartd
fiokot hagyja kissé nyitva, amikor a
mosogeép nincs hasznalatban.

m Néha mosson a Pamut 60 °C
programmal altalanos mosopor
hasznalata mellett.

A gép burkolata/kezel6mez6

m A készllék hazat és kezel6mezdbjét
ddrzsolje le egy puha, nedves
torlével.

m A mosodszer-maradvanyokat azonnal
tavolitsa el.

m Vizsugarral tisztitani tilos.



Mosodob

Klérmentes tisztitdszert hasznaljon,
kerllje a fém dorzsszivacs
alkalmazasat.

Ha a mosdgépben szag képz8dott,
illetve a dob tisztitdsahoz hajtson végre
egy Forgodob apolasa 90 °C
programot ruhanem nélkil. Ehhez
altalanos mosdport hasznaljon.

Vizkbmentesités

A mosodszer helyes adagolasa esetén
nem szikséges a vizk6mentesités.
Amennyiben mégis, akkor a vizk§oldo
gyartéjanak utmutatasai szerint kell
eljarni. A megfeleld vizk6oldokat az
internetes oldalunkon keresztil vagy a
vevdszolgalatnal szerezheti be.

— 41. oldal

A mosdvizszivattyu eldugult,
vészleeresztés

A Figyelmeztetés

Forrazasveszély!

A magas hémérsékleten valé mosaskor
a mosoviz forrd. A forrd mosovizzel
leforrazhatja magat.

Hagyja lehdini a mosdvizet.

1. Zarja el a vizcsapot, hogy ne folyjon
be t6bb viz, és ne kelljen azt a
mosadvizszivattyun keresztll
leengedni.

2. Kapcsolja ki a késziléket. Huzza ki a
haldézati csatlakozodugot.

3. Nyissa ki és vegye le a
szervizfedelet.

W)

Tisztitas és karbantartas hu

4. Vegye ki a vizleereszt6 tomiét a
tartobal.
Huzza le a zarokupakot, és hagyja
lefolyni a mosovizet egy megfeleld
edénybe.
Helyezze fel a zarokupakot, és tegye
be a vizleereszt6 tomlét a tartoba.

5. Ovatosan csavarja ki a
szivattyufedelet, mivel maradék viz
folyhat ki.

A belsé teret, a szivattyufedél
menetét és a szivattylhazat tisztitsa
meg. A mosdvizszivattyu
lapatkerekének forgathatonak kell
lennie.

Helyezze vissza és csavarja be Ujra
a szivattyufedelet. A fogantyunak
fliggblegesen kell allnia.

6. Rakja fel a szervizfedelet, majd
pattintsa be és zarja le.

o

Utasitas: Annak megakadalyozasara,
hogy a kévetkez8 mosasnal a mosdszer
felhasznalas nélkil tavozzon a
lefolydba: dntson 1 liter vizet a bal oldali
kamraba, és inditsa el a Szivattyuzas
programot.
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hu Tisztitas és karbantartas

Eldugult a lefoly6tomlé a
szifonnal

1. Kapcsolja ki a készlléket. Huzza ki a
halézati csatlakozodugot.

2. Lazitsa meg a csébilincset.
Ovatosan huzza le a lefolyétomlét,
mivel maradék viz folyhat ki.

3. Tisztitsa meg a lefolyotomlét és a
szifon csonkjat.
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b) Standard és Aqua-Secure
modelleknél tisztitsa meg a
készllék hatoldalan levé szlr6t:
Vegye le a tomlét a készilék
hatoldalan,
fogoval vegye ki a sz(ir6t, és
tisztitsa meg.

4. Tegye vissza a lefolyotomlét, és a
csatlakozasi helyet rogzitse a
csdébilincesel.

Eldugult a sziir6 a
vizbevezetésben

1. Szlntesse meg a viznyomast a
vizbevezet6 tdmldben a
kovetkez6képpen:

a) Zarja el a vizcsapot.

b) Valasszon ki egy tetszéleges
programot (a Oblités/
Centrifugalas/Szivattyuzas/
Szivattyuzas kivételével).

c) Inditsa el és kb. 40 masodpercig
futtassa a programot.

d) Kapcsolja ki a készlléket.

e) Huzza ki a halézati
csatlakozodugot.

2. Tisztitsa meg a szlr6ket:

a) Vegye le a tomlét a vizcsaprol.
Egy kis kefével tisztitsa meg a
szUrot.
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) Csatlakoztassa a tomlét, és
eIIenorlzze a tdmitettséget.




Mi a teend6 zavar
esetén?

Vészkioldo

pl. aramkimaradas esetén

A program tovabb fut, ha ismét
helyreallitottak a fesziiltségellatast.

Ha mégis ki kell venni a ruhat, akkor az
alabb leirt médon ki lehet nyitni a
betdltGablakot:

A Figyelmeztetés

Forrazasveszély!

Magas hémérsékleten végzett mosasnal
a forré mosdvizzel vagy ruhanemdivel
érintkezve forrazas fordulhat elg.

Adott esetben el8sz6r hagyni kell
lehdilni.

A Figyelmeztetés

Sériiléesveszély!

Ha a forgd dobba nyul, megsérilhet a
keze.

Ne nyuljon a forgd dobba.

Varja meg, amig a dob mar nem forog.

Utmutatasok a kijelzén

Mi a teend§ zavar esetén? hu

Figyelem!

Viz okozta karok

A kifolyo viz vizkarokat okozhat.

Ne nyissa ki a betdltéablakot, amig vizet
lat az Gvegen.

1. Kapcsolja ki a készlléket. Huzza ki a
haldzati csatlakozédugot.

2. Engedje le a mosovizet. — 35. oldal

3. A vészkiolddt egy szerszammal
huzza lefelé, és engedje el.
Ezt kbvetben a betdltGablak
kinyithato.

Kijelzés Ok/Megoldas

@ ki A betolt6ablak kinyithatd a program végeén, illetve Szlinet dllapotban, amikor ruha-

nemd utantoltése lehetséges.
A program kozben. Betoltbablak bezérva.

@ vildgit m

m  Szunet dllapatban: tul magas hémérséklet. Varjon, amig csokken a hémersék-

let.

m Sziinet dllapotban: tl magas centrifuga-fordulatszam. Varjon, amig a dob meg-

all.

m Sziinet dllapotban: til magas a vizszint. Nem lehetséges a ruhanemd hozza-
addsa. A program folytatasahoz koppintson a Dl szimbdlumra.
m ' (centrifuga-fordulatszdm; & = centrifugdlas nélkil) valasztott?

— 27.oldal

@ villog m
ges.

lassu: a betoltéablak ekkor nem nyithato vagy zarhato. Varakozasi id§ szlikseé-

= gyors: csukja be a betdltéablakot, mivel viz Iéphet ki a mosnival6bol.

DIl ki

a program vegen, nyitott betoltéablaknal
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hu Mi a teend§ zavar esetén?

Kijelzés Ok/Megoldas

Ol vilagit
D00 villog
& vilagit
& villog

o= 3 sec vilagit
c= 3 sec villog

& villog

9 vildgit

Felvaltva E:60 és
-2b és End (Vége)

Felvaltva E:35 és
-10

Felvaltva E:36 és
-10

Mas kijelzések
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program inditasa utan
a program inditasa el6tt, Sziinet dllapotban
Tul alacsony a viznyomds, a program iddtartama hosszabb lehet.

Nincs vizbevezetés:

m Teljesen nyissa ki a vizcsapot,

m  avizbevezetd tomlé megtort vagy beszorult,
m szlikség esetén tisztitsa meg a sz(ir6t.

A gyerekzar be van kapcsolva; kapcsolja Ki.

Gyerekzdr bekapcsolva, programvalaszto eltekerve vagy egy kezeldmez6 meg-
érintve.

Futtasson le egy Forgddob apolasa90 °C vagy egy 60 °C-0s programot a dob és a

mosoviztartaly tisztitdsahoz és dpoldsahoz.

Utasitasok

m Futtasson le egy programot ruhanemu nélkil.

m Ehhez dltaldnos mosoport vagy fehérit6tartalmi mosdszert haszndljon. A hab-
képzddes elkeriilése érdekében a gyarto altal javasolt mososzermennyiségnek
csak a felét hasznédlja. Ne hasznaljon gyapju- vagy finommososzert.

m Tdjékoztato jelzés be- és kikapcsoldsa

Tl sok hab észlelése, kiegészité oblitési fazisok beiktatasa. Adagoljon kevesebb
mososzert, amikor legkozelebb azonos mennyiségu ruhdt mos.

a program vegen.

Nem kész(ilékhiba - a kiegyensulyozatlanségot ellendrzd rendszer az egyenlétien
ruhaelosztas miatt ledllitotta a centrifugalast.

Egyenletesen ossza el a kis és nagy ruhadarabokat a dobban. Szilkség esetén cent-
rifugalja még egyszer a ruhanemiit.

Viz a fenéktartalyban, a késziilék tomitése nem megfeleld. Zarja el a vizcsapot. Hivja
a vev@szolgalatot!

m  Amosovizszivattyd eldugult. Tisztitsa ki a mosovizszivattyUt.

= Alefolyotomlid/lefolyoesd eldugult. Tisztitsa ki a lefolyotomiGt a szifonndl.
Kapcsolja ki a késziiléket, varjon 5 masodpercig, €s kapcsolja be Ujra. Ha a kijelzés
ujra megjelenik, hivja a vevészolgalatot.



Mi a teend§ zavar esetén? hu

Mi a teendo zavar esetén?

Uzemzavar
Kifolyik a viz.

Nincs vizbemenet.

A mososzer nem folyik be
a gépbe.

Nem lehet kinyitni a betol-

téablakot.

A program nem indul el.

A dob roviden rant a prog
ram inditasa utan.

A gép nem szivattylzza le
a mosovizet.

Nem lathato viz a dobban.

A centrifugalas eredme-
nye nem kielégito.

A ruhanem( nyirkos/tul
nedves.

Tobbszori révid centrifu-
galds.

A programidd tovabb tart
a szokasosnal.

A programidd megvalto-
zik a mosasi ciklus alatt.

Vizmaradvany az apolc-
szer & kamrajaban.

Ok/Megoldas

Megfelelden rogzitse/cserélje ki a lefolyotomlot.
Huzza meg a vizbevezetd tomld csavarozasat.

Programozd gestartet nicht?

Kinyitotta a vizcsapot?

Esetleg eldugult a szdrd? Tisztitsa meg a szlr6t.—> 36. oldal
A vizbevezetd téml6 megtort vagy beszorult?

Aktiv a biztonsagi funkcio. Megszakitja a programot? — 32. oldal
Kivédlasztotta az & (dblitdstop = utolsd centrifugélds nélkiil) lehetdse-
get? — 32 oldal

Nyitds csak vészkioldoval lehetséges? — 37. oldal

kivalasztas program, a gép ajtajat, Hogy csokkentsék AZ Aktiv Oxigén Még
le van zarva EGY ideig.

m Program indult vagy d6 a mosds végeig id6t?
m Bezdrta a betoltéablakot?
m gyerekzargyerekzar aktiv? Kapcsolja ki. — 37. oldal

Nem hiba - a mosoprogram elinditasakor el6fordulhat, hogy a dob réviden rant,
amit egy belsé motorteszt eredmeényez.

m —(Oblitéstop = utolso centrifugalds nélkil) lehetdséget? — 32. oldal
m Tisztitsa ki @ mosovizszivattyut. — 35. oldal
m Tisztitsa meg a lefolyacsovet €s/vagy a lefolyotomlot.

Nem hiba - a viz a lathato tartomany alatt van.

= Nem hiba - a kiegyensulyozatlansagot ellendrzd rendszer az egyenlGtlen
ruhaelosztas miatt ledllitotta a centrifugaldst.
Egyenletesen ossza el a kis s nagy ruhadarabokat a dobban.

m  Réanc megvdlasztott? — 27. oldal

m Tl alacsony fordulatszamot valasztott??

Nem hiba - a kiegyensulyozatlansagot ellenérzd rendszer kiegyenliti a kiegyen-
sulyozatlansdgot.

= Nem hiba - a kiegyensulyozatlansagot ellendrzé rendszer a kiegyensulyo-
zatlansagot egyenliti ki a ruhanem(i tobbszori elosztasaval.

m Nem hiba - a habellen6rzq rendszer aktiv - a készlilék egy 6blitési fazist
iktat be.

Nem hiba - a program lefutdsa igazodik a mindenkori mosasi folyamathoz.
llyenkor megvaltozhat a kijelzémez6n megjelend programidd.

= Nem hiba - nem rontja az apoldszer hatasfokat.
m  Szilkség esetén tisztitsa meg a betétet.
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hu Mi a teend§ zavar esetén?

Uzemzavar Ok/Megoldas

Szagképz6dés amoso-  Futtassa le a Forgédob apolasa vagy Pamut 90 °C programot ruhanemdi nél-
gépben. Kil.
Ehhez dltalanos mosoport vagy fehéritGtartalmu mosdszert hasznéljon.

Utasitas: A habképzddes elkerllése érdekében a gyartd dltal javasolt moso-
szermennyiségnek csak a felét haszndlja. Ne hasznaljon gyapju- vagy finommo-
soszert.

Akijelzdmezén vildgita  Tul sok mososzert hasznalt?

B szimbolum. Esetleg 1 gykandl lagy oblitészert keverjen dssze fél liter vizzel, és ontse a lles kam-
hab tavozik a mosOSzer-  r4ha (szabadids, sportruhdzat és pehelytollas textiliak esetében nem).

0459 A kovetkezé mosasnal kevesebb mosa6szert adagoljon.
Erds zajképzodes, rezgé- m  Be van dllitva a készllek? lgazitsa meg a késziiléket.

sek és a készilék elmoz- m  Rogzitette a készulék 1abait? Biztositsa a késziilék labait.

gasa centrifugalaskor. m Eltavolitotta a szallitasi biztositokat? Tavolitsa el a szallitasi biztositokat.
Akijelzdmez6/jelzdlam-  m  Be van allitva a kész(ilék? Igazitsa meg a késziiléket.

pdk iizem kdzben nem m  Rogzitette a kész(ilék labait? Biztositsa a késziilék labait.

mUkodnek. m Eltdvolitotta a szallitasi biztositokat? Tavolitsa el a szallitasi biztositokat.
Moso6szer-maradvanyoka m A foszfatmentes mososzerek szorvanyosan vizben oldhatatlan maradva-
kimosott ruhanemdn. nyokat is tartalmaznak.

m Vdlassza az Oblités programot, vagy szaritas utan kefélje ki a ruhanemuit.

Sziinetallapotbana D0l m A vizszint tdl magas. Nem lehetséges a ruhanem(i hozzaadasa. Adott eset-
gs @ jelenik meg a kijel- ben azonnal csukja be a betdltdablakot.
z6mezon. = Nyomja meg a D00 gombot a program folytatasahoz.

Sziinet dllapotban a D0l A betdltdablak nyitva van. Lehetséges a runanem(i hozzdadésa.
gs @ jelenik meg a kijel-

z6mezdn.

Ha nem tudja egyedul elhdritani a zavart (be-/kikapcsolds utan), vagy javitasra van sziikség:

m  Kapcsolja ki a készUléket, és hizza ki a haldzati csatlakozddugot a csatlakozoaljzatbol.
m Zdrjael avizcsapot, és hivja a vevdszolgalatot.
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Vevészolgalat

Ha nem tudja dnalldéan megszlntetni a
zavart, akkor kérjuk, forduljon
vev@szolgalatunkhoz. — Boritélap

Mindig megtaladljuk a megfeleld
megoldast, hogy elkerllhetd legyen a
felesleges kiszallas.

Adja meg a vev@szolgalatnak a
készllék termékszamat (E-Nr.) és a
gyartasi szamat (FD).

E-Nr. FD
E-Nr. Termékszam
FD Gyartasi szam

Ezek az adatok megtalalhatdk
*modelltél figgben:

a betdltGablak belsd oldalan* / a
kinyitott szervizfedélen* és a készilék
hatlapjan.

Bizzon a gyart6é hozzaértésében.

Forduljon hozzank. Ezzel biztositja, hogy
a javitast szakképzett szerel6k végzik el
az eredeti potalkatrészekkel.

Vevdszolgalat hu

M(iszaki adatok.

Méretek:

85 x 60 x 59 cm

(magassag x szélesség x mélység)
Suly:

66 - 73 kg*

Halozati csatlakozas:

Névleges feszlltség: 220-240 V / 50 Hz
Névleges aram: 10 A

Névleges teljesitmény: 1900 - 2300 W
Viznyomas:

100 - 1000 kPa (1-10 bar)

* modelltél figgben
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hu Aquastop garancia

Aquastop garancia

csak Aquastop funkcioval rendelkezd
késziilékekhez

Az eladdval szemben vallalt, az
adasvételi szerz6désbdl fakadd
garancialis igények kiegészitéseképpen
és készllékgaranciank kiegészitéseként
az alabbi feltételekkel teljesitjik a
kartéritést:

1. Ha Aquastop rendszerlink hibaja
miatt vizkar keletkezett, akkor
megtéritjik a maganfelhasznalok
karat.

2. A felel6sségi garancia a készulék
teljes élettartama alatt fennall.

3. A garanciaigény feltétele, hogy az
Aquastop funkcioval rendelkezé
készilléket utmutatonknak
megfelel6en szakszerlen allitsak fel
és csatlakoztassak; ez vonatkozik a
szakszer(i Aquastop
meghosszabbitasra (eredeti
tartozék) is.

A garancia nem terjed ki a vizcsapon
Iévé Aquastop csatlakozdig
beszerelt hibas
csatlakozovezetékekre vagy
szerelvényekre.

4. Az Aquastop funkcidval rendelkezd
készilékeket alapvetéen nem kell
lzem kdzben fellgyelnie, ill. utana a
vizcsap elzarasaval biztositania.
Csupan hosszabb tavollét esetén, pl.
tébbhetes nyaralaskor, kell elzarni a
vizcsapot.
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= Tanacsadas és javitasi megrendelés zavarok esetén
H +361 489 5461

Az egyes orszagok vevdszolgalati elérhetségei megtalalhatdok a mellékelt
vevdszolgalati jegyzékben.

Robert Bosch Hausgerate GmbH
Carl-Wery-StraBe 34
81739 Miinchen, GERMANY

9001314445 (9705)
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	5 Felállítás és csatlakoztatás
	Felállítás és csatlakoztatás
	Csomagolás tartalma
	Utasítás:

	Biztonsági útmutató
	: Figyelmeztetés
	Sérülésveszély!
	Figyelem!
	Készülékkárok
	Figyelem!
	Víz okozta károk
	Utasítások

	Elhelyezési felület
	Utasítás:

	Felállítás lábazatra vagy fagerendás födémen
	Figyelem!
	Készülékkárok
	Utasítás:

	Fiókos állványra történő felállítás
	A készülék beépítése konyhai szekrénysorba
	: Figyelmeztetés
	Életveszély!
	Utasítások

	Szállítási biztosítók eltávolítása
	Figyelem!
	Készülékkárok
	Utasítás:
	1. A tömlőket vegye ki a tartókból.
	2. Mind a 4 szállítási biztosítót lazítsa meg és távolítsa el.
	3. Tegye fel a burkolatokat. A rögzítőfülre gyakorolt nyomással rögzítse fixen a burkolatokat.


	Tömlő- és vezetékhosszúságok
	Javaslat:

	Vízbevezetés
	: Figyelmeztetés
	Életveszély!
	Utasítások
	Utasítás:

	Vízelvezetés
	: Figyelmeztetés
	Forrázásveszély!
	Figyelem!
	Víz okozta károk
	Figyelem!
	Készülékkárok/textíliák károsodása
	Utasítás:
	Csatlakoztatás


	Beállítás
	1. A kontraanyákat csavarkulccsal az óramutató járásával megegyező irányban csavarja ki.
	2. Vízmértékkel ellenőrizze, esetleg változtassa meg a mosógép beállítását. A készülékláb elforgatásával változtatható a magasság.
	3. Erősen csavarozza a kontraanyát a készülékházhoz.

	Villamos csatlakozás
	: Figyelmeztetés
	Életveszély!
	Utasítások

	Az első használat előtt
	Utasítások

	Előkészítő munkálatok:
	1. Ellenőrizze a gépet.
	2. Távolítsa el a védőfóliát a kezelőlapról.
	3. Dugja be a hálózati csatlakozódugót.
	4. Nyissa ki a vízcsapot.

	Futtasson le egy programot ruhanemű nélkül:
	1. Kapcsolja be a készüléket.
	2. Csukja be a betöltőablakot (ne rakjon be ruhaneműt!).
	3. Válassza a Forgódob ápolása 90 °C programot.
	4. Nyissa ki a mosószertartó fiókot.
	5. Töltsön kb. 1 liter vizet a II-es kamrába.
	6. Töltsön általános mosóport a II-es kamrába.
	Utasítás:
	7. Csukja be a mosószertartó fiókot.
	8. Nyomja meg a A gombot.
	9. A program végén kapcsolja ki a készüléket.

	Szállítás
	Előkészítő munkálatok:
	1. Zárja el a vízcsapot.
	2. Csökkentse a víznyomást a bevezető tömlőben.
	3. Engedje le a maradék mosóvizet.
	4. Válassza le a mosógépet az elektromos hálózatról.
	5. Szerelje le a tömlőket.

	Építse be a szállítási biztosítókat:
	1. Vegye le a burkolatokat és őrizze meg.
	2. Mind a 4 hüvelyt helyezze be.
	Utasítások




	* A készülék megismerése
	A készülék megismerése
	Mosógép
	Kezelőelemek
	Az érintőkijelző tartalma* (* attól függően, hogy Modeli)
	Kijelző- és kezelőmezők
	Beállítási értékek kijelzése
	Beállítás
	Utasítás:
	további kijelzések
	Információ a következőhöz:


	Z Ruhanemű
	Ruhanemű
	Ruhanemű előkészítése
	Figyelem!
	Készülékkárok/textíliák károsodása

	Mosandó ruhanemű szétválogatása
	Utasítás:
	Utasítás:

	Keményítés
	Utasítás:

	Festés/fehérítés
	Áztatás
	1. Kapcsolja be a készüléket.
	2. Válassza ki a Pamut 20 °C programot.
	3. Az áztatószert/mosószert a gyártó utasításai szerint töltse a II-es kamrába.
	4. Nyomja meg a A gombot.
	5. Kb. 10 perc múlva nyomja meg a A gombot a program megállításához.
	6. A kívánt áztatási idő letelte után nyomja meg újra a A gombot, ha folytatni szeretné a programot, vagy módosítsa a programot.
	Utasítások


	C Mosószer
	Mosószer
	Helyes mosószerválasztás
	Energia- és mosószer- megtakarítás
	Megtakarítás
	Szennyezettség/tanács
	Utasítás:


	0 Program gyári beállításai
	Program gyári beállításai
	Hőfok
	Centrifuga fordulatszáma
	Késleltetett indítás ideje
	Utasítás:

	A program elindítása után, amíg a kiválasztott idő visszaszámlálása folyik, a következőképpen módosíthatja ezt a beállítást:
	1. Koppintson a kezelőmező A szimbólumára.
	2. A N vagy a M szimbólumra koppintva módosítsa az időt.
	3. Majd koppintson újra a A szimbólumra.
	Memória- program

	A mentéshez kövesse az alábbi lépéseket:
	1. Kapcsolja be a készüléket.
	2. Válassza ki a programot.
	3. Módosítsa a beállításokat, és/vagy válasszon kiegészítő beállításokat.
	4. Koppintson a kezelőmező â szimbólumára, és kb. 3 másodpercig tartsa lenyomva.


	\ Kiegészítő programbeállítások
	Kiegészítő programbeállítások
	SpeedPerfect
	Utasítás:

	EcoPerfect
	Víz&öblítés+
	Beállítási értékek:

	Előmosás
	Utasítás:

	Vasaláskönny.
	Utasítás:

	Öblítőstop
	Típusának kiválasztása folt
	választható folttípusok:

	Válassza ki a programot és a folt típusát:
	1. A mosnivalókat a szokásos módon állítsa össze.
	2. Válassza ki a programot.
	3. Töltse meg a mosógépet.
	4. Válasszon ki egy folttípust (programtól függően).
	5. Indítsa el a programot.


	1 A készülék kezelése
	A készülék kezelése
	Mosógép előkészítése
	Utasítás:
	1. Csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót.
	2. Nyissa ki a vízcsapot.
	3. Nyissa ki a betöltőablakot.
	4. Ellenőrizze, hogy a dob teljesen kiürült-e. Szükség esetén ürítse ki.


	Készülék bekapcsolása/ program választása
	Utasítások

	Az alábbi lehetőségek közül választhat:
	Program gyári beállításainak módosítása
	Kiegészítő programbeállítások kiválasztása
	Ruhanemű behelyezése a dobba
	: Figyelmeztetés
	Életveszély!
	Utasítások
	1. Az előzetesen szétválogatott ruhadarabokat széthajtogatva helyezze a mosódobba.
	2. Ügyeljen arra, hogy ne akadjon be ruhanemű a betöltőablak és a tömítőgallér közé, majd zárja be a betöltőablakot.


	A mosó- és ápolószer adagolása és betöltése
	Figyelem!
	Készülékkárok
	: Figyelmeztetés
	Szem-/bőrirritáció!
	Utasítás:
	1. Kattanásig húzza ki a mosószertartó fiókot.
	2. Töltse be a mosó- és/vagy ápolószert.
	3. Csukja be a mosószertartó fiókot.


	Folyékony mosószer adagolásához állítsa be az adagolósegédletet:
	1. Húzza ki a mosószertartó fiókot. Nyomja le a betétet, és vegye ki teljesen a fiókot.
	2. Húzza előre az adagolósegédletet, hajtsa le és pattintsa be.
	3. Helyezze vissza a fiókot.
	Utasítás:
	Program indítása


	A program időtartama alatt a készülék kijelzi az aktuális programinformációkat:
	Utasítás:
	Gyerekzár/zárás üzem közben
	Utasítások

	Ruha hozzáadása
	Utasítások

	A program módosítása
	Ha véletlenül nem jó programot indított el, akkor a következőképpen módosíthatja a programot:
	1. Koppintson a kezelőmező A szimbólumára.
	2. Válasszon másik programot.
	3. Majd koppintson újra a A szimbólumra. Az új program elölről kezdődik.
	A program megszakítása

	Magas hőmérsékletű programok esetében:
	1. Koppintson a kezelőmező A szimbólumára.
	2. Hűtse le a ruhát: válassza az Öblítés programot.
	3. Majd koppintson újra a A szimbólumra.

	Alacsony hőmérsékletű programok esetében:
	1. Koppintson a A szimbólumra.
	2. Válassza a következő programot: Centrifugálás/Szivattyúzás vagy Szivattyúzás.
	3. Majd koppintson újra a A szimbólumra.
	Program vége öblítőstopnál
	Program vége
	Utasítás:

	A ruha kivétele/a készülék kikapcsolása
	1. Nyissa ki a betöltőablakot, és vegye ki a ruhaneműt.
	2. Kapcsolja ki a készüléket.
	3. Zárja el a vízcsapot.
	Utasítás:
	Utasítások




	Q Készülék beállításai
	Készülék beállításai
	Beállítási üzemmód bekapcsolása
	1. Kapcsolja be a készüléket. A készülék kijelzi az aktuális program beállításait.
	2. Koppintson a kezelőmező œ szimbólumára.

	Hangjelzés-erősség módosítása
	Beállítási értékek:

	Az érintőkijelző fényerejének módosítása
	Beállítási értékek:

	Dobtisztítás emlékeztető funkciójának be-/kikapcsolása
	Beállítási üzemmód befejezése
	A beállítások befejezéséhez és mentéséhez tegye a következőket:

	H Érzékelők
	Érzékelők
	Mennyiségautomatika
	Kiegyensúlyozatlanságot ellenőrző rendszer
	Utasítás:

	VoltCheck
	Utasítás:


	2 Tisztítás és karbantartás
	Tisztítás és karbantartás
	: Figyelmeztetés
	Életveszély!
	: Figyelmeztetés
	Mérgezés veszélye!
	Figyelem!
	Készülékkárok
	Utasítások
	A gép burkolata/kezelőmező
	Mosódob
	Vízkőmentesítés
	A mosóvízszivattyú eldugult, vészleeresztés
	: Figyelmeztetés
	Forrázásveszély!
	1. Zárja el a vízcsapot, hogy ne folyjon be több víz, és ne kelljen azt a mosóvízszivattyún keresztül leengedni.
	2. Kapcsolja ki a készüléket. Húzza ki a hálózati csatlakozódugót.
	3. Nyissa ki és vegye le a szervizfedelet.
	4. Vegye ki a vízleeresztő tömlőt a tartóból.
	5. Óvatosan csavarja ki a szivattyúfedelet, mivel maradék víz folyhat ki.
	6. Rakja fel a szervizfedelet, majd pattintsa be és zárja le.

	Utasítás:

	Eldugult a lefolyótömlő a szifonnál
	1. Kapcsolja ki a készüléket. Húzza ki a hálózati csatlakozódugót.
	2. Lazítsa meg a csőbilincset. Óvatosan húzza le a lefolyótömlőt, mivel maradék víz folyhat ki.
	3. Tisztítsa meg a lefolyótömlőt és a szifon csonkját.
	4. Tegye vissza a lefolyótömlőt, és a csatlakozási helyet rögzítse a csőbilinccsel.

	Eldugult a szűrő a vízbevezetésben
	1. Szüntesse meg a víznyomást a vízbevezető tömlőben a következőképpen:
	a) Zárja el a vízcsapot.
	b) Válasszon ki egy tetszőleges programot (a Öblítés/ Centrifugálás/Szivattyúzás/ Szivattyúzás kivételével).
	c) Indítsa el és kb. 40 másodpercig futtassa a programot.
	d) Kapcsolja ki a készüléket.
	e) Húzza ki a hálózati csatlakozódugót.

	2. Tisztítsa meg a szűrőket:
	a) Vegye le a tömlőt a vízcsapról.
	b) Standard és Aqua-Secure modelleknél tisztítsa meg a készülék hátoldalán levő szűrőt:
	c) Csatlakoztassa a tömlőt, és ellenőrizze a tömítettséget.



	3 Mi a teendő zavar esetén?
	Mi a teendő zavar esetén?
	Vészkioldó
	Ha mégis ki kell venni a ruhát, akkor az alább leírt módon ki lehet nyitni a betöltőablakot:
	: Figyelmeztetés
	Forrázásveszély!
	: Figyelmeztetés
	Sérülésveszély!
	Figyelem!
	Víz okozta károk
	1. Kapcsolja ki a készüléket. Húzza ki a hálózati csatlakozódugót.
	2. Engedje le a mosóvizet. ~ 35. oldal
	3. A vészkioldót egy szerszámmal húzza lefelé, és engedje el.

	Útmutatások a kijelzőn
	Kijelzés
	Ok/Megoldás
	Utasítások

	Mi a teendő zavar esetén?
	Üzemzavar
	Ok/Megoldás
	Utasítás:



	4 Vevőszolgálat
	Vevőszolgálat

	J Műszaki adatok.
	Műszaki adatok

	r Aquastop garancia
	Aquastop garancia
	Az eladóval szemben vállalt, az adásvételi szerződésből fakadó garanciális igények kiegészítéseképpen és készülékgaranciánk kiegészítéseként az alábbi feltételekkel teljesítjük a kártérítést:
	1. Ha Aquastop rendszerünk hibája miatt vízkár keletkezett, akkor megtérítjük a magánfelhasználók kárát.
	2. A felelősségi garancia a készülék teljes élettartama alatt fennáll.
	3. A garanciaigény feltétele, hogy az Aquastop funkcióval rendelkező készüléket útmutatónknak megfelelően szakszerűen állítsák fel és csatlakoztassák; ez vonatkozik a szakszerű Aquastop meghosszabbításra (eredeti tartozék) is.
	4. Az Aquastop funkcióval rendelkező készülékeket alapvetően nem kell üzem közben felügyelnie, ill. utána a vízcsap elzárásával biztosítania.
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