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Rendeltetésszerti
hasznalat

Gondosan olvassa el ezt az utmutatot. Csak
igy tudja készulékét helyesen és
biztonsagosan kezelni. A hasznalati és
szerelési utasitast 6rizze meg a késdbbi
hasznalathoz vagy a kés@bbi tulajdonos
szamara.

Ezen készllék csak beépitésre készllt. Vegye
figyelembe a specialis szerelési utmutatot.

Kicsomagolas utan ellendrizze a készlléket.
Szallitasi sérulés esetén ne csatlakoztassa.

A csatlakozddugo nélkuli késziléket csak
hivatalos engedéllyel rendelkezd szakember
csatlakoztathatja. Hibas csatlakoztatas miatt
keletkezett karokra nem vonatkozik a
garancia.

Ez a készulék csak haztartasban vagy haz
korul valo alkalmazasra készllt. A készlléket
Kizardlag ételek és italok készitésére
hasznalja. A készuléket tzemelés kbzben
soha ne hagyja felugyelet nélkil. A készlléket
csak zart helyiségben hasznalja.

Ezt a készuléket legfeliebb 2000 méter
tengerszint feletti magassagig valo hasznalatra
tervezték.

Ezt a késziléket 8 év feletti gyermekek és
csOkkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi
képesseéqgd, ill. tapasztalatlan személyek csak
a biztonsagukeért felel6s személy felligyelete
mellett hasznalhatjak, illetve akkor, ha
megtanultak a készilék biztonsagos
hasznalatat és megértették az ebbdl eredd
veszélyeket.

A gyermekek nem jatszhatnak a készulékkel.
Tisztitast és felhasznaldi karbantartast csak 15
éven fellli gyermekek végezhetnek, kizardlag
feligyelet mellett.

8 évnél fiatalabb gyermekeket ne engedjen a
készllék és a csatlakozovezeték kdzelébe.

A tartozékokat mindig megfelel§ helyzetben
tolja be a sutétérbe. — "Tartozékok"
a(z) 13. Oldalon



Fontos biztonsagi
eldirasok
Altalanos

/\ Figyelmeztetés — Egésveszély!

= A sutétérben tarolt gyulékony targyak
langra lobbanhatnak. Soha ne tartson
gyulékony targyakat a sttétérben. Soha ne
nyissa ki a készulék ajtajat, ha a készulék
fUstol. Kapcsolja ki a készuléket és huzza ki
a haldzati csatlakozddugdt vagy kapcsolja
Ki a biztositékot a biztositékszekrényben.

= Az oldott ételmaradeék, zsir és silt zsir
langra lobbanhat. Uzembe helyezés el6tt
tavolitsa el a sutétérbdl, a flitbelemekrdl és
a tartozékokrdél a nagyobb
szennyezddéseket.

= A készulékajto nyitasakor légaramlat
keletkezik. A sUt6papir hozzaérhet a
flit6elemekhez és meggyulladhat. Az
elémelegités ideje alatt soha ne helyezzen
rogzités nélkll sutépapirt a tartozékra.
Nehezékként helyezzen a sttépapirra egy
edényt vagy egy sutéformat. Csak a
szikséges fellletet bélelje ki sutépapirral. A
sutépapir nem léghat tul a tartozékon.

/\ Figyelmeztetés — Egésveszély!

= A készllék nagyon forrd. Soha ne érintse
meg a sutétér forrd belsd fellleteit vagy a
fUtéelemeket. Mindig hagyja lehdlni a
készuléket. Ne engedjen gyerekeket a
készllék kozelébe.

= A tartozék vagy az edény nagyon forrd. A
forrd edényt vagy tartozékot mindig
fogokesztylvel vegye ki a sutétérbdl.

= Az alkoholgbz6k meggyulladhatnak a forro
sutétérben. Soha ne készitsen olyan
ételeket, amelyek magas szazalékaranyu
alkoholtartalmu italt tartalmaznak. Csak kis
mennyiségl magas szazalékaranyu
alkoholos italt hasznaljon. Ovatosan nyissa
Ki a készulék ajtajat.

Fontos biztonsagi el6irasok hu

/\ Figyelmeztetés — Forrazasveszély!

= A hozzaférhetd részek miikodés kdzben
felforrdsodnak. Soha ne érintse meg a forrd
részeket. Tartsa tavol a gyerekeket.

= A készulék ajtajanak kinyitasakor forro g6z
tavozhat a készulékbdl. A gbz a
hémérséklettdl figgden nem lathato.
Nyitaskor ne alljon tul kozel a készllékhez.
Ovatosan nyissa ki a készUlék ajtajat. Tartsa
tavol a gyerekeket.

= A forrd sutétérben lévd vizbdl forrd vizgdz
képz&dhet. Soha ne dntsdn vizet
kozvetlenll a forrd sutétérbe.

/\ Figyelmeztetés — Sériilésveszély!

= A készllék ajtajanak 6sszekarcolt Uvege
megrepedhet. Ne hasznaljon Gvegkaparot,
éles vagy surol6 hatasu tisztitdeszkdzoket.

s A készulék ajtajanak csukldpantjai
elmozdulnak az ajto kinyitasakor és
becsukasakor, ezaltal becsipbdhet az ujja.
Ne nyuljon a csuklopantokhoz.

/\Figyelmeztetés — Aramiitésveszély!

= A szakszerltlen javitasok veszélyesek.
Javitasokat csak szakképzett
ugyfélszolgalati technikus végezhet, és
csak 6 cserélheti ki a sérult
csatlakozovezetékeket. Ha a készulék
meghibasodott, huzza ki a haldzati
csatlakozot, vagy cserélje ki a biztositékot a
biztositékszekrényben. Hivja a
vev(@szolgalatot.

s A forrd készllékrészeknél az elektromos
készulékek kabelszigetelése megolvadhat.
Soha ne érintkezzen az elektromos
készllékek csatlakozd kabele forrd
készllékrészekkel.

= A bearamld nedvesség aramutést okozhat.
Ne hasznaljon magasnyomasu vagy
gbzsugaras tisztitdgépet.

= A hibas készulék aramutést okozhat. Soha
ne kapcsolja be a hibas késziléket. Huzza
Ki a csatlakozddugot és kapcsolja ki a
biztositékot a biztositékszekrényben. Hivja a
vev(@szolgalatot.

/\ Figyelmeztetés — Magneses veszély!

A kezel&felllet vagy a kezel6elemek allando
magneseket tartalmaznak. A magnesek az
elektronikus implantatumok, pl. szivritmus-
szabalyozd vagy inzulinpumpa mikodését
befolyasolhatjak. Az elektronikus
implantatumot viseld személyeknek legalabb
10 cm-es tavolsagot kell tartani a
kezelbfelllettdl.
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Goz

/\ Figyelmeztetés — Leforrazas veszélye!

= A viztartalyban a viz a készulék tovabbi
Uzemeltetése soran felforrosodhat. A
viztartalyt minden, g6zo6lés funkcidban vald
hasznalat utan Uritse ki.

= A sutétérben forrd g6z keletkezik. G6zblés
funkcid hasznalata k6zben ne nyuljon a
sutétérbe.

= A tartozék kivételekor a forro folyadék
tulcsordulhat. A forr6 tartozékot csak
sutékesztylivel, dvatosan vegye Ki.

/\ Figyelmeztetés — Sériilés- és tiizveszély!
Gyulékony folyadékok a forrd sttétérben
meggyulladhatnak (robbanas). Gyulékony
folyadékokat (pl. alkoholtartalmu italokat) ne
toltsOn a viztartalyba. A viztartalyba kizardlag
vizet vagy altalunk javasolt vizk6oldd oldatot
toltson.

EJ A sériilések okai

Altalanos

Figyelem!

Tartozék, fdlia, sitépapir vagy edény a sitétér aljan:
Ne tegyen tartozékot a sitétér aljara. A sitétér aljat
ne bélelje ki semmilyen fajtaju foliaval vagy
sutépapirral. Ne tegyen edényt a sutétér aljara, ha
50 °C feletti h6mérsékletet allitott be. H6torlasz
alakul ki. A siitési id6k mar nem egyeznek, és a
zomanc megseérdl.

Alufdlia: Az alufélia a sutétérben nem érintkezhet az
ajtdlappal. Tartds elszinez6dések keletkezhetnek az
ajtdlapon.

Viz a forrd sitétérben: Soha ne dntson vizet
kozvetlenll a forro sutétérbe. Vizg6z keletkezik. A
hémérsékletvaltozas miatt megsérilhet a zomanc.
Nedvesség a sutétérben: a hosszabb idén keresztil
a sutétérben maradd nedvesség korrdziot
eredményez. Hasznalat utan szaritsa meg a
sutbteret. Ne taroljon hosszabb ideig nedves
élelmiszereket a zart sitétérben. Ne taroljon ételt a
sutétérben.

Lehdlés nyitott készllékajtd mellett: Magas
hémérsékleten vald mikddtetés utan a sutéteret
csak zart ajtonal hagyja lehdlni. Ugyeljen arra, hogy
semmi ne csipddjon be a készllék ajtajaba. Még ha
csak résnyire is marad nyitva az ajtd, a szomszédos
butorlapok id6ével sérilhetnek.

Kizarolag magas paratartalommal valé mikodtetés
utan hagyja a sutéteret nyitott ajtd mellett
megszaradni.

Gylmodlcslé: A lédus gylimolcsos siteményekbdl ne
tegyen tul sokat a sUt6tepsibe. A gyimolcslé
kifrocskol a stt8tepsibdl és eltavolithatatlan foltokat
hagy. Ha lehetséges, haszndlja a mélyebb
univerzalis serpeny6t.

Er6sen szennyezett tdmités: ha a témités erdsen
szennyezett, a készllék ajtaja Uzem kdzben nem zar
megfelelen. A szomszédos butorlapok
megsérilhetnek. Mindig tartsa tisztan a tdmitést.
Késziilék ajtaja mint Gl6- vagy rakodofelllet: Soha ne
hasznalja Ul6- vagy rakoddfelliletként a késziilék
ajtajat. Ne tartson edényt vagy tartozékokat a
készllék ajtajan.

Tartozékok betolasa: késziiléktipustdl fliggéen a
tartozékok megkarcolhatjak az ajtdlapot a készilék
ajtajanak becsukasakor. A tartozékokat ezért mindig
Utkdzésig tolja be a sitbtérbe.

A készllék szallitasa: A készlléket ne hordozza vagy
tartsa az ajtofogantyunal fogva. Az ajtéfogantyd nem
tartia meg a késziilék sulyat, és letdrhet.



Goz

Figyelem!

Sitéformak: az edénynek hé- és g6zallonak kell
lennie. A szilikon sut6formak nem alkalmasak a
g6zzel kombinalt tzemmddhoz.

Rozsdafoltos edény: Ne hasznaljon rozsdafoltos
edényt. A legkisebb rozsdafolt is a sitétér
korrdzidjahoz vezethet.

Lecsepegd folyadékok: A lyukacsos paroléedényben
torténd gbzdéléshez mindig helyezze az edény ala a
sttétepsit, az univerzalis serpeny6t vagy a
nemlyukacsos paroldedényt. Az felfogja a lecsepegd
folyadékot.

Forrd viz a viztartalyban: A forrd viz karosithatja a

szivattyut. Kizardlag hideg vizet toltsén a viztartalyba.

Zomanc sérilései: ne inditson el semmilyen
Uzemmaodot, ha viz van a sitétér aljan. Az elinditas
el6tt tordlje fel a vizet a sttétér aljarol.

Vizk&oldd oldat: A vizk6oldd oldatot ne hasznalja a
kezel6fellleten vagy a készilék mas fellletein. A
fellletek megsérllnek. Ha ez esetleg mégis
megtdrténik, azonnal mossa le a vizk8oldo oldatot
vizzel.

A viztartaly tisztitasa: A viztartalyt ne tisztitsa
mosogatégépben. Ellenkezé esetben a viztartaly
megseérdl. A viztartalyt egy puha tdrl6ruhaval és
szokvanyos tisztitdszerrel tisztitsa.

Kérnyezetvédelem hu

Koérnyezetvédelem

Uj készilléke kulonosen hatékony energiafogyasztasu.
Itt Otleteket adunk Onnek ahhoz, hogyan takarithat meg
slités kdzben energiat, és hogyan artalmatlanithatja
készulékét megfelelben.

Energiamegtakaritas

m Csak akkor melegitse el6 a készlléket, ha azt a
recept vagy a hasznalati utasitas tablazata el&irja.

m A fagyasztott élelmiszereket hagyja kiolvadni, miel&tt
a sut6térbe teszi Gket.

&

I

m Hasznaljon sétét, feketére lakkozott vagy
zomancozott sutéformakat. Ezek kuléndsen jol
veszik fel a hét.

S

m Vegyen ki a sUt6térbél minden olyan tartozékot,
amelyre nincs szikség.

LN
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hu Kdrnyezetvédelem

m Mikodés kdzben a lehetd legritkabban nyissa ki a
készllék ajtajat.

= Ha tobbféle siteményt készit, azokat legjobb
egymas utan sutni. A sitétér még meleg. Igy a
masodik sitemény slitési ideje rovidebb lesz. A
sutbtérbe 2 szogletes sutdéformat is behelyezhet
egymas mellé.

m Hosszabb parolasi id6k esetén a készilék mintegy
10 perccel a parolasi idb lejarta elétt kikapcsolhato,
a maradékhdét hasznalva a készre parolashoz.

Kérnyezetbarat artalmatlanitas

A csomagolast kornyezetbarat modon artalmatlanitsa.

készllékek hulladékaira vonatkozé 2012/19/

EU sz. eurdpai iranyelvnek (waste electrical and
mmmm clectronic equipment — WEEE) megfeleld

jeléléssel rendelkezik.

Ez az iranyelv megszabja a hasznalt készilékek

visszavételének és értékesitésének kereteit az

egész EU-ban érvényes maodon.

E Ez a késziilék az elektromos és elektronikus



S A késziilék megismerése

Ez a fejezet ismerteti a kijelzéseket és a
kezel6elemeket. Ezenfelll bemutatja a készllék
kildnb6z8 funkcioit is.

Utasitas: A készulék tipusatol fuggben eltérések
lehetnek a szinekben és a részletekben.

‘ Futeési
menu .
o maod

@ — Assist

Goz

Gombok
A kezel6fellilet jobb és bal oldalan talalhato
gombok nyomasponttal vannak ellatva. A
mikodtetéshez nyomja meg a gombot.
Azoknal a készilékeknél, amelyek nem
rendelkeznek nemesacél el6lappal, ez a két gomb
is érintémezd, nyomaspont nélkul.

Erintémezé6k
Az érintémezdk alatt érzékelbk talalhatok. A
funkcio kivalasztasahoz csak koppintson a kivant
szimbdlumra.

Kezel6gytirti
A kezel6gy(r(t kialakitasa révén korlatlanul
elfordithatja jobbra vagy balra. Nyomja le finoman,
és mozgassa az ujjaval a kivant iranyba.

Kijelz6
A Kkijelz6n olvashatok az aktualisan beallitott
értékek, a valaszthato lehet8ségek, illetve a
figyelmeztetd szovegek.

Erintékijelz6k
Az érintékijelz6kdn az aktualisan valaszthato
lehetéségek lathatok. Ezeket kivalaszthatja
kozvetlenll ott, a mindenkori szdvegmezdére
koppintva. A sz6vegmez6k a valasztéktol fliggéen
valtoznak.

Valaszték

A készllék megismerése hu

Kezelofeliilet

A kezel6fellleten taldlhatd gombok, érintémezdk és
kezel8gydrl segitségével dllithatja be a készilék
kildénféle funkcidit. A kijelz6 megmutatja az aktualis
beallitasokat.

Az attekintés a kezel&fellletet mutatja bekapcsolt
készilék esetén, a menlkijelzéssel.

Tisztitas o
U start
Fémenu Alap- 7
bedllitasok e >
g stop

Kezel6elemek

Az egyes kezelGelemek készlléke kilonféle funkcidihoz
vannak beallitva. Készilékét igy egyszerlien és
kozvetlenll bedllithatja.

Gombok és érintémezdék

Az alabbiakban olvashatja a kilonféle gombok és
érintémezdk rovid leirasat.

Szimbdlum Jelentés

Gombok
®  on/off
o start/stop

A készlilék be- és kikapcsoldsa

Uzemmad elinditasa vagy ledllitésa, illetve
megszakitasa hosszu (kb. 3 mp) nyomva
tartassal

Erintémezok

menu Menli Uzemmadok menjének megnyitasa
Jelzdora Jelz66ra kivalasztasa
i Informdcio Uzenetek megjelenitése

Gyerekzar Gyerekzar bekapcsolasa és kikapcsolasa

hosszu (kb. 4 mp) nyomva tartdssal

c=
A Nyissa a kezeldfe- Téltse meg vagy dritse ki a viztartalyt
luletet

Kezeldgydird

A kezel8gylrlvel médosithatja a kijelz6n megjelend
beallitott értékeket.

Az érintbkijelzdk listainak lapozasahoz is a kezel6gydir(it
hasznalhatja.



hu A készlilék megismerése

A legtdbb listanal a kezel8gydir(it Ujra vissza kell forgatni
az els@ vagy az utolso pont elérése utan.

Kijelzé
A kijelzb kialakitasanak koszonhetéen az dsszes adatot
egyszerre leolvashatja réla, minden helyzetben.

Az éppen beallithatd érték keril a kdzéppontba, fehér
betlkkel kiemelve. A hattérben levd érték szirkén
jelenik meg.

Kdzéppont A kozéppontban 1év6 érték kozvetlentl mddosit-

hatd, nem kell elétte kivalasztani.

Egy izemmad elinditdsa utdn mindig a hémérsek-
let vagy a fokozat van a kozéppontban. A fehér
vonal megegyezik a felf(itési vonallal, és folyama-
tosan Kipirosodik.

Nagyitas Amig a kezelGgydrlvel a kozéppontban levd érte-
ket modositja, csak ez az érték jelenik meg
nagyitva.

Korvonal

A kijelz6 kils§ részén huzdodik a kdrvonal.

Ha modosit egy értéket, a korvonal megmutatja, hogy
On éppen hol tart a listdban. Az egyes beallitasi
tartomanyokban a korvonal lehet folyamatos vagy
szakaszokbdl allo, a lista hosszusagatdl fiiggéen.

Uzem kézben a kdrvonal masodperces id6kdzonként
ndvekedve pirosan korbeér. Minden teljes perc utan
Ujrakezdd&dik a szegmensek sora. Az éppen lejard
id6tartam el6tt minden masodpercben eltlinik egy
szegmens.

Hoémérséklet-kijelzé

Egy Gizemmdd elinditasa utan a kijelzd egy grafikonon
jeleniti meg a sutétér hémeérseékletét.

Felfitési vonal A hdmérséklet alatti vonal balrél jobbra haladva
piros lesz, minél inkabb felhevill a stitdtér. Amikor a
vonal teljes hosszaban piros lesz, az elémelegités
soran a készlilék elérte az étel betoldsahoz szlikseé-
ges optimalis idot.

A bedllithato fokozatokndl, pl. a grillfokozatoknal a
felfttési vonal azonnal végig piros lesz.

Maradékho- Ha a kész(ilék ki van kapcsolva, a korvonal a sitétér-

kijelzés ben 1vé maradékhdt mutatja. Minél alacsonyabb
lesz a maradékho, annal inkdbb elsotétedik a korvo-
nal, majd teljesen eltdnik.
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Utasitas: A hétehetetlenség miatt a megjelenitett
h&mérséklet a sttétérben lévd tényleges hédmérseéklettsl
Kicsit eltérhet.

Erintékijelz6k

Az érintékijelzbk egyszerre mikddnek kijelzéként és
kezel6elemként. Megmutatjak, hogy mit valaszthat ki
egy funkcioval, és mi az, ami mar be van allitva. Egy

funkcid kivalasztasahoz egyszerlien koppintson
kozvetlentl a szévegmezbre.

A kivalasztott funkciét az oldalt lathaté piros, fliggbleges
vonal jeldli. A hozza tartozé érték fehéren kiemelve
jelenik meg a kijelzén.

A szdvegmezd oldalanal egy kis piros nyil jel6li, hogy
mely funkcidhoz lapozhat elére vagy vissza.

<FUtési mod

Homerseklet . .
4D forrd levegd

Uzemmodok

Készlléke kulonféle tzemmaoddokkal rendelkezik,
amelyek megkonnyitik a készllék hasznalatat.

Ezek pontos leirasat a megfeleld fejezetekben talalja.
A menu mezével nyithatia meg az Uzemmaédok meniit.

Hasznalat

Eteleinek optimalis elkészitéséhez
kilonféle finomhangolt flitési modok
allnak rendelkezésre.

Uzemméd

Fltési modok

— "Akészlilek kezelése"
a(z) 16. Oldalon

Segéd Szamos ételhez mar megtalalhatok a
—> "Ftelek"a(z) 35. Oldalon Megfelel6 beprogramozott ertékek.
Goz Eteleinek optimalis elkészitéséhez

kilonféle finomhangolt g6zol6s flitési
modok allinak rendelkezésre.

— "Gdz"a(z) 18. Oldalon

Tisztitas A tisztitashoz kiilonféle funkciok all-
—s "Tisztitasi funkcio" nak rendelkezésére: Vizkémentesités
a(z) 29. Oldalon és Szaritas.

Alapbeallitasok

—> "Alapbedllitasok”
a(z) 25. Oldalon

Készlilékének alapbedllitasait sajat
elképzeléseihez igazithatja.




Flitési modok

Annak érdekében, hogy mindig megtalalja az ételnek
megfelel§ fltési modot, az aldbbiakban bemutatjuk a

kildnbségeket és a felhasznalasi terlleteket.

Flitési mod

Homérséklet

A készllék megismerése hu

Hasznalat

4D forro levego *

30250 °C

Egy vagy tobb szinten valo stitéshez.
A ventildtor egyenletesen elosztja a hatfalban lévé korfitétest héjét a stit6térben.

Izl Fels6/also flités *

30-250°C

Hagyomanyos, egy szinten valo sttéshez. Kilondsen alkalmas lédus toltelékkel
készilt stitemeényekhez.

A h6 egyenletesen aramlik fentrdl és lentrdl.

Forrd levegd Eco

[
(2]
o

30-250°C

Kivalasztott ételek kiméld fozéséhez egy szinten, eldmelegités nélkdl.
A ventildtor elosztja a hatfalban lév6 korflitétest héjét a siitdtérben.
Aflitési mod 125 és 250 °C koz6tt a leghatékonyabb.

Ennek a flitési modnak a hasznalatdval keril sor az energiahatékonysagi osztaly,
valamint az energiafogyasztds meghatérozasara légkeringetéses tizemmadban.

Felsd/also flités Eco

Hl

(2]
Q

30250 °C

Kivalasztott ételek kimeéld fézéséhez.
A ho fentrdl és lentrdl aramlik.
Aflitési mod 150 és 250 °C koz6tt a leghatékonyabb.

Ennek a flitési modnak a hasznalataval keril sor az energiafogyasztas meghata-
rozasara hagyomanyos tizemmaodban.

~ Légkeveros grillezés *

30-250°C

Szérnyas, egész hal és nagyobb hisdarabok siitéséhez.

A grillf(it6test és a ventilator felvaltva be- és kikapcsol. A ventildtor a forrd levegot
kevergeti az étel kordl.

lj Grill, nagy felilet Grillfokozatok: Lgpps grilleznivalok, példaul steak, virsli vagy piritos grillezéséhez és csében
1=gyenge stitéshez.
2 = kozepes A grillfitétest alatt 16vo teljes felilet felforrosodik.
3=erbs
D Grill, kis feliilet Grillfokozatok: Kis mennyiségU steak, virsli vagy piritos grillezéséhez és csében siitéshez.
1=gyenge A grillfttétest alatt 1évé kozépsd felilet felforrosodik.
2 = kozepes
3=erbs
Pizzafokozat 30-250°C Pizza és egyéb ételek elkészitéséhez, amelyek sok hét igényelnek alulrdl.
Az also f(itdtest és a hatfalban evo korfltétest flit.
Parolds 70-120°C Egzhén atsitott, puha husdarabok kiméletes és lassu parolasahoz nyitott edény-
A hé alacsony hémérsékletnél egyenletesen dramlik fentrdl €s lentrdl.
[;I Also flités 30250 °C Vizflirdében valo f6zéshez és utansiitéshez.
Ahé alulrol dramlik.
“ Melegen tartas * 60-100 °C Fott ételek melegen tartasahoz.
@ Edény elémelegitése 30-70°C Edény melegitéséhez.

“ G0z hozzdadasa lehetséges ennél a flitési modnal (mikodeés csak feltdltott viztartallyal)

Ajanlott értékek

A készlulék minden f(itési médhoz megad egy javasolt
hémérsékletet vagy fokozatot. Ezeket atveheti, vagy a
mindenkori tartomanyban mddosithatja.
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hu A készlilék megismerése

Goz

Annak érdekében, hogy mindig megtaldlja az ételnek
megfelel§ g6zol8s flitési mddot, az alabbiakban

Homérséklet

F(itési mod

Hasznalat

bemutatjuk a kilénbségeket és a felhasznalasi
terUleteket.

GOzolés 30-100°C Z0ldségekhez, halhoz, kéretekhez, gyiimolcsaszaldshoz és blansirozashoz

Melegités 80-180°C Egytélételekhez és peksiteményekhez

= Af6z0tt ételeket kiméld madon Ujramelegiti. A bevezetett géznek kdszonhetden
az ételek nem szaradnak ki.

Kelesztési fokozat 30-50°C Kelt tésztakhoz és kovaszos tésztakhoz

= Atészta lényegesen gyorsabban kel meg, mint szobahémeérsékleten. A tészta fel-
szine nem szarad ki.

Felolvasztds 30-60 °C Z0ldségekhez, husokhoz, halakhoz és gylimolcsokhoz

A nedvesség réven a hd kimélé madon hat az ételekre. Az ételek nem szaradnak

ki, és nem torzul el az alakjuk.

Tovabbi informacidk
A legtdbb esetben a készilék utmutatasokat és tovabbi

informaciokat nyujt az éppen végrehajtott mdvelettel
kapcsolatban.

Koppintson a i mez&re. Az utmutatas néhany
masodpercre megjelenik a kijelz6n. Hosszabb
Utmutatasok esetében a kezel6gydrlvel lapozzon azok
végeére.

Egyes Utmutatasok automatikusan jelennek meg, pl.
megerdsitésként, illetve felszdlitasként vagy
figyelmeztetésként.

A sutotér funkcioi

A sutéter funkcioi leegyszerdsitik készlléke kezelését.
Igy pl. a stt6tér nagy felllet( kivilagitast kap, és a
készlléket hitéventilator védi a tulmelegedéstdl.

A késziilék ajtajanak kinyitasa
Ha folyamatban [év§ Uzem kozben kinyitja a készilék

ajtajat, az Uzemmad szlinetel. Az ajtd becsukasakor az
Uzem folytatodik.

A siitétér vilagitasa

Amikor kinyitja a készulék ajtajat, a sutdtér vilagitasa
automatikusan bekapcsol. Ha az ajté kb. 15 percnél
tovabb nyitva marad, a vilagitas megint kikapcsol.

A legtébb Gzemmaddban a sutétér-vilagitas bekapcsol,
amint elinditja az tzemmaodot. Amikor az Uzem véget ér,
a vilagitas kikapcsol.

Utasitas: Az alapbeallitasoknal megadhatja, hogy a
sitétér vilagitasa ne kapcsoljon be miikédés kdzben.
— "Alapbedllitdsok" a(z) 25. Oldalon

Hiitéventilator
A h(téventilator szikség szerint kapcsol be és ki. A
meleg levegd az ajtd felett tavozik.

Figyelem!
Ne fedje le a szell6ztetényilast. Kilénben a készllék
tuimelegszik.
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A hit6ventilator meghatarozott ideig még mdkaodik,
hogy a miikddést kdvetben a siitdtér gyorsabban
leh(ljon.

Utasitas: Az alapbeallitasoknal médosithatja, hogy a
hitéventilator milyen hosszan m(ikddjén tovabb.
— "Alapbeadllitasok" a(z) 25. Oldalon

Viztartaly

A készllék viztartallyal van felszerelve. A viztartaly a
kezel6felllet mogott talalhatd. Gézzel mikddd
Uzemmaddok hasznalatahoz tdltse fel vizzel a viztartalyt.
— "G6z" a(z) 18. Oldalon

-

Tanksapka

Betoltdnyilas

A viztartaly kivételére és betoldsara szolgald
fogantyu



B4 Tartozékok

Készllékéhez szamos kiegészit6 tartozik. A
kovetkez6kben egy attekintést olvashat a mellékelt
tartozékokrol és azok helyes hasznalatardl.

Mellékelt tartozékok
Készlléke a kovetkezd tartozékokkal van felszerelve:

Rostély

> Edényekhez, stitemény- és felfujtformak-
0Z.

Siiltekhez, grillszeletekhez és mélyhi-

tott ételekhez.

Siitétepsi

Sttdlapon silt siteményekhez és
aprositeményekhez.

Univerzalis serpeny6

Lédus stiteményekhez, aprostiteme-
nyekhez, mélyhiitott ételekhez és nagy
sliltekhez.

Zsirfelfogo edényként is haszndlhatja,
ha kézvetleniil a rostélyon grillez. Gézzel
mUkodd izemmodndl a lecsepegd viz
felfogasara is hasznalhato.

Paroléedény, lyukacsos, S méret
Z0ldség g6zolésehez, bogyds gyimalcs
aszalasahoz és felolvasztashoz.

—

Paroléedény, nemlyukacsos, S méret
Rizs, hilvelyes novények és gabona
f6zéséhez.

~—

Paroléedény, lyukacsos, XL méret
Nagy mennyiség gdzoléséhez.

Kizarolag eredeti tartozékokat hasznaljon. Azok
specialisan a készllékhez készlltek.

Tartozékokat a vev@szolgalatnal, szakkereskedésekben
vagy interneten vasarolhat.

Utasitas: HS hatasara a tartozék deformalddhat. Ez
nem befolyasolja a mikodését. Amikor lehdil,
visszanyeri eredeti alakjat.

Utasitas: A paroléedény korlatlanul, barmelyik gézzel
mUkad§ ftési modnal hasznalhatd. Ha mas flitési
maodot és magas hémérsékletet allit be, vegye ki a
paroldedényt a siitétérbdl. A magas hémérséklet a
paroldedény tartds elszinez8dését és deformalddasat
okozhatja.

Tartozékok hu

Tartozék behelyezése
A sutétérben 5 betolasi magassag talalhatd. A betolasi
magassagokat lentrél felfelé szamoztuk.

A sutétérben a legfelsd betolasi magassagot bizonyos
készulékeknél grill szimbolum jeldli.
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A tartozékot mindig a betolasi magassag két
vezetdsinje kdzé tolja be.

A tartozékok kb. félig huzhatdk ki anélkil, hogy
kibillennének.

I

I

Utasitasok

m Ugyeljen arra, hogy a tartozékok mindig megfelel6en
legyenek a sitétérbe helyezve.

m A tartozékot mindig teljesen tolja be a sitétérbe,
hogy az ne érintkezzen a készllék ajtajaval.

= A nem hasznalt tartozékokat vegye ki a stt6térbdl.

Beakasztas

A tartozékok kb. félig kihuzhatok, amig beakadnak. A
beakasztas megakadalyozza, hogy a tartozék
Kibillenjen, amikor kihuzza. A tartozékot megfeleléen
kell betolni a sutétérbe, hogy a billenésgatld mikoddjon.

A rostély betolasakor Ugyeljen arra, hogy a beakaszto
pecek a hatul legyen és lefelé nézzen. A nyitott oldal
nézzen a készllék ajtaja felé, a hajlat pedig lefelé ~.

V
?/% — =

Tepsik betolasakor Ugyeljen arra, hogy a beakasztd
pecek a alul legyen és lefelé nézzen. A tartozék ferde
része b nézzen elére, a késziilék ajtaja felé.

A képen lathatd példa: univerzalis serpenyd
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hu Tartozékok

Tartozékok kombinalasa

A rostélyt betolhatja az univerzalis serpenyével
egyszerre a lecsepegd folyadék felfogasara.

A rostély behelyezésénél Gigyeljen arra, hogy mindkét
tavtartd a a hatsé peremen alljon. Az univerzalis
serpenyd betolasanal a rostély a betolasi magassag
felsé vezetdsinje fOlott van.

A képen lathatd példa: univerzalis serpenyd

Kis méretl paroldéedények csak a rostélyon helyezhet6k
a sutétérbe.

Specialis tartozékok

Specidlis tartozékokat a vevdszolgalatnal, a
szakkereskedésekben vagy az interneten vasarolhat.
Készllékéhez atfogd kinalatot talal a
prospektusainkban vagy az interneten.

Orszagonkeént eltér a készlet, illetve az, hogy online
megrendelhetb-e a termék. Kérjuk, tajékozoédjon a
mellékelt dokumentumokbal.

Utasitas: Nem mindegyik specialis tartozék alkalmas
mindegyik készllékhez. Vasarlaskor mindig pontosan
adja meg készlléke azonositd szamat (E-Nr.).

— "Vevdszolgdlat" a(z) 35. Oldalon

Kiegészit6 tartozékok

Rostély

Edényekhez, sitemény- és felfujtformakhoz, illetve hussiitéshez és
grillezéshez.

Univerzalis serpenyd

Lédus siteményekhez, aprosiiteményekhez, mélyhitott ételekhez és
nagy stltekhez.

Zsirfelfogo edényként is haszndlhatja, ha kdzvetlen(l a rostélyon gril-
lez.

Siitotepsi

Stitélapon slt stiteményekhez és aprostiteményekhez.

Betétrostély

Husokhoz, szarnyasokhoz €és halhoz.

Az univerzalis serpenydbe vald helyezéshez, a lecsepegd zsir €s huslé
felfogdsahoz.

Univerzélis serpenyé tapadasgatlé bevonattal

Lédus siuteményekhez, aprosiiteményekhez, mélyhitott ételekhez és
nagy stltekhez.

A stitemények és silltek kdnnyebben kivehetdk az univerzdlis ser-
penydbal.

Siitétepsi tapadasgatlé bevonattal

Sutélapon silt siteményekhez és aprositeményekhez.

A siitemény konnyebben levehetd a sitétepsirdl.
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Profi serpeny6 betétrostéllyal
Nagyobb mennyiségek elkészitéséhez.

Profi serpenyd feddje
Afeddvel a profi serpeny6bdl profi sitéedény lesz.

Pizzatepsi
Pizzahoz és nagy, kerek stiteményekhez.

Grilltepsi

Grillezéshez rostély helyett, vagy kifroccsenésvédelemként. Csak az
univerzalis serpenydben haszndlja.

Siitotégla

Sajat készitésu kenyérhez, zsemléhez és pizzahoz, amelyeknek ropo-
gos aljuk lesz.

A sutétéglat eld kell melegiteni az ajanlott hdmeérsékletre.

Uveg siitétal (5,1 liter)
Parolt ételekhez és felfujtakhoz.
Kifejezetten alkalmas az ,Etelek” {izemmodhoz.

Uvegtal
Nagy slltekhez, 1édus stiteményekhez és felfujtakhoz.

Paroléedény, lyukacsos, XL méret
Nagy mennyiség g6zéléséhez.

Parol6edény, lyukacsos, S méret
Z0ldség gozoléséhez, bogyds gylimolcsok levének kinyeréséhez és
felolvasztashoz.

Parol6edény, nemlyukacsos, S méret
Rizs, hilvelyes ndvények és gabona f6zéséhez.

Porcelanedény, nemlyukacsos, S méret
Husok, halak és zoldségek gozoléséhez és talaldsahoz.

Porcelanedény, nemlyukacsos, L méret
Husok, halak és z0ldségek g6zoléséhez és talaldsahoz.

Kihuzérendszer, egyszeres

A 2. szinten 1év0 kihuzdsinekkel a tartozék tovabb kihdzhato, anélkill,
hogy megbillenne.

Kihuzérendszer, haromszoros

Az 1., 2. és 3. szinten 1év0 kihuzosinekkel a tartozék tovabb kihuz-
hato, anélkil, hogy megbillenne.

Diszlécek
Abutor polcanak és a berendezések alaplemezének takarasahoz.




EY Az elsé hasznalat elé6tt
elvégzendo tennivalok

Miel&tt hasznalatba vehetné Uj készllékét, meg kell
adnia néhany beallitast. Ezenkivil tisztitsa meg a
sUt&teret és a tartozékokat.

Az els6 Gizembe helyezés el6tt

Az elsé Gizembe helyezés elbtt vizszolgaltatdjanal
tajékozodjon csapvize vizkeménységérdl.

Ahhoz, hogy a készllék megbizhatdan emlékeztessen a
kiszobon allo vizkémentesitésre, helyesen kell
beallitania a vizkeménységi tartomanyt.

Figyelem!

m Készllék karosodasa nem megfelel§ folyadékok
hasznalata miatt.
Ne hasznaljon desztillalt vizet, magas klortartalmu
csapvizet (>40mg/l) vagy mas folyadékot.
Kizardlag friss, hideg csapvizet, lagyitott vizet vagy
szénsavmentes asvanyvizet hasznaljon.

m  Sz(irt vagy asvanymentesitett viz hasznalata esetén
Uzemzavarok léphetnek fel.
A készllék a teli viztartaly ellenére utantdltésre
szolithat fel, vagy a g6zd18s Gizem 2 perc utan
megszakad.
Szlkség esetén keverje 6ssze a sz(rt vagy
asvanymentesitett vizet palackozott szénsavmentes
asvanyvizzel 1:1 aranyban.

Utasitasok

m Ha a viz nagyon kemény, akkor lagyitott viz
hasznalatat ajanljuk.

m Ha kizardlag lagyitott vizet hasznal, ez esetben
beallithatja a ,lagyitott” vizkeménységi tartomanyt.

m Ha asvanyvizet hasznal, allitsa be a ,,4 nagyon
kemény” vizkeménységi tartomanyt.

m Kizardlag szénsavmentes asvanyvizet hasznaljon.

Vizkeménységi tartomany Beallitas

0 00 lagyitott

1 (1,3 mmol/l értékig) 01 lagy

2 (1,3-2,5 mmol/I értékig) 02 kozepes
3(2,5-3,8 mmol/I értékig) 03 kemény

4 (3,8 mmol/I érték felett) 04 nagyon kemény

Az els6 Gizembe helyezés

A haldzathoz valé csatlakozas vagy hosszabb
aramkimaradas utan a kijelz6n megjelennek az elsé
Uzembe helyezés beallitdsai. Néhany masodpercbe
telhet, amig megjelenik a felszolitas.

Utasitas: Ezeket a bedllitasokat barmikor ujra
megvaltoztathatja az alapbeallitdsokban.
— "Alapbedllitasok" a(z) 25. Oldalon

Az els@ hasznalat el6tt elvégzendd tennivalok hu

Nyelv beaéllitasa

Els6ként a nyelv jelenik meg. A ,német” az elére
beallitott nyelv.

1. A kezel&gydrlvel allitsa be a kivant nyelvet.
2. Nyugtazashoz koppintson a kdvetkezé
szObvegmezdre.
Megijelenik a kdvetkezd beallitas.

Pontos id6 beallitasa
A pontos id6 kezd6 értéke ,,12:00".

1. Koppintson az ,|d8” szévegmezdbre.
2. A kezel6gydrivel éllitsa be a pontos idét.
3. Nyugtazashoz koppintson a kévetkez§
szbvegmezdbre.
Megijelenik a kdvetkezd beallitas.

Vizkeménység beallitasa

Gyarilag a ,nagyon kemény” vizkeménységi tartomany
van beallitva.

1. A kezel&gydrlvel éllitsa be a vizkeménységi
tartomanyt.

2. Nyugtazashoz koppintson a ,Beallitasok lezarasa”
mezdére.

A kijelz6n megjelenik egy Uzenet, hogy az els§ Uzembe

helyezés befejez6dbt.

Ha nem hasznalja a késziiléket, kapcsolja ki a O
gombbal.

A késziilék kalibralasa és a sutotér tisztitasa

A viz forraspontja a légnyomastol figg. Kalibralaskor a
készllék a hasznalat helyén uralkodd
nyomasviszonyoknak megfeleléen all be. Ez az elsé
g6zdblés soran automatikusan megtérténik. Ek6zben sok
g6z fejlédik.

Kalibralas el6készitése

1. Vegye ki a tartozékokat a stit6térbél.

2. A sitétérbdl tavolitsa el a csomagolas maradvanyait,
példaul a sztiropor golyocskakat.

3. Kalibrélas el6tt a sutétér sima fellleteit tordlje le egy
puha, nedves kenddvel.

A késziilék kalibralasa és a siitétér tisztitasa

Utasitasok

m A kalibralas csak akkor indithatd el, ha a stt6étér
hideg (szobahd&mérsékletd).

m A kalibralas id6tartama alatt a ne nyissa ki a
készllék ajtajat. Masként a kalibralas megszakad.

1. Az on/off O gombbal kapcsolja be a készlléket.
2. Toltse fel a viztartalyt. — "A viztartaly feltéltése”
a(z) 20. Oldalon
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3. Allitsa be a kalibralashoz megadott f(itési mddot,
hémérsékletet és idétartamot, majd kezdje meg a
készllék Uzemeltetését. — "Gd&zben pdrolds”
a(z) 18. Oldalon

Beallitasok

Fitési mod Gozolés
Homérséklet 100 °C
|d6tartam 30 perc

4. Kalibralas utan végezze el a felf(itést.
Figyelem!
Zomanc sériilései
Ne inditson el semmilyen (zemmadot, ha viz van a
sutétér aljan. Elinditas el6tt tordlje fel a vizet a sitétér
aljarol.

5. Szaritsa ki a sutétér aljat.

6. Allitsa be a felf(itéshez megadott flitési mdédot és
hémérsékletet, majd kezdje meg a készilék
Uzemeltetését. — "A késziilék kezelése"

a(z) 16. Oldalon

Flitési mod 4D forro levegd
Homérséklet maximalis
|d6tartam 30 perc

7. Szell§ztesse ki a konyhat, amig a készilék felf(t.

8. A megadott id8tartam letelte utan allitsa le a
készulék Uzemeltetését. Az on/off O gombbal
kapcsolja ki a késziléket.

9. Varja meg, amig a sutétér lehdil.

10. A sima fellleteket mosogatdszeres vizzel és
mosogatoruhaval tisztitsa meg.

11. Uritse ki a viztartalyt, és szaritsa ki a sttéteret.
— "Minden gbézbi8s lizemmaod utdn”
a(z) 21. Oldalon

Utasitasok

m  Annak érdekében, hogy a késziilék egy kdltozkddés
utan megfeleléen alkalmazkodjon az Uj felallitasi
helyéhez, dllitsa vissza a késziiléket a gyari
beallitasokra. Ismételje meg az elsé lzembe
helyezést és a kalibralast.

m A készllék a kalibralasi beallitasokat aramszinet és
a halodzatrdl torténd levalasztas esetén is elmenti.
Nem kell megismételni a kalibralast.

A tartozékok tisztitasa

A tartozékokat alaposan tisztitsa meg mosogatdszeres
vizzel és mosogatdruhaval vagy puha kefével.
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A kezel6elemeket és azok mikddését korabban mar
megismerhette. Az alabbiakban elmagyarazzuk, hogyan
allithatja be a készlléket. Elolvashatja, mi térténik a be-
és kikapcsolasnal, illetve hogyan allithatja be az egyes
Uzemmaodokat.

A késziilék be- és kikapcsolasa

Ha szeretne valamit beallitani a készulékén, be kell
kapcsolnia azt.

Utasitas: A gyerekzar és a jelz66ra kikapcsolt
készuléken is bedllithatd. A kijelz6n megjelend egyes
kijelzések és Uzenetek, pl. a sitétér maradékhdje
kikapcsolt készllék esetén is lathatok.

Ha nem hasznalja a készlléket, kapcsolja ki. Ha
hosszabb ideig nem allit be semmit, a készilék
automatikusan kikapcsol.

A késziilék bekapcsolasa

Az on/off @ gombbal kapcsolja be a késziléket.
A kijelzén megijelenik a Bosch logo, majd a f(itési
maodok listgja.

Utasitas: Az alapbeallitasokban adhatja meg, hogy
mely Uzemmadd jelenjen meg a bekapcsolas utan.
— "Alapbedliitdsok" a(z) 25. Oldalon

A késziilék kikapcsolasa
Az on/off O gombbal kapcsolja ki a készlléket.

Az esetlegesen folyamatban levd funkcidt a késziilék
megszakitja.

A kijelzén megjelenik a pontos id8, vagy adott esetben
a maradékhé-kijelzés.

Utasitas: Az alapbeallitasoknal megadhatja, hogy a
kikapcsolt késziiléken megjelenjen-e a pontos idé.
— "Alapbeadllitasok" a(z) 25. Oldalon

Uzemmaéd inditasa
Minden Uzemmaodot a start/stop D gombbal kell
elinditani.

Indulas utan a beallitasok mellett megjelenik a kijelzdn
egy idékijelzés is. Ezenfelll megjelenik a kérvonal és a
felfltési vonal.

Uzemmod leallitasa

A start/stop D gombbal megszakithatja, illetve
folytathatja az Gzemet.

Ha a start/stop > gombot kb. 3 masodpercig nyomva
tartja, az (zem teljesen leall, és minden beallitas
visszaall alapbeallitasra.

Utasitas: Egy Uzem megallitdsa vagy megszakitasa
utan tovabb mikodhet a hitéventilator.



Uzemmod beallitasa

A készllék bekapcsolasa utan megjelenik a beallitott
javasolt lzemmad.

Ha egy masik Uzemmaddot szeretne beallitani, menjen
végig a menidn. Az egyes Uzemmodok pontosabb
leirasat a megfeleld fejezetekben talalja.

Altalanosan érvényesek az alabbiak:

1. Koppintson a megfelel szdvegmezdbre.
A funkcid kiemelve jelenik meg.

2. A kezel6gydrlivel modositsa a kdzéppontban
megjelend kivalasztast.

3. Szlkség esetén végezze el a tovabbi beallitasokat.
Ehhez koppintson a megfelel§ sz6vegmezbre, majd
a kezel6gydrlvel mddositsa az értéket.

4. A start/stop D gombbal inditsa el az izemmadot.

A készllék elinditja az Gzemmaoddot.

Flitési mod és homérséklet beallitasa

Ha nincs kivalasztva a F(itési médok Gzemmad,
koppintson a menuben a ,Fdtési médok”
szobvegmezére. A f(itési modok listdja megjelenik az
érintékijelz6kon.

Példa az abran: forrd levegé Eco (2] 195°C.

1. Koppintson a kivant f(itési mod szévegmezdbjére.

Szikség esetén lapozzon a kezel8gylirlvel a
listdban.

4D forré levegd 5 Fels¢/
Fitési also flités eco

Felsé/alsé flités _| mod Légkeverds
grill.

Forro levegd Grill,
eco nagy fellilet

A hémérséklet fehéren kiemelve jelenik meg.
2. A kezel6gydrivel allitsa be a h6mérsékletet.

<FUtési mod |détartam
Forrd lev. eco 00m 00s

1 95cc Befeje%éf

Hémérséklet

A készillék kezelése hu

3. A start/stop D gombbal inditsa el az izemmadot.
A kijelz6n szerepld id6 megmutatja, midta fut mar az
Uzemmad.

Idétartam
00m 00s

ﬁ start
e =]
D

stop

A készllék elkezd fliteni.

Ha az étel elkészilt, az on/off O gombbal kapcsolja ki
a készlléket.

Utasitas: A készliléken bedllithatja az lzemmod
id6tartamat és befejezését is. — "id&funkciok”
a(z) 22. Oldalon

Modositas
Egy Gzemmadd elinditdsa utan mindig a hémérséklet

marad a kdzéppontban. Ha a kezel&gylirlt mozgatja,
kézvetlenll mddosithatja és atveheti a hdmérsékletet.

A f(itési mod mddositasahoz elészor a start/stop D
gombbal szakitsa meg az izemmadot, majd koppintson
a fitési mod szovegmezdbjére. Megjelenik a lista.
Koppintson a kivant f(itési maodra. A kijelz6n megjelenik
a hozza tartozd ajanlott h6mérséklettel.

Utasitas: Ha mddositja a fltési médot, a tobbi beallitas
is alaphelyzetbe all.

Gyors felfiités

A gyors felf(itéssel egyes f(itési médok esetében
leréviditheti a felf(itési id6t.

A gyors felflitéshez hasznalhato f(itési modok a
kovetkezdk:

n 4D forro levegd

m [0 Felsd/also flités

Ahhoz, hogy az étel egyenletesen puhuljon, csak akkor
tegye be az ételt és a tartozékot a sutétérbe, amikor a
gyors felf(ités befejez8dott.

Beallitas
Ugyelien a megfeleld f(itési modra, és a legaldbb

100 °C-os beadllitott hémérsékletre. Masként a gyors
felf(ités nem kapcsolhatd be.

1. F(tési mdd és hémérséklet beallitasa.

2. Koppintson a ,,Gyors felf(ités” szévegmezére.
A szdvegmez8ben a ,be” felirat lathatd. A kijelz6n
megjelenik egy megerdsitd Uzenet.

Ha a gyors felf(ités befejez8dott, hangjelzés hallatszik,
és a kijelz6n megijelenik egy utmutatas. A
szbvegmez@ben a ,ki” felirat lathatd. Ekkor tegye be az
ételt a sitétérbe.
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Utasitas: Az Id6tartam id6funkcid kdzvetlendl egy gyors
felf(itéssel kezdddik. Csak akkor allitson be egy
id6tartamot, ha a gyors felf(ités mar befejez6dott.

Megszakitas

A gyors felflités megszakitasahoz koppintson Ujra a
»Qyors felf(ités” szdvegmezdbre. A szovegmezdbben a
LKi” felirat lathato.

18
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Az ételeket kildndsen kiméletesen f6zheti g6z
segitségével. Egyes f(itési mddok esetében hozzaadott
g6zzel készithet el ételeket. Ezenkivil rendelkezésére
all a Kelesztési fokozat, a Felolvasztasi fokozat és a
Melegités f(itési mod is.

A Figyelmeztetés — Leforrazasi veszély!

A készllék ajtajanak kinyitasakor forré g6z tavozhat a
készulékbdl. A g6z a hémérséklettdl fliggben nem
lathato. Nyitaskor ne alljon tul kézel a készllékhez.
Ovatosan nyissa ki a készllék ajtajat. Tartsa tavol a
gyerekeket.

Zajok

Szivattyu

M(kodés kdzben és a kikapcsolast kdvetéen blgd
hangot hall. A zaj a szivattyd mikddési ellenbrzése
kovetkeztében keletkezik. Ez normalis Gzemzaj.

Kezel6feliilet

A kezel&felllet nyitdsakor bugod vagy kattand hangot
hall. A zajok a kezel&feliilet kihuzasa kovetkeztében
keletkeznek. Ezek normalis Uzemzajok.

Gobzben parolas

GO6zben parolasnal a forrd vizgbz kdrbezarja az ételt és
igy megakadalyozza az élelmiszerek
tapanyagvesztését. Ennek az elkészitési mdédnak
kdszbnhet6en megmarad az ételek alakja, szine,
jellegzetes aromaja.

Utasitas: Ha a viztartaly gézben parolas kozben kitirll,
az Uzemmaod megszakad. Toéltse fel a viztartalyt.

Inditas

1. Toltse fel a viztartalyt.
Utasitas: A g6zolést csak akkor kapcsolja be, ha a
sutétér teljesen lehllt (szobahdmérsékletd).
2. Koppintson a menu mezére.
Megijelenik az lzemmaodok listaja.
3. Koppintson a ,G8z” szovegmezlre.
4. Koppintson a ,G8z06lés” szbvegmezdre.
A hémérséklet kiemelve jelenik meg.
5. A kezelGgydrivel allitsa be a hémérsékletet.
6. Az ,ld6tartam” szovegmezdére koppintva allitsa be az
idétartamot.
Utasitas: A g8z06l8s fltési modoknal mindig
sziikséges egy idStartam.
7. A start/stop D gombbal inditsa el az izemmadot.
A készllék elkezd fdteni.

Ha az id6tartam lejart, hangjelzés hallatszik. A készulék
nem f(it tovabb. A kijelz6n a 00m 00s idétartam lathatd.

Ha az étel elkészilt, az on/off O gombbal kapcsolja ki
a késziléket.



Modositas
A megszokott médon valtoztathatja a beallitasokat.

A hémérséklet vagy az id6tartam megvaltoztatasahoz
koppintson a megfelel§ szévegmezdbre, majd a
kezel8gydrlvel modositsa az értéket. A késziilék
kozvetlenll atveszi a médositast.

A f(itési mod mddositasahoz elészor a start/stop D
gombbal szakitsa meg az Gzemmaoddot.

Mentii f6zése

GG6zben komplett menl készithetd egyidejlleg anélkdl,
hogy az ételek atvennék egymas aromajat. — "Kisérleti
konyhdnkban teszteltiik Onnek" a(z) 37. Oldalon

G6z616s siités — f6zés hozzaadott g6zzel

Hozzaadott gbzzel vald f6zés esetében a készilék
mUikddése alatt klildnb6z8 id6kdzonként és er6sséggel
torténik a géz beflvasa a sitétérbe. Ezaltal jobb f6zési
eredményt érhet el.

A f6znivald

m ropogos kéreggel rendelkezik

csillogd fellilettel rendelkezik

belll szaftos és puha

csak minimalis mértékben veszit a tdmegébdl

A fltési modnak €s a gbz erGsségének kivant

kombinacidjat On allithatja be. Megfeleld f(itési mod és
g6zer@sség kivalasztasahoz hasznalja a tablazatokban
megadott értékeket, vagy valasszon ki egy programot.

GOz er6ssége

A hozzaadott g&znél kildnféle er8sségek allnak
rendelkezésére:

Erésség Fokozat

csekeély 01
normal 02
erds 03

Hasznalhato flitési modok

A kovetkez6 flitési modoknal adhat hozza g6zt:
m 4D forrd levegb

s Felsd/alsé fiites &

m Légkeverds grillezés

= Melegen tartas

Inditas

1. Toltse fel a viztartalyt.

2. Allitsa be a f(itési modot és a hémérsékletet.

3. Koppintson a ,,G6z hozzaadasa” szévegmezdbre.
A kijelz6n a gbzfokozat fehéren kiemelve jelenik
meg.

4. A kezel6gydrivel éllitsa be a gézfokozatot.

5. A start/stop D gombbal inditsa el az izemmaddot.

A készllék elkezd flteni.

Utasitas: Ha a viztartaly egy hozzaadott g6zt hasznalo
dzemmaod kozben kilirtl, a képernyén megjelenik egy
felszolitas a viztartaly feltdltésére. Az izemmaod gbéz
hozzaadasa nélkul folytatodik.

G6z hu

Modositas és megszakitas

A gb6zfokozat modositasahoz koppintson a
,GOzfokozat” szovegmezbre. A gézfokozat kiemelve
jelenik meg, és a kezel8gy(rlivel moédosithatd. A
készllék kozvetlenll atveszi a modositast.

Ha meg szeretné szakitani a g6z hozzaadasat, allitsa a
»,G06z hozzaadasa” lehetéséget ,,0” értékre.

Utasitas: Az lzemmodd g6z hozzaadasa nélkdl
folytatodik.

Melegités

A Melegités [&] fltési mdéddal ujramelegitheti a mar
elkészilt ételeket, vagy készre siitheti az el6z8 nap
el6készitett péksiteményeket. A g6z hozzaadasa
automatikusan torténik.

Utasitas: Ha a viztartaly a Melegités tzemmaod kbzben
Kitral, az uzemmadd megszakad. Toltse fel a viztartalyt.

Inditas

1. Toltse fel a viztartalyt.
2. Koppintson a menu mezdre.
Megijelenik az lzemmaodok listaja.
3. Koppintson a ,G8z” szbvegmezlre.
4. Koppintson a ,Melegités” sz6vegmezébre.
A hémérséklet kiemelve jelenik meg.
5. A kezel6gydrivel allitsa be a hémérsékletet.
6. Az id6tartam beallitasahoz koppintson az
Ld6tartam” szdvegmezdbre.
Utasitas: A g8z0618s fltési modoknal mindig
sziikséges egy id6tartam.
7. A start/stop D gombbal inditsa el az izemmadot.
A készllék elkezd fdteni.

Ha az id6tartam lejart, hangjelzés hallatszik. A készilék
nem f(it tovabb. A kijelz6n a 00m 00s id&tartam lathato.

Ha az étel elkészilt, az on/off O gombbal kapcsolja ki
a késziléket.

Modositas

A megszokott médon valtoztathatja a beallitasokat.

A hémérséklet vagy az id6tartam megvaltoztatasahoz
koppintson a megfeleld szovegmezbre, majd a

kezel6gydrlvel modositsa az értéket. A készllék
kodzvetlenll atveszi a modositast.

A f(itési mod modositasahoz elészor a start/stop D
gombbal szakitsa meg az Gzemmadot.

Kelesztési fokozat

A Kelesztési fokozat (& flitési moddal a kelt tészta
sokkal gyorsabban kel, mint szobah&mérsékleten, és
nem szarad Kki.

A megfeleld beallitas kivalasztasahoz hasznalja a
tablazatban szerepl6 adatokat. — "Kisérleti
konyhdnkban teszteltiik Onnek" a(z) 37. Oldalon

Utasitas: Ha a viztartaly a Kelesztési fokozat izemmad
kozben Kidrll, az Gzemmdd megszakad. Toltse fel a
viztartalyt.
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Inditas

1. Toltse fel a viztartalyt.
Utasitas: A kelesztési fokozatot csak akkor
kapcsolja be, ha a sutétér teljesen leh(lt
(szobahd&mérseékletd).

2. Koppintson a menu mezdre.

3. Koppintson a ,G8z” szbvegmezére.

4. Koppintson a ,Kelesztési fokozat” szovegmezdére.
A hémérséklet kiemelve jelenik meg.

5. A kezel6gydrivel allitsa be a h6mérsékletet.

6. Az id6tartam beallitasahoz koppintson az
Lldbétartam” szévegmezdbre.
Utasitas: A g6z018s flitési mddoknal mindig
sziikséges egy id6tartam.

7. A start/stop D gombbal inditsa el az tizemmaddot.

A készllék elkezd fliteni.

Ha az id6tartam lejart, hangjelzés hallatszik. A készUlék

nem f(it tovabb. A kijelz6n a 00m 00s id&tartam lathatd.

Ha az étel elkészilt, az on/off O gombbal kapcsolja ki
a készlléket.

Modositas
A megszokott médon valtoztathatja a beallitasokat.

A hémérséklet vagy az id6tartam megvaltoztatasahoz
koppintson a megfelel§ szévegmezdbre, majd a
kezelBgydrivel modositsa az értéket. A készilék
kozvetlenll atveszi a médositast.

A f(itési mod mddositdsahoz elészor a start/stop D
gombbal szakitsa meg az tzemmaddot.

Felolvasztas

Fagyasztott és mélyh(itétt termékek felolvasztasara
hasznalja a Felolvasztas (¢ f(itési modot.

Utasitas: Ha a viztartaly a Felolvasztas (izemmod
kdzben Kilrdl, az Gzemmdod megszakad. Toltse fel a
viztartalyt.

Inditas

Toltse fel a viztartalyt.

Koppintson a menu mezdére.

Koppintson a ,G6z” szévegmezdre.
Koppintson a ,Felolvasztas” szévegmezdbre.
A hémérséklet kiemelve jelenik meg.

A kezelBgydr(ivel allitsa be a hémérsékletet.
Az id6tartam beallitasahoz koppintson az
Lld8tartam” szdvegmezdbre.

Utasitas: A g8zol8s fdtési modoknal mindig
sziikséges egy idétartam.

7. A start/stop D gombbal inditsa el az lizemmaddot.
A készllék elkezd flteni.

pPoON
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Ha az id6tartam lejart, hangjelzés hallatszik. A készllék

nem f(it tovabb. A kijelz6n a 00m 00s id6tartam lathatd.

Ha az étel elkészilt, az on/off O gombbal kapcsolja ki
a készlléket.
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Modositas
A megszokott mdédon valtoztathatja a beallitasokat.

A hémérséklet vagy az id6tartam megvaltoztatasahoz
koppintson a megfelel§ szévegmezdbre, majd a
kezelBgydrivel modositsa az értéket. A készilék
kozvetlenll atveszi a médositast.

A f(itési mdd mddositasahoz el6szor a start/stop D
gombbal szakitsa meg az izemmaddot.

A viztartaly feltoltése

A viztartaly a kezel&fellilet mégo6tt talalhatd. MielStt
elinditana egy g6zzel mikodd Uzemmaodot, nyissa a
kezel&felliletet, és toltsdn vizet a viztartalyba.

Gy6z8djon meg arrdl, hogy megfelel8en beallitotta a
vizkeménységi tartomanyt. — "Alapbeadllitdsok”
a(z) 25. Oldalon

A Figyelmeztetés — Sériilés- és tlizveszély!

A viztartalyba kizarodlag vizet vagy altalunk javasolt
vizk6oldo oldatot t6ltsdn. Gyulékony folyadékokat
(pl.alkoholtartalmu italokat) ne toltsdn a viztartalyba. A
gyulékony anyagok g6zei langra kaphatnak a sutétér
forro fellleteitél (belobbanas). A készilék ajtaja
kivagodhat. Forré gézok és szurdlangok csaphatnak ki.

/\ Figyelmeztetés — Egésveszély!

A készilék mikodése kdzben a viztartaly
felmelegedhet. A készilék el6z6 mikddése utan varja
meg, amig a viztartaly leh(l. Vegye ki a viztartalyt a
készllékbdl.

Figyelem!

Készllék karosodasa nem megfeleld folyadékok
hasznalata miatt.

Ne hasznaljon desztillalt vizet, magas kldrtartalmu
csapvizet (> 40 mg/l) vagy mas folyadékot.
Kizardlag friss, hideg csapvizet, lagyitott vizet vagy
szénsavmentes asvanyvizet hasznaljon.

Figyelem!

Szdrt vagy asvanymentesitett viz hasznalata esetén
lzemzavarok léphetnek fel.

A késziilék a teli viztartaly ellenére utantoliésre szodlithat
fel, vagy a g6z018s Uzem 2 perc utan megszakad.
Szlkség esetén keverje 0ssze a szlrt vagy
asvanymentesitett vizet palackozott szénsavmentes
asvanyvizzel 1:1 aranyban.

Utasitasok

m Ha a viz nagyon kemény, akkor lagyitott viz
hasznalatat ajanljuk.

m Ha kizardlag lagyitott vizet hasznal, ez esetben
beallithatja a ,lagyitott” vizkeménységi tartomanyt.

m Ha asvanyvizet hasznal, allitsa be a ,,4 nagyon
kemény” vizkeménységi tartomanyt.

m Kizardlag szénsavmentes asvanyvizet hasznaljon.

1. Koppintson a & mezdre.
A készllék automatikusan el6retolja a
kezel6fellletet.



2. A kezel6fellletet huzza el6re két kézzel, majd tolja
felfelé, amig be nem pattan (K abra).

3. Emelje ki a viztartalyt, és vegye ki a helyéré| (H
abra).

4. Nyomja meg a fedelet a tdmités mentén, hogy ne
folyjon ki viz a viztartalybdl.

5. Vegye ki az a burkolatot (H abra).
Utasitas: Az a burkolat megléte készlléktipustol
flgg.

6. Toltse fel a viztartalyt hideg vizzel a ,max” jeldlésig

(A abra).

S

7. Helyezze vissza az a burkolatot a viztartaly
nyilasaba. -

8. Helyezze be a feltdltott viztartalyt (H abra). Ugyeljen
ra, hogy a viztartaly mindkét b rogzité6 mogott
bepattanjon (A abra).

9. Lassan tolja lefelé a kezel6fellletet, majd nyomja
hatra, amig teljesen be nem zarul.
A viztartaly tele van. Elindithat g6z616s lzemmoddokat
is.

Viztartaly utantoéltése

Utasitasok

m A hozzaadott g6zt hasznalé izemmaddok hozzaadott
g6z nélkil mikodnek tovabb.

m Ha a viztartaly a Kelesztési fokozat vagy a Gézben
parolas, Melegités, Kelesztési fokozat vagy
Felolvasztas Gzemmad kbzben kilrll, az Gzemmod
megszakad. Toltse fel a viztartalyt.

G6z hu

—t

Nyissa a kezel6fellletet.

Vegye ki és tdltse fel a viztartalyt.

3. Helyezze be a feltdltdtt viztartalyt, majd zarja a
kezelbfelliletet.

N

Minden g6z616s Gizemmaéd utan

A Figyelmeztetés — Leforrazasi veszély!

A készllék ajtajanak kinyitasakor forrd géz tavozhat a
készllékbdl. A g6z a hémérséklettdl fliggben nem
lathato. Nyitaskor ne alljon tul kdzel a készilékhez.
Ovatosan nyissa ki a készllék ajtajat. Tartsa tavol a
gyerekeket.

/\ Figyelmeztetés — Egésveszély!
A készllék Uzem kozben felforrdsodik. Tisztitas el6tt
hagyja lehdini a késziléket.

Figyelem!

Zomanc sérilései: ne inditson el semmilyen
Uzemmadot, ha viz van a sitétér aljan. Az elinditas el6tt
t6rélje fel a vizet a sttétér aljarol.

A keészllék minden g6z4dlds tGzemmod utan .
visszaszivattyuzza a maradék vizet a viztartalyba. Uritse
ki, majd szaritsa ki a viztartalyt. Folyadék marad a
sttétérben. A sitétér kiszaritasahoz hasznalhatja a
Lozaritas” lzemmadot, vagy kiszarithatja a siit6teret
kézzel is.

Utasitasok

m A készilék kikapcsolasa utan a & mezd valamivel
hosszabban vilagit, hogy emlékeztesse a viztartaly
Kilritésére.

m A vizk&foltokat egy ecetbe martott kendével tavolitsa
el, ezutan Oblitse le a fellletet tiszta vizzel, és
szaritsa meg egy puha kenddével.

Viztartaly kiliritése

Figyelem!

m A viztartalyt ne szaritsa a forrd sitétérben. A
viztartaly megsérilhet.
Ne tisztitsa a viztartalyt mosogatdogépben. A viztartaly
megsérlilhet.

1. Nyissa a kezel6fellletet.

2. Vegye ki a viztartalyt.

3. Ovatosan vegye le a viztartaly fedelét.

4. Uritse ki a viztartalyt, tisztitsa meg mosogatdszerrel,
majd tiszta vizzel alaposan oblitse ki.

5. Puha térl6kenddével torolje szarazra az dsszes
alkatrészt.

6. Dorzsolje szarazra a fedél tomitését.

7. Nyitott fedéllel hagyja kiszaradni.

8. Helyezze vissza a viztartaly fedelét, és nyomja a
helyére.

9. Helyezze be a viztartalyt, és zarja a kezel&fellletet.

Vizgylijté mélyedés tisztitasa

1. Hagyja lehdini a készuléket.

2. Nyissa ki a készlilék ajtajat.

3. A vizgyl(ijté mélyedésben a Iév vizet egy nedvszivd
kendd@vel itassa fel és évatosan tordlje ki (El. abra).
A kitorlésnél Ugyeljen arra, hogy a témités b ne
véljon le a vizgylijt6 mélyedésrél (H. abra).
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hu id6funkciok

A vizgy(ijté mélyedés a
a sUtétér alatt talalhato (H. abra).

~__

Utasitas: Ha a tomités levalt, helyezze a témitést
Ujbdl a vizgyljté mélyedésre. — "A késziilék ajtaja”
a(z) 31. Oldalon

Szaritas inditasa

Szaritas soran a készllék felmelegiti a stt6teret, hogy a

benne 1év6 nedvesség elparologjon. Végul nyissa ki a

készllék ajtajat, hogy a vizg6z tavozhasson a
siitétérbdl.

Figyelem!

Zomanc sériilései: ne inditson el semmilyen
lUzemmaodot, ha viz van a sutétér aljan. Az elinditas el6tt
torolje fel a vizet a sut6tér aljardl.

1. Hagyja leh(ini a készlléket.

2. A nagyobb szennyez8déseket azonnal tavolitsa el a
sutétérbdl, és torolje fel a nedvességet a sutbtér
aljarol.

3. Sziikség esetén az on/off O gombbal kapcsolja be
a késziléket.

4. Koppintson a menu mezdre.

Megijelenik az Gzemmaodok listaja.

5. Koppintson a ,Tisztitas” szbvegmezére.

6. Koppintson a ,Szaritas” szdvegmezdbre.

Megjelenik az id6tartam. Az idétartam nem
maodosithatd.

7. A start/stop D gombbal inditsa el az izemmadot.

A szaritas megkezdddik, majd 10 perc elteltével
automatikusan befejezdédik.

8. Nyissa ki és 1-2 percig hagyja nyitva a készllék
ajtajat, hogy a nedvesség elparologhasson a
siitétérbdl.

A siitotér kiszaritasa kézzel

Hagyija leh(lni a készlléket.

Tavolitsa el a szennyez6déseket a sutbtérbdl.
Szivaccsal torolje szarazra a sUtéteret.

A készllék ajtajat hagyja nyitva egy éran keresztill,
hogy a sutétér teljesen kiszaradjon.

RoON
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id6funkcidk
A készUlék kilonbdz6 id6funkcidkkal rendelkezik.

Id6funkcio Hasznalat

|d6tartam A bedllitott idGtartam lejartdval a készilék
automatikusan befejezi a mikodést.

Adja meg az idGtartamot és a kivant befeje-
Zési id6t. A készilék automatikusan elindul
ugy, hogy az lizem a kivant idében befejezéd-
jon.

A jelzd6ra ugy mikddik, mint egy tojasf6z6
ora. Az izemmodtol és a tobbi id6funkciotol
fliggetlendl mikodik. A bedllitott id6 letelte
utan a kész(lék nem kapcsol be vagy ki auto-
matikusan.

Befejezés

Jelzora

Az id8tartam és a befejezés egy izemmad bedllitasa
utan az érintékijelz6bdl hivhato le. A jelz8dra sajat
mezdbvel rendelkezik, és barmikor beallithato.

Egy idétartam vagy jelzési id6 letelte utan hangjelzés
hallatszik. A hangjelzést el6zetesen ledllithatja egy
mezbre vagy az érintékijelz6re koppintva.

Utasitas: Az alapbeallitasoknal mddosithatja, hogy egy
hangjelzés milyen hosszan hallatsszon.
— "Alapbeadllitasok" a(z) 25. Oldalon

Id6tartam beallitasa

A készlleken bedllithatja az ételhez a sutési
idétartamot. Igy a készllék nem [épi tul véletlenll a
siitési id6t, és nem kell egyéb teenddit megszakitani a
mikodeés ledllitasa miatt.

Beallitas
Attol figg8en, hogy el6szor milyen iranyba forgatja a

kezel6gydrdt, az id6tartam egy javasolt értékkel
kezdddik: balra 10 perc, jobbra 30 perc.

Egy dra id6tartamig percenkénti bontasban, efolott
Otpercenkénti bontasban allithaté be az id6tartam.

Maximum 23 d6ra és 59 perc allithatd be.

Példa az abran: a pontos idd 10:00, at idétartam 45

perc.

1. Allitsa be az izemmddot és a hémérsékletet vagy
fokozatot.

2. Inditas el6tt koppintson az ,ld6tartam”
szdvegmezdbre.
A kijelzén az id6tartam fehéren kiemelve jelenik
meg.



3. A kezel6gydrivel allitsa be az id6tartamot.
A készilék automatikusan kiszamitja a befejezés
idépontjat.

<FUtési mod % N Id6tartam
Forrd lev. eco o’ N
Hémeérséklet @ 45mOOs Befejezés
195¢ |détartam 10:45

4. A start/stop D gombbal inditsa el az tzemmadot.
Az id6tartam lefut.

|détartam
44m 53s

ﬁ start

Befejez. o

10:45 = D
S

stop

A készllék elkezd fliteni.

Ha az id6tartam lejart, hangjelzés hallatszik. A készilék
nem f(it tovabb. A kijelz6n a 00m 00s id&tartam lathatd.

Az ,ld6tartam” sz6vegmez6 hasznalataval Ujra beallithat
egy id6tartamot, vagy pedig a start/stop D gombbal
id6tartam nélkll folytathatja az lzemmaodot.

Ha az étel elkészilt, az on/off @ gombbal kapcsolja ki
a késziléket.

Modositas és megszakitas

Az id8tartam maddositasahoz koppintson az ,|d6tartam”
szdvegmezdbre. Az idétartam kiemelve jelenik meg, és a
kezel6gydrlvel modosithatd. A késziilék kdzvetlendl
atveszi a modositast.

Ha meg szeretné szakitani az id6tartamot, allitsa
teljesen vissza nullara az idétartamot. A modositas
alkalmazasa utan id6tartam nélkil folytathatja az
Uzemmaodot.

Befejezés beallitasa

Eltolhatja azt az id6pontot, amikor az id6tartam
befejez8dik. Pl. reggelente beteheti az ételt a sitétérbe,
és bedllithatja, hogy az délre készen legyen.

Utasitasok

m Ugyeljen arra, hogy az élelmiszer ne alljon tul sokaig
a sutétérben, nehogy megromoljon.

m Ha mar elkezd8do6tt az Uzem, ne allitson be egy

befejezést. A f6zés eredménye nem lenne megfeleld.

id6funkciok hu

Beallitas
Az id6tartam befejezése maximum 23 éraval és 59
perccel tolhatd el visszafelé.

Példa az abran: a pontos idd 10:00 6ra, a beallitott

id6tartam 45 perc, és az ételnek 12:00 drakor kell

elkészulnie.

1. Allitsa be az tzemmadot és a hémérsékletet vagy
fokozatot.

2. Allitsa be az idétartamot.

3. Inditas el6tt koppintson a ,,Befejezés”
szOvegmezdre.
A kijelzén a kiszamitott befejezési id6 fehéren
kiemelve jelenik meg.

4. A kezel6gydrlvel allitsa a befejezést késébbre.

<F(tési mod |détartam
Forro lev. eco 45m 00s
Hémérséklet Befeiezés
195 g

5. A start/stop D gombbal inditsa el az tizemmaddot.
A Kkijelz6n az az id8 jelenik meg, amikor a készllék
elindul.

Idétartam
45m 00s

start

Befejezés
12:00

|G |=e
<

stop

A készllék varakozik. Amikor a készllék elindul, az
id6tartam letelte a kijelz6n kdvethetd.

Ha az id6tartam lejart, hangjelzés hallatszik. A készilék
nem f(it tovabb. A kijelz6n a 00m 00s id8tartam lathato.

Az ,ld8tartam” sz6vegmez§ hasznalataval Ujra beallithat
egy id6tartamot, vagy pedig a start/stop > gombbal
id6tartam nélkll folytathatja az lzemmaodot.

Ha az étel elkészilt, az on/off O gombbal kapcsolja ki
a készlléket.

Modositas és megszakitas

Az inditas utan a befejezési id6 tdbbé mar nem
maodosithato.

Az idGtartam és befejezés t6rléséhez a start/stop D
gombbal szakitsa meg az izemmaoddot. |d6tartam és
befejezés nélkll is folytathatja az lzemmaddot.
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hu Gyerekzar

A jelz6ora beallitasa

A jelz86ra mas beallitasokkal parhuzamosan mukaodik.
Barmikor beallithatja, akkor is, ha a késztlék ki van
kapcsolva. Sajat hangjelzése van, igy On hallja, hogy a
jelz6ora vagy egy id6étartam jart-e le.

Beallitas

A jelz8dran beallitott id6 mindig nulla perccel kezdédik.

Minél magasabb az érték, annal nagyobbak lesznek a
beallitasnal hasznalt idéegységek.

Maximum 24 éra allithatd be.

1. Koppintson a & mezére.
A szimbolum pirosan vilagit. A kijelzén a jelz66ran
beallitott id6 fehéren kiemelve jelenik meg.

2. A kezel6gydrlvel dllitsa be a jelzési id6t.

3. A & mezdvel inditsa el.
Utasitas: Néhany masodperc mulva a jelz86ra
automatikusan is elindul.

A jelzdoran bedllitott id6 lefut.

A jelz8d6ra akkor is lathaté marad a kijelzén, ha a
készllék ki van kapcsolva. Folyamatban 1évg Uzemnél
az adott Gzemmadd bedllitasai allnak az elétérben. Ha
a & mezbre koppint, a jelz8dran beallitott idé néhany
masodpercre megjelenik.

Ha a jelz6doran beallitott id§ lejart, hangjelzés hallatszik,
és a kijelz6n megjelenik egy utmutatas. A szimbdlum
nem vilagit tovabb.

Javaslat: Ha a jelz6dran beallitott id6 a készllék
mikodésére vonatkozik, hasznalja az idétartamot. Az
id6 az el6térben latszik, és a készilék automatikusan
kikapcsol.

Modositas és megszakitas

A jelz6dran beadllitott id6 mddositasahoz koppintson a
mezébre. A jelz6o6ran beadllitott idd fehéren kiemelve
jelenik meg, és a kezel6gy(rlvel médosithatd.

Ha meg szeretné szakitani a jelz6drat, allitsa teljesen
vissza a jelzé6ran beallitott idét. A mddositas atvétele
utan a szimbdlum nem vilagit tovabb.
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B Gyerekzar

A készllék gyerekzarral van ellatva annak érdekében,
hogy a gyerekek véletlenll ne kapcsoljak be, vagy ne
maodositsak a beallitasokat.

A készllék zarolja a kezel6mezbt, és semmilyen
bedllitas nem adhatd meg. A késziilék csak az O on/
off gombbal kapcsolhatd ki.

Bekapcsolas és kikapcsolas

A gyerekzarat be- és kikapcsolt késziiléknél is be- vagy
kikapcsolhatja.

Nyomja le minden alkalommal kb. 4 masodpercig a c=
mez6t.

A kijelzén megjelenik egy megerdsité Gzenet.

Bekapcsolt készilék esetén a c= mezd pirosan vilagit.
Ha a készlilék ki van kapcsolva, a c= mez8 nem vilagit.



Alapbeallitasok hu

B Alapbeallitasok

Készllékének optimalis és egyszer( kezelése
érdekében kulonféle beallitasok allnak rendelkezésére.
Ezeket a bedllitasokat sziikség szerint mdédosithatja.

Alapbeallitasok megvaltoztatasa
A készllék legyen mindenképpen bekapcsolva.

1. Koppintson a menu mezére.
Megijelenik az lzemmaodok listaja.

2. Koppintson az ,Alapbeallitasok” szévegmezdbre.
Az érintémez8kdn megjelennek a beallitdsok.

3. Koppintson a kivant beallitas szovegmezdjére.

A kivalasztott beallitast a sz6vegmezé oldalanal
lathatd piros, figgdleges vonal jeldli.
A Kijelzén lathatdé a hozza tartozé érték.

4. Szikség esetén modositsa az értéket a
kezel&gydr(vel.

5. Koppintson a kovetkezd beallitds szovegmezbjére.
A kijelz6n megjelenik a hozza tartozé érték, amely a
kezeldgydrlivel modosithato.

6. A beallitasokat attekintheti, és sziilkség esetén a
kezel&gydrlvel modosithatja.

A beadllitasok kdzotti lapozashoz koppintson a
»1ovabbi beallitasok” szévegmezdre.

7. A meger@sitéshez koppintson a menu mezére.
Megjelenik egy kérdés, hogy kivanja-e menteni a
maodositasokat.

8. Koppintson a ,Tarolas” szévegmezdre.

A kijelz6n megjelenik egy lGzenet, mely szerint a

készllék tarolta a beallitasokat.

Megszakitas

Ha nem kivanja menteni a modositasokat koppintson
a menu mezG@re, majd a ,Nincs tarolas” szévegmezdre.
A kijelz6n megijelenik egy Uzenet, mely szerint a
készulék nem mentette el a bedllitasokat. Ha nem
hasznélja a készlléket, kapcsolja ki az on/off O
gombbal.

Az alapbeallitasok listaja

Késziléke felszereltségétdl figgben nem érhetd el
minden alapbeallitas.

Gomb hangjelzése Bekapcsolva
Kikapcsolva* (az on/off @ gombndl meg-

marad a hang)

Kijelz6 fényereje 5 fokozatu skéla
|d6kijelzés Ki

Digitalis*
Vildgitas Uzem kozben kikapcsolva

Uzem kdzben bekapcsolva*

Bekapcsolds utani izem  Fémend
F(itési modok*
GOz
Segeéd

Beallitas Kivalasztas
Nyelv Tovabbi nyelvek lehetségesek
Pontos idd Pontos id6 24 ¢ras formatumban
Vizkeménység 00 (lagyitott)

01 (lagy)

02 (kozepes)

03 (kemény)

04 (nagyon kemény)*
Gyari beallitasok Visszaallit

Ne &llitsa vissza™*

Hangjelzés Rovid id6tartam (30 mp.)
Kozepes id6tartam (1 perc)*
Hosszu id6tartam (5 perc)
Hanger6 01-05. fokozat

Ejszakai elsotétités Kikapcsolva*

Bekapcsolva
Markalogd Kijelzés™

Nincs kijelzés
Ventilator tovabbmUikodé-  Ajanlott™
sének idétartama Minimalis

Nincs beszerelve™ (allvanyok és egysze-
res kihizo esetén)

Beszerelve (kétszeres és haromszoros
kihuzo esetén)

Kihuzérendszer

Sabbat bedllitasa

Bekapcsolva
Kikapcsolva*

* QGyari bedllitas (a készllék tipusatol fliggden a gyari bedllitasok el-

téroek lehetnek)

Utasitas: A nyelvet, a gombok hangjelzését, illetve a
Kijelz6 fényerejét érint beallitasok azonnal érvénybe
lépnek. Minden egyéb beallitas csak a tarolas utan lesz
érvényes.

Aramkimaradas

A beallitasokon végrehajtott mdédositasok egy
aramkimaradas utan is megmaradnak.

Csak az els6 Uzembe helyezés beallitasait kell Ujra
megadni egy hosszabb aramkimaradas utan. A
készllék képes a révidebb aramkimaradasok
athidalasara.

Az id6 modositasa

Ha az id6t szeretné maodositani, pl. nyari idészamitasrol
télire, akkor modositsa az alapbeallitast.

A készllék legyen mindenképpen bekapcsolva.

1. Koppintson a menu mezére.
A kijelzén megjelenik az lzemmaoddok listaja.

2. Koppintson az ,Alapbeallitasok” szévegmezére.
Az érintémez8kdn megjelennek a beallitasok.

3. Koppintson az ,Id§” szdvegmezdére.
Az id6 megjelenik a kijelzén.

4. A kezelGgydrlivel modositsa az idét.
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5.

6.

Sabbat beallitasa

Megerdsitéshez koppintson a menu mezdre.
Megjelenik egy kérdés, hogy kivanja-e menteni a
maodositasokat.

Koppintson a ,Tarolas” szévegmezébre.

A kijelzén megjelenik egy lUzenet, mely szerint a
készllék tarolta a beallitasokat.
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[l Sabbat beallitasa

A sabbat beallitassal maximum 74 6ras id6tartamot
allithat be. A sUtétérben 1évé ételek melegek maradnak,
anélkll, hogy a sutét be vagy ki kellene kapcsolni.

Sabbat beallitas elinditasa

Miel6tt hasznalhatna a sabbat beallitast, aktivalnia kell
az alapbeallitasokat. — "Alapbedllitasok”
a(z) 25. Oldalon

Ha megfelel6en moddositotta az alapbeallitast, a sabbat
beallitas megjelenik a flitési modok listajanak utolsd
helyén.

A készllék fels6/also flitéssel f(it. 85 °C és 140 °C
kdzotti hémérsékletet allihat be.

Ki kell valasztania a F(tési moédok Gzemmaodot. A f(itési

maodok listdja megjelenik az érintékijelz&kon.

1. Koppintson a ,Sabbat beallitdas” szovegmez&re.

A kijelzén a javasolt id6tartam fehéren kiemelve

jelenik meg.

A kezel&gylrlvel allitsa be a kivant hémérsékletet.

3. Inditas el6tt koppintson az ,ld6tartam”
szOvegmezdre.

A kijelzén az id6tartam fehéren kiemelve jelenik
meg.

4. A kezelBgydrivel allitsa be a kivant id6tartamot.
Utasitas: A készilék automatikusan kiszamitja a
befejezés idejét, de nem tolhatd el tovabb.

5. A start/stop D gombbal inditsa el az izemmaddot.
Az id6tartam letelte a kijelzén kdvethetd.

A készllék elkezd fliteni.

N

Ha a sabbat beallitas id6tartama lejart, hangjelzés
hallatszik. A készilék nem f(it tovabb. A kijelzén a
00m 00s id&tartam lathatd.

Az on/off ) gombbal kapcsolja ki a készlléket.
Utasitas: Ha kinyitja a készllék ajtajat, az lzemmaod
nem szakad meg.

Modositas és megszakitas

Az inditas utan a beallitdsok t6bbé mar nem
maodosithatok.

Ha meg szeretné szakitani a sabbat beallitast, kapcsolja
ki a készlléket az on/off O gombbal. A start/stop D
gombbal mar nem fliggesztheti fel az lzemmaodot.



Tisztitdszerek hu

B} Tisztitoszerek

Gondos apolassal és tisztitassal a készulék sokaig
szép és mikodéképes marad. Az alabbiakban
elmagyarazzuk, hogyan apolja és tisztitsa megfelelen
a készlléket.

Megfelelo tisztitészerek

Annak érdekében, hogy a kilénb6zd fellletek ne
sériljenek a nem megfeleld tisztitdszerek hasznalata
miatt, vegye figyelembe a tablazatban szerepld
adatokat. A készlleék tipusa szerint nem minden tertlet
talalhaté meg az On késziilékén.

Figyelem!

Feliileti karosodasok

Ne hasznaljon

= maro vagy surol¢ tisztitdszert,

magas alkoholtartalmu tisztitdszert,

kemény suroléparnat vagy tisztitdszivacsot,
nagynyomasu tisztitdt vagy gbézizemd tisztitot,
specialis tisztitdt a melegen tisztitashoz.

Az U] szivacskendBket hasznalat el6tt alaposan mossa
Ki.

Javaslat: A vevdszolgalatnal kiemelten ajanlott tisztito-
és apoldszereket vasarolhat. Tartsa be a gyartd
Utmutatasait.

A Figyelmeztetés — Egésveszély!

A készllék nagyon forrd. Soha ne érintse meg a sutétér
forrd belsd fellleteit vagy a f(itéelemeket. Mindig hagyja
leh(ilni a készlléket. Ne engedjen gyerekeket a
készllék kozelébe.

Teriilet Tisztitas

A késziilék kiilseje

Nemesacél el6lap Forrd mosogatoszeres viz:
Mosogatoruhdval tisztitsa meg és puha torléruha-
val szaritsa meg.
A vizkd-, zsir-, kemeényité- és tojasfehérje-foltokat
azonnal tavolitsa el. Az ilyen foltok alatt korrdzio
alakulhat ki.

A vevészolgalatnal vagy a szakkereskedésekben
specialis nemesacél-apoloszerek kaphatok, ame-
lyekkel a meleg felliletek tisztithatok. Az &polo-
szert leheletvékonyan vigye fel egy puha
kenddvel.

Forrd mosogatdszeres viz:

Mosogatoruhdval tisztitsa meg és puha torléruha-
val szdritsa meg.

Ne hasznaljon ivegtisztitot vagy dvegkaparaot.

Lakkozott feltle-  Forrd mosogatoszeres viz:
tek Mosogatoruhaval tisztitsa meg €s puha torléruha-
val szaritsa meg.

Manyag

KezelGfellilet Forré mosogatdszeres viz:
Mosogatoruhdval tisztitsa meg és puha torléruha-

val szdritsa meg.
Ne hasznaljon tvegtisztitat vagy tvegkaparat.
Ha vizkémentesitd kertil a kezelfeliiletre, azon-

nal torolje le. Ezeket a foltokat késébb mar nem
lehet eltavolitani.

Ajtélapok Forrd mosogatoszeres viz:

Mosogatéruhdval tisztitsa meg €s puha torléruhé-
val szaritsa meg.

Ne hasznédljon livegkaparot, vagy nemesacélbdl

készllt dorzsszivacsot.

Kilincs Forrd mosogatdszeres viz:
Mosogatoruhdval tisztitsa meg és puha torléruha-
val szdritsa meg.
Ha vizkémentesité kertil a kilincsre, azonnal
torolje le. Ezeket a foltokat késébb mar nem lehet
eltavolitani.

A késziilék belseje

Zomancozott és  Kdvesse a programoknak a sttoteér feliileteire
Ontisztuld fellile-  vonatkozo utasitasait, amelyek a tablazatok utdn
tek olvashatok.

A sitétér vilagita-  Forrd mosogatoszeres viz:

sanak Uvegburdja Mosogatdruhaval tisztitsa meg és puha térléruha-
val szaritsa meg.
Erds szennyezddésnél legjobb, ha stitétisztito
szert hasznal.

Ajtetomités
Ne vegye le!

Forrd mosogatdszeres viz:
Mosogatéruhdval tisztitsa meg.

Ne surolja.

nemesacelbol:

Hasznaljon nemesacél-tisztitdt. Vegye figyelembe
a gyarto utasitasait. Ne hasznaljon nemesacél-
apolo szereket.

muanyagbol:

Forrd mosogatdszeres vizzel és mosogatoruhdval
tisztitsa. Puha torléruhdval torolje at. Ne haszndl-
jon (ivegtisztitot vagy tvegkaparot.

Tisztitdshoz vegye le az ajtoburkolatot.

Ajtoburkolat

Tartok Forrd mosogatoszeres viz.
Aztassa be, és mosogatdruhdval vagy kefével tisz-
titsa meg.

Kihuzdrendszer ~ Forrd mosogatoszeres viz:

Mosogatéruhdval vagy kefével tisztitsa meg.

Ne tavolitsa el a kendzsirt a kihtizosinekrél, a leg-
jobb, ha betolt helyzetben tisztitia. Nem tisztithato
mosogatogépben.

Tartozékok Forrd mosogatoszeres viz:
Aztassa be, és mosogatoruhaval vagy kefével tisz-

titsa meg.

A nemesacél felileteken keményit6tartalmu élel-
miszerek (pl. rizs) atal okozott szennyezddések
ecetes vizzel tisztithatok.
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Viztartdly Forrd mosogatoszeres viz:

Tisztitsa meg egy mosogatoruhaval, és tiszta viz-
zel alaposan oblitse ki a mosogatoszer-marade-
kok eltavolitasara.

Puha torléruhaval attorolhetd. Nyitott fedéllel
hagyja kiszaradni. Dorzsélje szarazra a fedél tomi-
tését.

Nem tisztithatd mosogatogépben.

Utasitasok

m A késziilék elején el&forduld enyhe szineltéréseket
kalénb6z8 anyagok, pl. Gveg, midanyag vagy fém
felhasznalasa eredményezi.

m Az ajtdlapokon lévd, fénytérésre emlékeztetd
arnyékok a sutétér vilagitasanak fényreflexei.

m A zomancot nagyon magas hémérsékleten égetik ki.
Ezért enyhe szineltérések keletkezhetnek. Ez
normalis, és nem befolyasolja a mikodést.

A vékony stitétepsik éleit nem lehet tdkéletesen
zomancozni. Ezért ezek érdesek lehetnek. Ez nem
befolyasolja a korrézidvédelmet.

Sutoteér feluletei

A sUtétér hatso fala dntisztitd. Ezt az érdes fellletbdl
ismerheti fel.

A sutétér alja, teteje és oldalai zomancozottak, fellletlik
sima.

Zomancozott felliletek tisztitasa

A sima, zomancozott fellleteket mosogatdruhaval és
mosogatdszeres vagy ecetes vizzel tisztitsa meg. Puha
torléruhaval térolje at.

Mosogatdszeres vizzel és nedves torl6ruhaval torolje le
a raégett ételmaradékot. Erés szennyezddés esetén
nemesacélbdl készlilt suroldspiralt vagy sitétisztitd
szert hasznaljon.

Figyelem!

Soha ne hasznaljon sitétisztitdt a meleg sut6térben.
Sérllések keletkezhetnek a zomancon. A kdvetkezd
felf(ités el6tt a csomagolas maradékait teljesen tavolitsa
el a sutétérbdl és a készulékajtordl.

A sutbteret tisztitas utan hagyja nyitva, hogy
megszaradjon.

Utasitas: Az ételmaradékok fehér bevonatot
okozhatnak. Ezeknek nincs jelentségik és nem
befolyasoljak a m(ikodést. Szikség esetén a
maradékok citromsavval eltavolithatok.

Ontisztito feliiletek tisztitasa

Az Ontisztuld fellletek magas porozitasu, matt
keramiaval vannak bevonva. A siitéskor kifroccsend
anyagokat ez a réteg felszivja, és lebontja a siitd
mikodése kdzben.

Ha a fellletek mar nem tisztulnak megfeleléen, és sotét
foltok képz&dnek, akkor a felliletek megtisztithatok egy
célzott felfités hasznalataval.
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Beallitas

A tartozékokat, edényeket és az allvanyokat el6bb

vegye ki a sitétérbdl. Alaposan tisztitsa meg a sutétér

sima, zomancozott fellleteit, a készllék belsd ajtajat és

a sutétér-vilagitas Gvegburajat.

1. Allitsa be a 4D forr¢ levegd flitési modot.

2. Allitsa be a maximalis hémérsékletet.

3. Inditsa el az lzemmaddot, és mikodtesse legaldbb 1
oran keresztul.

Ez felmelegiti a keramiabevonatot.

Miutan a sutétér lehlilt, vizzel és egy puha szivaccsal
tavolitsa el a barnas vagy fehéres Uledéket.

Utasitas: Uzem kdzben pirosas foltok képz&dhetnek a
fellleteken. Ez nem rozsda, hanem ételmaradék. Ezek a
foltok nem karosak az egészségre, és nem korlatozzak
az ontisztuld fellletek tisztulasi képességét.

Figyelem!

Ne hasznaljon sUt6tisztitot az ontisztitd fellleten. A
fellletek megsérilnek. Ha mégis sutbtisztitd kerdl
ezekre a fellletekre, azonnal itassa fel vizzel és egy
nedvszivd kenddével. Kérjik, ne ddrzsdlje, és ne
hasznaljon mard hatasu tisztitoszereket.

Készilék tisztantartasa

A makacs szennyez8dések képz8désének elkerllésére
tartsa mindig tisztan a készlléket, és rendszeresen
tavolitsa el a szennyezddéseket.

A Figyelmeztetés — Tiizveszély!

Az oldott ételmaradék, zsir és siilt zsir langra lobbanhat.
Uzembe helyezés elbtt tavolitsa el a sutétérbdl, a
flitGelemekrdl és a tartozékokrdl a nagyobb
szennyez8déseket.

Javaslatok )

m A sUt6teret minden hasznalat utan tisztitsa meg. Igy
a szennyez&dések nem tudnak leégni.

= Mindig azonnal tavolitsa el a vizk&, zsir, keményit6
és tojasfehérje foltjait.

m Nagy nedvességtartalmu sitemények készitéséhez
hasznalja az univerzalis tepsit.

m A sitéshez alkalmas edényt, pl. serpeny6t
hasznaljon.



IN Tisztitasi funkcié

Készlléke rendelkezik ,Vizkémentesités” tisztitasi
funkcioval. A ,Vizk6mentesités” zemmoddal pedig
eltavolithatja a vizkdvet a gézol&berendezésbdl.

Vizkdmentesités

Ahhoz, hogy a készlléke miikdd6képes maradjon,
rendszeresen vizkémentesiteni kell.

A vizk6mentesités tobb l1épésbdl all. Higiénés okokbdl a

vizk6mentesitést teljesen be kell fejezni, hogy a

készllék ismét lizemkeész legyen. A vizk6mentesités

osszesen kb. 70-95 percet vesz igénybe.

m Vizk6mentesités (kb. 55-70 perc), utana uritse ki a
viztartalyt, és toltse fel Ujra

m Els§ dblités (kb. 9-12 perc), utana dritse ki a
viztartalyt, és toltse fel Ujra

m Masodik 6blités (kb. 9-12 perc), utana Uritse ki és
szaritsa meg a viztartalyt

Ha a vizk6émentesités félbemarad (pl. aramszinet vagy
a készulék kikapcsolasa miatt), visszakapcsolas utan a
készllék felszolitia két Oblitésre. A készllék a masodik
Oblités végeéig zarolva marad mas Uzemmaodok eldl.

Az, hogy milyen gyakran kell vizkémentesiteni a
készlléket, a hasznalt viz keménységétdl fligg. Mihelyt
mar csak 5 vagy kevesebb g6z318s Uzem lehetséges, a
készllék a kijelz6n megjelend lzenettel emlékeztet a
vizkémentesitésre. A fennmarado tzemek szama a
bekapcsolds utan jelenik meg. Igy van ideje a
vizkdmentesités el6készitésére.

Inditas

Figyelem!

m A készllék karosodasa: vizkémentesitéshez
kizardlag az altalunk ajanlott vizkémentesit6t
hasznalja. A vizkémentesités behatasi ideje erre a
vizk6mentesitd szerre vonatkozik. Mas
vizk6mentesitdé szerek karosithatjak a készlléket.
Vizk&mentesitd szer rendelési szama: 311 680

m Vizk6oldd oldat: A vizkéoldd oldatot vagy
vizkémentesitd szert ne hasznalja a kezelfellleten
vagy a készlilék mas fellletein. A fellletek
megsérilnek. Ha ez esetleg mégis megtorténik,
azonnal mossa le a vizk6oldo oldatot vizzel.

Ha a vizkémentesités elbtt egy gbz6l8s tzemmaoddot
hasznalt, akkor el6szdr kapcsolja ki a késziléket, hogy
az kiszivattylzza a maradék vizet a g6z8l6rendszerbdl.

1. 400 ml vizbél és 200 ml folyékony vizk6olddbal
keverjen vizkéoldo oldatot.

2. Inditsa el az on/off O gombbal.

3. Vegye ki a viztartalyt, és toltse fel a vizk6oldo
oldattal.

4. A vizk6oldo oldattal teli viztartalyt tolja be teljesen.

Zarja a kezel6fellletet.

Koppintson a menu mezdére.

Megijelenik az lzemmaodok listaja.

7. Koppintson a ,Tisztitas” szovegmezdre.

oo
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8. Koppintson a ,Vizk6mentesités” szovegmezbre.
A kijelz6n megjelenik a vizkbmentesités id6tartama.
Az idétartam nem madosithatd.
9. A start/stop D gombbal inditsa el az tzemmaddot.
Megkezd&dik a készllék vizkémentesitése. Az
id6tartam letelte a kijelz6n kovethetd.
Ha az id6tartam lejart, hangjelzés hallatszik.

Elsé 6blités

—t

Nyissa a kezelbfellletet.

A viztartalyt vegye ki, alaposan 6blitse at, tdltse fel
vizzel, és tolja a helyére.

3. Zarja a kezel&fellletet.

4. A start/stop D gombbal inditsa el az izemmadot.
A késziilék dblit.

Ha az id6tartam lejart, hangjelzés hallatszik.

N

Masodik oblités

—h

Nyissa a kezel6fellletet.

A viztartalyt vegye ki, alaposan &blitse at, tdltse fel
vizzel, és tolja a helyére.

3. Zarja a kezel&fellletet.

4. A start/stop D gombbal inditsa el az tzemmaddot.
A készllék oblit.

Ha az id6tartam lejart, hangjelzés hallatszik.

N

Utotisztitas

1. Nyissa a kezel6fellletet.

2. Uritse ki és szaritsa ki a viztartalyt.

3. Az on/off ® gombbal kapcsolja ki a készlléket.

A vizkémentesités befejez6dott, a késziilék ismét
Uzemkész.
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Tarték Allvanyok beakasztasa

Az allvanyok csak a jobb vagy a bal oldalra
illeszkednek. Mindkét allvany esetében lgyeljen arra,

Gondos apolassal és tisztitassal a készilék sokaig hogy a meghajlitott rudak eldl helyezkedjenek el.
szép és mukoédbkeépes marad. Itt megtudhatja, hogyan o o o ) o )
akaszthatja ki és tisztithatja az allvanyokat. 1. Az allvanyt el6szor a hatso csapagybetét kozepébe

helyezze be Ugy a, hogy az allvany a sutétér falahoz
illeszkedjen, majd nyomja hatrafelé b (E. abra).
Ezutan az ellls6 csapagybetétbe helyezze be ugy ¢,
i hogy az allvany itt is a sut6tér falahoz illeszkedjen,
/\ Figyelmeztetés — Egésveszély! majd nyomija lefelé d (B. dbra).

Allvanyok ki- és beakasztasa

.

Az allvanyok felforrésodnak. Soha ne érintse meg a
forrd allvanyokat. Mindig hagyja leh(lni a készlléket. A ﬂ
A C

gyermekeket tartsa tavol.

=1

\

Allvanyok kiakasztasa

)

™

W

\
)

1. Emelje meg eldl kissé az allvanyt a, majd akassza
ki b (. abra).

2. Ezutan az egész allvanyt hiizza el6re és vegye ki (H.
abra).

@1/

$ ~
\\\

Az dllvanyokat mosogatdszerrel és mosogatdszivaccsal
tisztitsa meg. A makacs szennyez8dések
eltavolitasahoz hasznaljon kefét.
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A késziilék ajtaja

Gondos apolassal és tisztitdssal a késziilék sokaig
szép és mikoddképes marad. Itt megtudhatja, hogyan
akaszthatja ki és tisztithatja a készllék ajtajat.

A késziilék ajtajanak ki- és beakasztasa

Az ajtélapok tisztitdsahoz és kiszereléséhez a készllék
ajtaja kiakaszthato.

A késziilék ajtajanak csuklopantjai egy-egy
reteszel6karral rendelkeznek.

Ha a reteszel6kar le van hajtva (El. abra), akkor a
készllék ajtaja biztositva van. Nem lehet kiakasztani.
Ha a reteszel6karok a készllék ajtajanak
kiakasztasahoz fel vannak hajtva (H. abra), akkor a
csuklopantok biztositva vannak. Nem tudnak
bekattanni.

A készilék ajtaja hu
A késziilék ajtajanak beakasztasa

1. A tdmitést a nyomja meg a vizgy(jt6 mélyedés
mentén (H abra) mivel a tdmités a levalhat tisztitas

kozben.
N

2. A készllék ajtajat forditott sorrendben akassza be
Ujbal.
A készllék ajtajanak beakasztasanal Ggyeljen arra,
hogy mindkét csuklépant pontosan a nyilasba
kerlljon (A abra).
Helyezze mindkét csukldpantot a kilsé lemezhez és
hasznalja a lemezt vezetésnek.
Ugyeljen arra, hogy a csukldpantok a megfeleld
nyilasba kertljenek. A behelyezés finoman térténjen
és ne érezzen kozben ellenallast. Ha ellenallast érez,
ellenérizze, hogy a csukldpantokat a megfeleld
nyilasba helyezte-e be.

A Figyelmeztetés

Seériilésveszély!

m Ha a csuklopantok nincsenek biztositva, akkor nagy
erével bekattanhatnak. Ugyeljen arra, hogy a
reteszel6karok mindig teljesen le legyenek hajtva,
illetve a készllék ajtajanak kiakasztasakor teljesen
fel legyenek hajtva.

A készllék ajtajanak csuklépantjai elmozdulnak az
ajtd kinyitasakor és becsukasakor, ezaltal
becsipddhet az ujja. Ne nyuljon a csuklopantokhoz.

A készlilék ajtajanak kiakasztasa

1. Nyissa ki teljesen a készilék ajtajat, és nyomja a
készllék iranyaba.

2. A bal és jobb oldali reteszelSkart hajtsa fel (Hl abra).

3. Csukja be a készllék ajtajat Utkdzésig a. Fogja meg
két kézzel jobbrdl és balrdl b, és huzza ki felfelé (A
abra).

I

3. Nyissa ki egészen a készllék ajtajat. Hajtsa vissza
mindkét reteszelSkart (H abra).

4. Csukja be a sutétér ajtajat.
Ajtoburkolat levétele

Az ajtéburkolat nemesacél betétje elszinezédhet. Az
alapos tisztitashoz a burkolat eltavolithato.
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hu A készllék ajtaja

1. Nyissa ki kissé a készilék ajtajat.

2. Nyomja meg a burkolatot balrél és jobbrdl (H. abra).

3. Vegye le a burkolatot (H. dbra).
Csukja be ovatosan a készllék ajtajat.

Y

@

Utasitas: Tisztitsa meg a burkolat nemesacél
betétjét nemesacélhoz vald tisztitdszerrel. Az
ajtoburkolat tobbi részét mosogatdszeres vizzel és
puha térl6kenddvel tisztitsa meg.

4. Nyissa ki Ujra kissé a készlilék ajtajat. Tegye fel a
burkolatot és nyomija ra, hogy hallhatéan
bekattanjon (H. dbra).

5. Csukja be a készulék ajtajat.

Ajtolapok ki- és beszerelése

Az alapos tisztitashoz a készllék ajtajanak Uveglapjai
kiszerelhet6k.

Leszerelés a késztilékrol

1. Nyissa ki kissé a készilék ajtajat.

2. Nyomja meg a burkolatot balrdl és jobbrdl (H. abra).

3. Vegye le a burkolatot (H. abra).

4. Oldja ki és tavolitsa el a készUlék ajtajanak jobb és
bal oldalan levé csavarokat (El. abra).

5. Miel6tt Ujra becsukna az ajtdt, csiptessen be egy
tobbszordsen dsszehajtott konyharuhat (E. abra).
Huzza ki felfelé az ellls§ lapot, majd helyezze sima
fellletre ugy, hogy az ajtéfogantyu lefelé nézzen.
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A lapokat ablaktisztitd szerrel és puha torlékenddvel
tisztitsa meg.

A Figyelmeztetés

Sérilésveszély!

m A késziilék ajtajanak dsszekarcolt Uvege
megrepedhet. Ne hasznaljon Gvegkapardt, éles vagy
surold hatasu tisztitdeszkdzoket.

m A készilék ajtajanak csukldpantjai elmozdulnak az
ajtod kinyitasakor és becsukasakor, ezaltal
becsip&dhet az ujja. Ne nyuljon a csuklépantokhoz.

Felszerelés a késziilékre

1. CsuUsztassa az elllsé lapot alul a tartokba (. abra).

2. Csukja be az ellls6 lapot addig, hogy a két felsé
horog a nyilassal szemben helyezkedjen el (H.
abra).

Z

-

3. Az ellilsé lapot nyomja ra lent, hogy hallhatéan
bekattanjon (H. abra)

4. Nyissa ki Ujra kissé a készllék ajtajat, és tavolitsa el
a konyharuhat.

5. Csavarja be a jobb és bal oldalon levé két csavart.

6. Tegye fel a burkolatot és nyomja ra, hogy hallhatéan
bekattanjon (H. abra).

7. Csukja be a készilék ajtajat.

Figyelem!
Csak akkor hasznalja ujra a sutéteret, ha a lapok
megfeleléen vissza vannak szerelve.



B Uzemzavar - mi a teend6?

Ha valami zavar keletkezik, akkor gyakran csak
aprosagrol van szo. Miel6tt hivna a vevdszolgalatot,
probalja meg a tablazat segitségével sajat kezlileg

elharitani a zavart.

Lehetséges ok

Uzemzavar — mi a teendé? hu

Sajat kezli zavarelharitas

A késziilék miiszaki zavarait gyakran On is kénnyedén
orvosolhatja.

Ha egy étel nem sikeril tokéletesen, a hasznalati

utasitas végén szamos tippet és Utmutatot taldl az
ételek elkésziteséhez. — "Kisérleti konyhdnkban
teszteltiik Onnek" a(z) 37. Oldalon

Elharitas/Utmutatas

A készilék nem mikodik.

A biztositék meghibasodott.

Ellendrizze a biztositékot a biztositékszekrényben.

Aramkimaradas Ellendrizze, hogy a konyhai vilagitas, illetve mas konyhai késziilékek mikod-
nek-e.
A kijelzon a kovetkez6 Uizenet jelenik  Aramkimaradas Allitsa be ismét a nyelvet és az id6t.

meg: ,Sprache Deutsch”.

Ha a késziilék kikapcsolt dllapotban
van, a kijelzén nem jelenik meg az idé.

Mddosult az alapbeallitas.

Maodositsa az idGkijelzés alapbedllitasat.

A késziilék nem fit fel, a kijelzén a [Z]
szimbolum villog.

A Bemutatd mod be van kap-
csolva az alapbedllitasoknal.

Egy rovid idére valassza le a készilléket az elektromos hal6zatrdl (kapcsolja ki
a biztositékot a biztositékszekrényben), majd 3 percen belll kapcsolja ki a
Bemutatdé modot az alapbedllitasoknal.

A késziilék nem indul, és a kijelzén
megjelenik a ,Sttétér tul forrd” lize-
net

A kivélasztott ételhez vagy
f(itési modhoz tul forro a siitd-
tér

Hagyja lehdilni a stitéteret, és inditsa Ujra

A kezel6gyrd kiesett a csapagyazas-
bal.

A kezeldgy(rd véletlendl
kipattant a helyérdl.

A kezel6gyUri kivehetd. Egyszeriien helyezze vissza a kezelGgydriit a kezel6-
feluleten Iéve csapdgyazasba, és nyomja be a helyére, hogy Ujra bepattanjon
oda, és ismét a szokott madon csavarhatd legyen.

A kezel6gydri csak nehezen teker-
hetd.

A kezeldgy(rd ala szennyez6-
dés kerdilt.

A kezeldgy(r( kivehetd. Kipattintdsahoz egyszerdien huzza ki a kezel6gydrit a
csapdgyazashol. Vagy pedig nyomja meg a kezeldgy(r( kiils6 szélét, hogy az
megbillenjen, és kdnnyen megfoghatd legyen.

Mosogatoszerrel és mosogatoronggyal vatosan tisztitsa meg a kezel6gydr(t
és annak csapagyazasat a késziléken. Puha torléruhdval térolje at. Ne hasz-
ndljon maro hatasu vagy karcos suroloszert. Ne dztassa be €s ne tisztitsa
mosogatogépben.

Ne vegye Ki tul gyakran a kezelGgy(r(it, hogy a csapagyazas stabil maradjon.

A g6z616s vagy a vizk6mentesitd
izemmad nem indul vagy leall

Ures a viztartaly

Fel kell tlteni a viztartalyt

Kezeldfelllet nyitva

Zdrja a kezel6felliletet

A vizkdmentesités zdrolja a
g6z0l6s izemmodokat

Hajtson végre vizk6mentesitést

Meghibasodott az érzékeld

Hivja a vevészolgalatot

A készllék felszolitja az dblitésre

A vizkbmentesités alatt meg-
szakadt az dramellatas vagy
kikapcsolt a készilék

A készllék visszakapcsoldsa utan kétszer végezzen oblitést

A készllék felszolitja a vizk6mentesi-
tésre anélkil, hogy el6tte megjelenne
a szamldlo

A bedllitott vizkeménységi tar-
tomany tul alacsony

Hajtson végre vizk6mentesitést
Ellendrizze a bedllitott vizkemeénységi tartomanyt, és szlikség esetén allitsa be

A gombok villognak

Normalis jelenség a kezeldfe-
lilet mgott kicsapodo viz
miatt

Mihelyt a viz elparolog, a gombok nem villognak tovabb

Ahozzaadott gbzzel mlikddd alkalma-
74so0k esetében a sités eredménye
tul szdraz vagy nedves lett

Hibdsan valasztotta ki a g6zo-
|és erdsséget

Valasszon erésebb vagy enyhébb gézolést
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hu Uzemzavar — mi a teendé?

Megjelenik a , Toltse fel a viztartdlyt”  Kezeldfelulet nyitva

Zérja a kezeldfellletet

Uzenet, holott a viztartdly tele van A viztartaly nem pattant be a

helyére

Pattintsa be a viztartalyt a helyére
—> "Gdz"a(z) 18. Oldalon

Meghibdsodott az érzékeld

Hivja a vevészolgdlatot

A viztartaly leesett. A razko-
das kovetkeztében levaltak
darabok a viztartdly belsejé-
ben, a viztartély ereszt.

Rendeljen Uj viztartalyt

Atartdly kivételéhez nem lehet
kinyitni a kezelofellletet

A csatlakozodugo nincs
bedugva

(Csatlakoztassa a készuléket a haldzathoz

Aramkimaradas

Ellendrizze, hogy a tobbi konyhai készlilek mikodik-e

A biztositék meghibasodott

Ellendrizze a biztositékszekrényben, hogy a készlilék biztositéka rendben van-
e

A & mez6 érzékel6je meghi-
basodott

Hivja a vevészolgalatot
Sziikség esetén ritse ki a viztartalyt: nyissa ki a kész(ilék ajtajat, ujjaval nyul-
jon jobbrol és balrdl a kezel6fellilet ald, és huzza ki azt

A készillék kalibralasa auto-
matikus

GOzoléskor tul sok gz képzddik

Normal folyamat

Atdl rovid fézési idék alatt a
készulék nem tud automatiku-
san kalibralodni

G6zoléskor ismételten tul sok goz
képzddik

Allitsa vissza a késziléket a gyari bedllitasokra, és ismételje meg a kalibralast

FGzéskor bugyogo hang hallatszik Hideg/melegeffektus a mély-
hatott élelmiszernél, a vizg6z

okozza

Nem lehetséges

A Figyelmeztetés — Sériilésveszély!

A szakszer(tlen javitasok veszélyesek. Soha ne
probalkozzon a készllék sajat kez( javitasaval.
Javitasokat csakis szakképzett vev8szolgalati technikus
végezhet. Ha a készllék meghibasodott, hivja a
vev@szolgalatot.

A Figyelmeztetés — Aramiitésveszély!

A szakszer(tlen javitasok veszélyesek. Javitasokat csak
szakképzett Ugyfélszolgalati technikus végezhet, és
csak 6 cserélheti ki a sérlilt csatlakozdvezetékeket. Ha
a készilék meghibasodott, hizza ki a haldzati
csatlakozot, vagy cserélje ki a biztositékot a
biztositékszekrényben. Hivja a vev8szolgalatot.

Hibatlizenetek a kijelzén

Ha a kijelz6n egy ,D” vagy ,E” kezdet( hibalzenet
jelenik meg, pl. DO111 vagy EO111, kapcsolja ki a
késziléket az on/off O gombbal, majd kapcsolja be

Ujra.

Ha egyszeri zavarrdl volt szd, a kijelzés eltlinik. Ha a
hibalizenet Ujra megjelenik, hivia a vevészolgalatot, és
adja meg a pontos hibalzenetet.

Maximalis id6tartam

Ha készllékének bedllitasai tobb 6ran at nem
maodosultak, a készllék automatikusan abbahagyja a
flitést. Ez megakadalyozza a nem kivant huzamos
mikddést.

A maximalis id6tartam elérése az lzemmodhoz tartozd
beallitasoktdl flgg.
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Maximalis id6tartam elérve

A kijelz6n megjelenik egy Uzenet a maximalis id6tartam
elérésérdl.

Az Uzemmadd folytatasahoz koppintson egy tetszéleges
mez&re, vagy forgassa el a kezel6gy(rdit.

Ha nem hasznalja a készlléket, kapcsolja ki az on/off
® gombbal.

Javaslat: Annak érdekében, hogy a készllék ne
kapcsoljon ki véletlendl, pl. nagyon hosszu elkészitési
id6tartam esetén, allitson be egy idétartamot. A
készllék mindaddig f(t, amig a beallitott idétartam le
nem telik.

Sutétérlampak

A slt6tér-vilagitast egy vagy tébb, hosszu élet(i LED-es
lampa biztositja.

Ha egy LED-es lampa vagy a lampa lUvegburaja egyszer

meégis meghibasodik, hivja a vevészolgalatot. A
lampabura eltavolitasa tilos.



FAVeviszolgalat

Ha készllékét javitani kell, vevészolgalatunk
rendelkezésére all. Mindig megtalaljuk a megfeleld
megoldast, hogy elkerilhetd legyen a felesleges
kiszallas.

E-szam és FD-szam

Telefonos Ugyintézés esetén kérjik, adja meg a
készllék teljes termékszamat (E-Nr.) és gyartasi szamat
(FD-Nr.), hogy szakszer( segitséget nyujthassunk. A
szamokat tartalmazdé adattablat akkor latja, ha kinyitja a
készllék ajtajat.

Egyes, g6z funkcioval rendelkezd készilékeknél a
tipustablat a kezel6felllet mogott talalja.

@ | E-Nr: FD: Z-Nr: |

Type:

Annak érdekében, hogy szikség esetén ne kelljen
sokaig keresgélnie, ide felirhatja a készlléke adatait és
a vev@szolgalat telefonszamat.

E-Nr. FD-Nr.

Vevészolgalat &

Vegye figyelembe, hogy a vev8szolgalati technikus
kiszallasa hibas kezelésbdl fakadod zavarok esetén a
garancialis idészakban sem ingyenes.

Az egyes orszagok vev@szolgalatainak elérhetfségét itt,
illetve a mellékelt vev@szolgalati jegyzékben talalja.

Javitasi megrendelés és tanacsadas zavarok esetén
H +361 489 5461

Bizzon a gyartd hozzaértésében. Ezzel biztositja, hogy a
javitast szakképzett szerelOk vegzik el, akik eredeti
potalkatrészekkel rendelkeznek az On késziilékéhez.

Vevészolgalat hu

B Etelek

Az ,Etelek” izemmad hasznalataval a legkulonfélébb
ételeket készitheti el. A készllék a kivalasztja az On
szamara optimalis beallitast.

A megfeleld eredmény elérése érdekében a sitétér ne
legyen tul forrd a kivalasztott ételhez. Ha mégis igy van,
egy Uzenet jelenik meg a kijelz6n. Hagyja lehdini a
sutbteret, és inditsa Ujra.

Beallitasi tanacsok

m A sitési eredmény az élelmiszerek mindségétdl és
az edény méretétdl és tipusatol fiigg. Az optimalis
f6zési eredmény érdekében csak kifogastalan
ételeket és a h(itébdl kivett hust hasznaljon.
Mélyh(itott termékek esetén csak kozvetlendll a
meélyh(itébdl Kivett ételeket hasznaljon.

m Egyes ételeknél a készlilék felajanl egy
hémérsékletet, flitési modot és sutési id6tartamot. A
hémérsékletet és a siitési id6Startamot elképzelései
szerint modosithatja.

m Mas ételeknél a készllék felkéri a suly megadasara.
Mindig a teljes sulyt adja meg, még akkor is, ha a
készulék nem erre szdlitja fel. Ekkor a készulék
atveszi az On altal megadott id8- és hémérséklet-
beallitasokat.

A megadott sulytartomanyon kivil esé suly
megadasa nem lehetséges. -

m Olyan ételek sitésénél, amelyeknél a készllék On
helyett valasztja ki a h6mérsékletet, akar 300 °C-os
hémeérséklet is felmerilhet. Ezért ligyeljen arra, hogy
kell6képpen héalld edényt hasznaljon.

m Tanacsokat kaphat pl. az edénnyel, a betolasi
magassaggal vagy a hushoz adando folyadékkal
kapcsolatban. Egyes ételeknél a f6zés alatt pl.
atforditas vagy keverés szikséges. Ezt a kijelz6 nem
sokkal az elinditas utan jeleniti meg a kijelzén.
Késébb egy hangjelzés figyelmezteti Ont a kell§
idében.

m A megfelel§ edényekre vonatkozd tanacsok, illetve
elkészitési tippek és trikkok a hasznalati utasitas
végén talalhatok. — "Kisérleti konyhdnkban
teszteltiik Onnek" a(z) 37. Oldalon

Goz

Egyes ételeknal a készllék automatikusan bekapcsolja
a g6zo6lés funkciodt. A gbzolés funkcidra vonatkozd
altalanos informacidkat a mindenkori fejezetben talal.
— "G6z" a(z) 18. Oldalon

Elinditas utan a készllék a f6zési id6t jeleniti meg. Az
id6 csak a beallitott h6mérséklet elérése utan kezd
lefutni.

A Figyelmeztetés — Leforrazasi veszély!

A készllék ajtajanak kinyitasakor forré g6z tavozhat a
készulékbdl. A g6z a hdmérséklettdl fliggben nem
lathatd. Nyitaskor ne alljon tul kbzel a készllékhez.
Ovatosan nyissa ki a készllék ajtajat. Tartsa tavol a
gyerekeket.
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hu Etelek

Etel kivalasztasa
Az ételek egységes struktura alapjan épuinek fel:

m Kategoria
m Etelféle
m Etel

A kdvetkezd tablazat tartalmazza a kategdriakat és a
hozzajuk tartozo ételféléket. Minden ételféle mégott egy
vagy tébb étel talalhato.

Sutemények formaban
Stitemény sit6tepsin
Aprositemény
Aprdsiitemény

Kenyér

Zsemle

. . Pizza
Pizza, pikans stitemény PIRANS SUtemeny

Sutemény

Kenyér, zsemle

quiche
Felfujt, pikans, friss, fzott hozzavalok
Lasagne, friss

Burgonyafelfuijt, nyers hozzavalok, max. 4
cm magas

Felfujt, édes, friss

Szuflé egy adagos formaban
Pizza

Zsemle

Felfujtak
Burgonyatermékek
Szarnyas, hal

Csirke

Kacsa, liba

Pulyka

Sertéshus

Marhahus

Borjuhus

Baranyhus

Vadhus

Husételek

Hal Hal

Egytélétel zoldséggel
Csdben silt zoldség

Sult burgonya, félbevagva
Sitdében silt burgonya, egész

Felfujtak, szuflék

Melyh(itott termékek

Szarnyasok

Hus

Z0ldségek

Etel beallitasa

A rendszer végigvezeti a kivalasztott étel teljes beallitasi
folyamatan.

Az egyes szinteken vald lapozashoz hasznalja a
kezel6gydrdt.
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1. Koppintson a menu mezdre.
Megijelenik az Gzemmodok listaja.

2. Koppintson a ,,Segéd” szdvegmezdre.
Megjelennek a kategdriak.

3. Koppintson a kivant kategoériara.
Megjelennek a kategdriahoz tartozo ételfélék.

4. Koppintson a kivant ételfélére.
Megjelennek az egyes ételek.

5. Koppintson a kivant ételre.
A kijelzén megjelennek a hozza tartozé beallitasok.
A beallitasokat sok ételnél sajat elképzeléseihez
igazithatja.
Egyes ételeknél ehelyett a sulyt kell bedllitania.
Javaslat: A ,Tipp” szbvegmez8 segitségével a
tartozékokra és a betoldsi magassagra vonatkozd
informaciokat kaphat.

6. A start/stop D gombbal inditsa el az Gzemmddot.
Az id6tartam letelte a kijelzén kdvethetd.

A készllék elkezd fliteni.

Ha az id6tartam lejart, hangjelzés hallatszik. A készUllék
nem f(it tovabb.

Ha az étel elkésziilt, az on/off ) gombbal kapcsolja ki
a készlléket.

Utansiités
Ha nem elégedett a sltési eredménnyel, egyes

ételeknél az id6tartam lejartaval lehet6sége van az
utansitésre.

A kijelz6n megjelenik egy kérdés, hogy kivanja-e az
ételt utansitni. Ha az utansitést valasztja, koppintson
az ,Utansités” szovegmezdre. Megjelenik egy javasolt
idGtartam, amelyet médosithat. A start/stop D gombbal
inditsa el az lzemmaddot.

Utasitas: Az utansitést tetszés szerinti gyakorisaggal
alkalmazhatja.

Ha elégedett a slitési eredménnyel, koppintson a
,Befejezés” szdvegmezdbre.
Az on/off O gombbal kapcsolja ki a készlléket.

A befejezési id6 elhalasztasa

Egyes ételeknél visszafelé eltolhatja a kikapcsolasi idét.
Inditas el6tt koppintson a ,Befejezés” szdvegmezbre,
és a kezelBgydrlvel tolja el késébbre a befejezést.

Inditas utan a készllék varakozik. A befejezési idé mar
nem maodosithatd.

Modositas és megszakitas
Az inditas utan a beallitasok t6bbé mar nem
maodosithatok.

Ha meg szeretné szakitani a mdkoddést, kapcsolja ki a
késziiléket az on/off O gombbal. A start/stop D
gombbal mar nem fliggesztheti fel az lzemmaddot.



El Kisérleti konyhankban
teszteltiik Onnek

Az aldbbiakban ételek valasztéka és az elkészitésikre
vonatkozoé optimalis beallitasok talalhatok. Megmutatjuk
Onnek, melyik fltési méd és hémérséklet a
legmegfelelébb a kivalasztott ételhez. Adatok is
olvashatok a megfeleld tartozékokrdl, és arrdl, melyik
szintre kell betolni azokat. Tippeket adunk az
edényekhez és az elkészitéshez.

Utasitas: Etelek készitésénél sok vizg6z keletkezhet a
sttétérben.

Készlléke nagyon energiahatékony, és Uzem kozben
csak kevés meleget ad le kivil. A készllék belsé és
klls6 részei kdzotti nagy hémérséklet-kildnbségek
miatt az ajtonal, a kezeld&feliileten vagy a szomszédos
tertileten kondenzviz csapddhat ki. Ez normalis, fizikai
magyarazattal rendelkezé jelenség. El6melegitéssel
vagy az ajtd dvatos kinyitasaval csdkkentheti a
kondenzviz mennyiségét.

GG6zolésnél vagy hozzaadott g6zt hasznalé megoldas
soran a cél az, hogy sok vizg8z keletkezzen a
sttétérben. Ha a sitétér lehdlt a sttés utan, torolje ki
azt egy nedves kenddvel.

Szilikonformak

Az optimalis sutési eredményhez sotét, fém
sutéformakat ajaniunk.

Ha mégis szilikonformat szeretne hasznalni, vegye
figyelembe a gyartd adatait és receptjeit. A
szilikonformak gyakran kisebbek, mint a normal formak.
A mennyiségek és a receptben megadott adatok
eltérhetnek.

A szilikonformak nem alkalmasak a hozzaadott gézzel
valo elkészitéshez és a gézdléshez.

Siutemények és aprosiutemények

Készlléke szamos flitési modot kinal stitemények és
aprosutemények elkészitéséhez. A beallitasi
tablazatokban szamos ételhez megtalalhatja az
optimalis beallitasokat.

Tartsa be a fejezetben szerepld utasitasokat a tészta
kelesztésére vonatkozodan is.

Kizardlag a készllék eredeti tartozékait hasznalja. Ezek
optimalisan igazodnak a siit6térhez és az
Uzemmaodokhoz.

Siités hozzaadott g6zzel

Egyes stiteményeken (pl. kelt tésztak) hozzaadott g6z
hasznalata esetén ropogdsabb kéreg és csillogébb
felllet keletkezik. A slitemény kevésbé szarad ki.

A hozzaadott g8zzel vald sités csak egy szinten
lehetséges.

Egyes ételek akkor sikerlinek a legjobban, ha tébb
l[épésben sitik meg 6ket. Ezek meg vannak jeldlve a
tablazatban.

Kisérleti konyhankban teszteltiik Onnek hu

Betolasi magassag
A megadott betolasi magassagokat hasznalja.

Siités egy szinten

Hasznalja egy szinten vald sttéshez az alabbi betolasi
magassagokat:

m magas stutemények: 2. szint

m lapos sitemények: 3. szint

Ha a 4D forrd leveg§s f(itési mddot hasznalja, az 1., a
2., 3. vagy 4. szintet valaszthatja.

Siités tébb szinten
Hasznaljon 4 dimenzids forrd levegét. A tepsiken vagy
formakban egyszerre betolt siteményeknek nem kell
egyszerre elkészulnitk.
Sités két szinten:
m univerzalis serpeny6: 3. szint
sutétepsi: 1. szint
m formak rostélyon
els@ rostély: 3. szint
masodik rostély: 1. szint

Sités harom szinten:

m Sutbtepsi: 5. szint
univerzalis serpeny6: 3. szint
sUtétepsi: 1. szint

Sités négy szinten:

m 4 rostély stt6papirral
elsé rostély: 5. szint
masodik rostély: 3. szint
harmadik rostély: 2. szint
negyedik rostély: 1. szint

Az ételek egy id6ben torténd elkészitésével akar 45%
energiat is megtakarithat. A formakat tegye egymas
mellé vagy atlésan a sitétérbe.

Tartozékok

Ugyeljen arra, hogy mindig megfeleld tartozékokat
hasznaljon, amelyeket megfeleléen helyezett a
sutétérbe.

Rostély

A rostélyt a nyitott oldalaval a készllék ajtaja felé és
hajlattal lefelé tolja be. Az edényt és a formakat mindig
allitsa a rostélyra.

Univerzalis serpeny6 vagy siitétepsi
Az univerzalis serpeny6t vagy a sttétepsit dvatosan
tolja be (tkdzésig, ferde oldalaval a készllék ajtaja felé.

Lédus suteményeknél hasznalja az univerzalis
serpeny6t, hogy a kifutd 1é ne szennyezze a sutbteret.

Sitéformak
A sotét, fémbdl készilt sutéformak a legalkalmasabbak.

A fehérbadog és az liveg sttéformakban a siutési id§
hosszabb, és a sitemény nem pirul egyenletesen. Ha
ilyen formakban sit, és fels@/also flitést kivan
hasznalni, tolja be a format az 1. szintre.

A hozzaadott g6zzel vald siitéshez hé- és gbézalld
sttéformakat kell hasznalni.

Siitopapir

Csak olyan sutépapirt hasznaljon, amelyik alkalmas a
kivalasztott hémérséklethez. A stt6papirt mindig a tepsi
meéretére vagja le.
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Javasolt beallitasi értékek

A tablazatban megtalalhatok a kilonféle
stiteményekhez tartozd optimalis fltési médok. A
hémérséklet és sttési id§ a tészta mennyiségétdl és
min&ségeétdl figg. Ezért adtunk meg beallitasi
tartomanyokat. El8sz6r probalja meg az alacsonyabb
értékkel. Az alacsonyabb hémérséklet egyenletesebb
pirulast biztosit. Ha szlkséges, legkdzelebb allitsa
eggyel magasabbra.

Utasitas: A sitési id6k nem rdvidithet6k le magasabb
hémérséklet alkalmazasaval. A sitemények vagy
aprosttemények csak kivil stlnének meg, de belll
nem lennének atsilve.

A beallitott értékek a hideg sutétérbe vald behelyezésre
vonatkoznak. Ezzel akar 20% energiat is megtakarit. Ha
el6melegit, néhany perccel lerdviditi a megadott siitési
idét.

Egyes ételekhez sziikséges az elémelegités, és ez
szerepel a tablazatban. Az ételt és a tartozékot csak az
elémelegités utan tegye be a sutétérbe.

Ha sajat receptje szerint szeretne sitni, akkor igazodjon
a tablazatban talalhato hasonlé siteményhez.
Kiegészitd informacidk a Tippek slitéshez részben
talalhatok a tablazatok utan.

Vegye ki a nem hasznalt tartozékokat a siitétérbél. igy
optimalis f6zési eredményt ér el, és akar 20% energiat
is megtakarithat.

Hasznalt flitési médok:
n 4D forro levegd
m O Fels6/also flités
m [@) Pizzafokozat

A g6z erbsségi fokozatai a tablazatban szamokkal
vannak feltlntetve:

m 1 =csekély
m 2 =kbzepes

m 3=erls
Edény/Tartozék Betolasi  Fiitési Homérsék- Goz erds- Idétar-
magassag mod let, °C sége tam, perc
Siitemények formaban
Keveﬂrt tésztabol készilt sitemény, egy- Koszoru/négyszogletes siitéforma 2 = 150-170 - 50-70
szerl(i
Keveﬂrt tésztabol készult sitemény, egy- Koszoru/négyszogletes siitéforma 2 150-160 1 50-70
szerll
Kevert tésztabol késziilt sitemény, egy-  Koszoru/négyszogletes siitéforma 3+1 140-160 - 60-80
szer(, 2 szinten
Fevert tésztabol készilt sitemény, Koszoru/négyszogletes sitéforma 2 = 150-170 - 60-80
inom
GyUmolcstorta kevert tésztabal, finom  Kuglofforma/kapcsos stitéforma 2 = 160-180 - 40-60
Tortalap kevert tésztabol Tortalapforma 3 = 160-180 - 20-30
Tortalap kevert tésztabol Tortalapforma 2 150-160 1 25-35
Gylmolcs- vagy turétorta omlés tész- Kapcsos stitéforma, @ 26 cm 2 = 170-190 - 60-80
talappal
Wahe (svdjci siiti) Pizzatepsi 3 170-190 - 4555
Lepény Lepényforma, feketebddog 3 190-210 - 2540
Lepény Lepényforma, feketebadog 3 200-220 1 30-40
Kelt kuglof Kuglofforma 2 = 150-170 - 50-70
Kelt kuglof Kuglofforma 2 150-160 1 60-70
Kelt tészta Kapcsos sitéforma, 4 28 cm 2 = 160-170 - 20-30
Kelt tészta Kapcsos sutéforma, @ 28 cm 2 150-160 2 25-35
Piskatalap, 2 tojasos Tortalapforma 3 = 150-170" - 20-30
Piskatalap, 2 tojdsos Tortalapforma 2 150-160 1 20-35
Piskatatorta, 3 tojasos Kapcsos sitéforma, @ 26 cm 2 160-170* - 25-35
Piskotatorta, 3 tojasos Kapcsos sutéforma, @ 26 cm 2 150-160 1 10
20-30
Piskotatorta, 6 tojasos Kapcsos sutéforma, @ 28 cm 2 150-170* - 30-50
Piskatatorta, 6 tojasos Kapcsos sitéforma, 4 28 cm 2 150-160 1 10
25-35

* elémelegités

“* 5 perc elémelegités, ne hasznalja a gyors felfiités funkciot
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Edény/Tartozék Betolasi  Fiitési Hoémérsék- GOz erds- Idaotar-
magassag maod let, °C sége tam, perc
Siitemények tepsiben
Kevert tésztabol készilt sitemény tolte-  Siitétepsi 3 = 160-180 - 20-40
lékkel
Kevert tésztabol készilt sitemény tolte-  Siitdtepsi 3 160-170 1 3040
lEkkel
Kevert tésztabol készilt sitemény, Univerzalis serpenyd + siitétepsi 3+1 140-160 - 30-50
2 szinten
Omlos tésztabol készilt sutemény sza-  Sitétepsi 3 = 170-190 - 25-35
raz toltelékkel
Omilds tésztabol készilt stitemeény szd-  Univerzalis serpeny@ + siitGtepsi 3+1 160-170 - 3545
raz toltelékkel, 2 szinten
Omlos tésztabol készilt sitemény Univerzalis serpenyd 3 = 160-180 - 5565
lédus toltelékkel
Omlos tésztabol készilt sitemény Univerzalis serpeny6 3 150-170 - 55-85
lédus toltelékkel
Wahe (svajci s(ti) Univerzalis serpeny( 3 170-190 - 45-55
Kelt tészta szdraz toltelékkel Univerzdlis serpeny@ = 160-180* - 10-15
Kelt tészta szaraz toltelékkel Sttétepsi 3 150-160 1 20-30
Kelt tészta szdraz toltelékkel, 2 szinten  Univerzalis serpeny( + siitétepsi 3+1 150-170 - 20-30
Kelt tészta lédus toltelékkel Univerzalis serpeny® 3 = 180-200 - 30-40
Kelt tészta I6dus toltelékkel, 2 szinten  Univerzalis serpeny( + siitétepsi 3+1 150-170 - 4560
Kelesztett fonott kaldcs, kaldcskoszord  Siitdtepsi 2 = 160-170 - 25-35
Kelesztett fonott kaldcs, kalacskoszort — Siitétepsi 2 150-160 2 25-35
Piskdtatekercs Sitdtepsi 3 180-200* - 815
Piskdtatekercs Siitétepsi 3 180-200* 1 10-15
Eglrécsonyi puspokkenyér 500 g liszt-  SUt6tepsi 2 = 150-170 - 4560
6
Eglrécsonyi pispokkenyér 500 g liszt-  Univerzalis serpenyd 3 140-150 2 8090
6
Rétes, édes Univerzalis serpeny6 2 170-180 - 50-60
Rétes, édes Univerzalis serpeny6 3 180-190 2 50-60
Rétes, fagyasztott Univerzalis serpeny6 3 200-220 - 3545
Rétes, fagyasztott Univerzdlis serpeny@ 3 180-200 1 35-45
Aprosiitemény
Teas(temény Siit6tepsi 3 = 160** - 2535
Teasiitemény Siitétepsi 3 150** - 25-35
Teasitemény, 2 szinten Univerzalis serpenyd + siitétepsi 3+1 150** - 25-35
Teasitemény, 3 szinten Siit6tepsik + univerzalis serpenyd 5+3+1 140" - 3545
Muffin Muffin siit6forma 3 = 170-190 - 15-20
Muffin Muffin siitéforma 3 150-160 1 25-35
Muffin, 2 szinten Muffin stitéformak 3+1 160-180* - 15-30
Kelt tésztabol készUlt aprosiitemény Siitétepsi 3 = 160-180 - 25-35
Kelt tésztabol késziilt aprastitemény S(it6tepsi 150-170 - 25-35
Kelt tésztabol késziilt aprasiitemény Siit6tepsi 3 160-180 2 25-35
Kelt tésztabol késziilt aprostitemény, — Univerzalis serpeny( + siitétepsi 3+1 150-170 - 2540
2 szinten
Leveles tésztabol készillt siitemény Siit6tepsi 3 170-190* - 20-35

* elémelegités

** 5 perc elémelegités, ne haszndlja a gyors felf(ités funkciot
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Edény/Tartozék Betoldsi  Fiitési Homérsék- GOz erds- Iddtar-
magassag madd let, °C sége tam, perc

Leveles tésztabdl készillt stitemény S(tétepsi 3 200-220* 1 15-25
Leveles tésztabol késziilt stitemény, Univerzalis serpeny6 + siitétepsi 3+1 170-190” - 20-45
2 szinten
Leveles tésztabol készilt sitemény, Sutétepsik + univerzalis serpenyd 5+3+1 170-190* - 20-45
3 szinten
Leveles tésztabol késziilt stitemény, 4 rostély 5+3+2+1 180-200* - 20-35
lapos, 4 szinten
Egetett tésztabol készilt sitemény Slitétepsi 3 = 200-220 - 30-40
Egetett tésztabol készilt siitemény Siitétepsi 3 200220 1 25-35
Egetett tésztabol készilt sitemény, Univerzalis serpeny6 + siitétepsi 3+1 190-210 - 35-45
2 szinten
Dan sitemény Sutétepsi 3 160-180 - 20-30
Ddn sitemény S(tétepsi 160-180 1 25-35
Aprosiitemény
Kinyomas siitemény Stétepsi 3 = 140-150* - 25-40
Kinyomos sitemény Sutétepsi 3 140-150** - 2540
Kinyomds siitemény, 2 szinten Univerzdlis serpeny( + siitétepsi 3+1 140-150* - 30-40
Kinyomos sitemény, 3 szinten Sutétepsik + univerzalis serpenyd 5+3+1 130-140** - 3565
Aprosiitemény Sutdtepsi 3 140-160 - 15-30
Aprositemeény, 2 szinten Univerzalis serpeny0 + sitétepsi 3+1 140-160 - 15-30
Aprositemény, 3 szinten Stitétepsik + univerzalis serpenyo 5+3+1 140-160 - 15-30
Habcsok Stitétepsi 3 90-100* - 100-130
Habcsok, 2 szinten Univerzalis serpeny6 + siitétepsi 3+1 90-100* - 100-150
Mandulds habcsok Sutdtepsi 3 90-110 - 20-40
Mandulds habcsok, 2 szinten Univerzalis serpeny6 + siitétepsi 3+1 90-110 - 25-45

* elémelegités

“* 5 perc elémelegités, ne haszndlja a gyors felf(ités funkciot

Tippek sliteményekhez és aprosiiteményekhez

Meg szeretné allapitani, hogy a siite- A siitemény legmagasabb részébe szirjon egy fogpiszkalot. Ha nem ragad mér tészta a fogpiszkaldra, akkor
mény atsilt-e. a sutemeény kész.

A siitemény 0sszeesik. A kovetkezd alkalommal hasznaljon kevesebb folyadékot. Vagy allitsa 10 °C-kal alacsonyabbra a hdmérsékle-
tet, 6s hosszabbitsa meg a sutési idét. Vegye figyelembe a receptben megadott hozzévalokat és elkészitési
javaslatokat.

A sitemény kozépen szépen felemel- Csak a kerek sitéforma aljat kenje ki. Sttés utan ovatosan, késsel lazitsa fel a siteményt.
kedett, de a szélén alacsony maradt.

A gylmolcslé kifut. Legkdzelebb haszndlja az univerzalis serpenyot.

Az aprositemény siités kdzben egy-  Minden siiteménydarab koriil hagyjon kb. 2 cm tavolsagot. igy van elég hely, hogy a siitemények szépen fele-
mashoz ragad. melkedjenek, és kéros-koril megpiruljanak.

A sitemény tul széraz. Allitsa 10 °C-kal magasabbra a hémérsékletet, s roviditse le a siitési idot.

A siitemény 0sszességében tll vild-  Ha a betoldsi magassdg és a tartozék megfeleld, szilkség esetén hosszabbitsa meg a s(itési id6t, vagy pedig
gos. novelje meg a hémérsekletet.

A stitemeény felll tal vilagos, alul Legkdzelebb egy szinttel feljebb tolja be a siteményt.
viszont tul sotét.

A siitemény felil tul sotét, alul viszont  Legkdzelebb egy szinttel lejjebb tolja be a stiteményt. Vdlasszon alacsonyabb hdmérsékletet, s hosszabbitsa
tul vilagos. meg a sttési idét.

Az 6zgerinc- vagy hosszl formaban A s(téformat ne allitsa kozvetleniil a hatfalhoz, hanem a tartozék kdzepére tegye.

sUtGtt siitemény hatul tul sotét.

A slitemény 0sszességében tul sotét. A kévetkezd alkalommal valasszon alacsonyabb hémérsékletet, és szilkség esetén hosszabbitsa meg a sitési
id6t.
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A siitemény egyenetlendl pirult meg. A kdvetkezd alkalommal valasszon valamivel alacsonyabb hémérsékletet.
Akiallo sutépapir is befolyasolhatja a légkeringetést. A sit6papirt mindig a tepsi meéretére vagja le.
Ugyeljen arra, hogy a siit6forma ne alljon kozvetleniil a stit6tér hatso nyilésai eltt.
Aprositemény siitésénél a darabok lehetéleg ugyanolyan nagysaguak és vastagsaguak legyenek.

Ha tobb szinten stitott. A fels s(itd-

Tobb szinten valo sutésnél mindig 4 dimenzios forro levegds tizemmaodot valasszon. Az egyidejlileg betolt tep-

tepsin a sitemény sotétebb, mintaz  siken lévo stiteményeknek vagy formaknak nem kell egyidejlileg készen lennitk.

alson.

A siitemény jol néz ki, de beliil nincs  Stisse alacsonyabb hémérsékleten valamivel hosszabb ideig, és szilkség esetén hasznaljon kevesebb folya-
atsulve. dékot. A lédus toltelékkel készild siitemeényhez stisse meg eldre az alapot. Szorja meg manduldval vagy
panirmorzsaval, és azutdn tegye ra a tolteléket.

A siiteményt nem lehet kiboritani.

Stités utan hagyja a stiteményt 5-10 percig hliini. Ha még mindig nem jon ki a formabol, lazitsa fel a szélét va-

tosan egy késsel. Boritsa ki a stiteményt, és a stitéforma aljat tobbszér tordlje &t hideg, nedves torléruhaval.
Legkozelebb kenje ki a format, és szorja be panirmorzsaval.

Kenyér- és zsemlefélék

Készlléke szamos flitési modot kinal kenyér- és
zsemlefélék sttéséhez. A bedllitasi tablazatokban
szamos ételhez megtalalhatja az optimalis beallitasokat.

Tartsa be a fejezetben szerepld utasitasokat a tészta
kelesztésére vonatkozdan is.

Kizardlag a készllék eredeti tartozékait hasznalja. Ezek
optimalisan igazodnak a stit6térhez és az
Uzemmodokhoz.

Siités hozzaadott g6zzel

A kenyéren és a zsemlén hozzaadott g6z hasznélata
esetén ropogodsabb kéreg és csillogdbb felilet
keletkezik. A péksitemény kevésbé szarad ki.

A hozzaadott g6zzel vald sités csak egy szinten
lehetséges.

Betolasi magassag
A megadott betolasi magassagokat hasznalja.

Siités egy szinten

Hasznalja egy szinten val6 sttéshez az alabbi betolasi
magassagokat:

m magas sutemények: 2. szint

m lapos sitemények: 3. szint

Ha a 4D forrd leveg§s flitési médot hasznalja, az 1., a
2., 3. vagy 4. szintet valaszthatja.

Siités két szinten
Hasznaljon 4 dimenzids forrd leveg6ét. A tepsiken vagy
formakban egyszerre betolt siteményeknek nem kell
egyszerre elkészilniluk.
m univerzalis serpenyd: 3. szint

sutétepsi: 1. szint
m formak rostélyon

elsé rostély: 3. szint

masodik rostély: 1. szint

Az ételek egy id6ben torténd elkészitésével akar 45%
energiat is megtakarithat. A formakat tegye egymas
mellé vagy atlésan a sitétérbe.

Tartozékok

Ugyeljen arra, hogy mindig megfeleld tartozékokat
hasznaljon, amelyeket megfeleléen helyezett a
stt6térbe.

Rostély

A rostélyt a nyitott oldalaval a készllék ajtaja felé és
hajlattal lefelé tolja be. Az edényt és a formakat mindig
allitsa a rostélyra.

Univerzalis serpeny6 vagy siitétepsi
Az univerzalis serpeny6t vagy a sttétepsit dvatosan
tolja be (tkdzésig, ferde oldalaval a készllék ajtaja felé.

Sitéformak
A so6tét, fémbdl készilt sutéformak a legalkalmasabbak.

A fehérbadog és az lveg sitéformakban a sitési id6
hosszabb, és a sitemény nem pirul egyenletesen. Ha
ilyen formakban sit, és felsé/also flitést kivan
hasznalni, tolja be a format az 1. szintre.

A hozzaadott g8zzel vald sitéshez hé- és gbzalld
sutéformakat kell hasznalni.

Sutépapir

Csak olyan sUt6papirt hasznaljon, amelyik alkalmas a
kivalasztott hémérséklethez. A sitSpapirt mindig a tepsi
méretére vagja le.

Mélyh(itott termékek

Ne hasznaljon erésen jeges mélyhiitétt terméket.
Tavolitsa el a jeget az ételrdl.

A mélyhlitott termékek részben egyenlétlendl vannak
el@sltve. A nem egyenletes pirulas sités utan is
megmarad.

Javasolt beallitasi értékek

A tablazatban megtalalhatok a kulénféle kenyér- és
zsemlefélékhez tartozé optimalis flitési modok. A
hémérséklet és a sitési idd a tészta mennyiségétdl és
mindségétdl fligg. Ezért adtunk meg beallitasi
tartomanyokat. El6sz6r prébalja meg az alacsonyabb
értékkel. Az alacsonyabb hémérséklet egyenletesebb
pirulast biztosit. Ha sziikséges, legkdzelebb allitsa
eggyel magasabbra.

Utasitas: A sitési id6k nem rdvidithet6k le magasabb
hémérséklet alkalmazasaval. A kenyér- vagy
zsemlefélék csak kivil sulnének meg, de belll nem
lennének atsilve.

A beallitott értékek a hideg sttétérbe vald behelyezésre
vonatkoznak. Ezzel akar 20% energiat is megtakarit. Ha
el6melegit, néhany perccel lerdviditi a megadott sttési
idét.
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Egyes ételekhez sziikséges az elémelegités, és ez
szerepel a tablazatban. Az ételt és a tartozékot csak az
elémelegités utan tegye be a stt6térbe. Egyes ételek
akkor sikerllnek a legjobban, ha tobb Iépésben stk
meg 6ket. Ezek meg vannak jeldlve a tablazatban.

A kenyértésztara vonatkozd beallitasi értékek sutétepsin
és négyszogletes sitéformaban sitdtt kenyértésztara is

érvényesek.

Ha sajat receptje szerint szeretne sitni, akkor igazodjon
a tablazatban talalhatd hasonld siteményhez.

Vegye ki a nem haszndlt tartozékokat a sitétérbél. igy
optimalis f6zési eredményt ér el, és akar 20% energiat
is megtakarithat.

Figyelem!
Soha ne ontson vizet a forrd sitétérbe, és ne allitson
vizzel teli edényt a stt6tér aljara. A h6mérséklet-

valtozas miatt megsérilhet a zomanc.

Hasznalt flitési moédok:

4D forro leveg§

3 Fels6/also flités
Légkeverds grillezés
(7] Grill, nagy felllet
Pizzafokozat

A g6z er8sségi fokozatai a tablazatban szamokkal
vannak feltlintetve:

m 1 =csekély
m 2 = kbzepes
m 3=erbs
Tartozékok Betolasi  Fiitési Hémeérséklet,°C/ Goz erbs- Idétar-
magassag mod grillfokozat tam, perc
Kenyér
Fehér kenyér, 750 g Univerzalis serpenyd vagy négyszog- 2 210-220" 10-15
letes stitbforma 180-190 95135
Fehér kenyér, 750 g Univerzalis serpenyd vagy négyszog- 2 210-220 10-15
letes stitbforma 180-190 95135
Kevert kenyér, 1,5 kg Univerzalis serpenyd vagy négyszog- 2 210-220* 10-15
letes stitbforma 180-190 4050
Kevert kenyér, 1,5 kg Univerzalis serpenyd vagy négyszog- 2 210-220 10-15
letes stitbforma 180-190 4555
Rozskenyér, 1 kg Univerzalis serpeny( 2 210-220* 10-15
180-190 40-50
Rozskenyér, 1 kg Univerzalis serpeny( 2 210-220 10-15
180-190 40-50
Lepénykenyér Univerzdlis serpeny@ 3 = 230-250 20-30
Lepénykenyér Univerzalis serpenyd 3 = 220230 20-30
Zsemle
Meleg zsemle vagy bagett, el6siitott  Univerzdlis serpeny6 3 180-200 10-15
Meleg zsemle vagy bagett, el6sttott  Siitdtepsi 3 = 200-220 10-20
Zsemle, édes, friss Siitétepsi 3 = 170-190* 15-20
Zsemle, édes, friss Sitdtepsi 3 = 150-170 25-35
Zsemle, édes, friss, 2 szinten Univerzdlis serpeny@ + siitétepsi 3+1 150-170* 20-30
Zsemle, friss Sitétepsi 3 = 180-200 20-30
Zsemle, friss Siit6tepsi 3 200220 20-30
Bagett, elésUtott, hitott Univerzdlis serpeny@ 3 180-200 20-30
Bagett, eldsUtdtt, hiitdtt Sitdtepsi 3 = 200-220 10-20
Zsemle, bagett, felfrissités Rostély 2 & 150-160* 10-20
Zsemle, fagyasztva
Meleg zsemle vagy bagett, el6sttott  Univerzalis serpenyé 3 180-200 10-15
Meleg zsemle vagy bagett, eldsitott  Siit6tepsi 3 = 180-200 1525
Cukrdszsitemeny, tésztdcskak Univerzalis serpeny@ 3 180-200 20-25
Cukraszsitemeény, tésztacskak Siitétepsi 3 = 210-230 18-25

* elémelegités
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Tartozékok
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Betolasi  Fiitési Homérséklet,°C/ Goz erds- Idétar-

magassag mod

grillfokozat sége tam, perc

Croissant, tésztacskak Univerzdlis serpenyd 3 170-190 - 30-35
Croissant, tésztacskak Siitétepsi 3 180-200 1 20-25
Zsemle, bagett, felfrissités Rostély 2 & 160-170 - 10-20
Piritds

Piritos készitése, 4 darab Rostély 3 X 190-210 - 10-15
Piritos feltéttel, 12 darab Rostély 3 £ 230-250 - 10-15
Piritos készitése (ne melegitse eld)  Rostély 5 il 3 - 4-6

* elémelegités

Pizza, quiche és pikans siitemények

Készlléke szamos flitési modot kinal pizza, quiche és
pikans sitemények elkészitéséhez. A beallitasi
tablazatokban szamos ételhez megtalalhatja az
optimalis beallitasokat.

Tartsa be a fejezetben szerepld utasitasokat a tészta
kelesztésére vonatkozdan is.

Kizardlag a készilék eredeti tartozékait hasznalja. Ezek
optimalisan igazodnak a sitétérhez és az
tzemmaodokhoz.

Siités hozzaadott g6zzel

Egyes stteményeken (pl. kelt tésztak) hozzaadott g6z
hasznalata esetén ropogdsabb kéreg és csillogdbb
felllet keletkezik. A sitemény kevésbé szarad ki.

A hozzaadott g6zzel vald stés csak egy szinten
lehetséges.

Betolasi magassag
A megadott betolasi magassagokat hasznalja.

Siités egy szinten

Hasznalja egy szinten vald slitéshez az alabbi betolasi
magassagokat:

m magas sttemények: 2. szint

m lapos sitemények: 3. szint

Ha a 4D forrd leveg@s f(itési modot hasznalja, az 1., a
2., 3. vagy 4. szintet valaszthatja.

Siités tébb szinten
Hasznaljon 4 dimenzids forrd levegdt. A tepsiken vagy
formakban egyszerre betolt siiteményeknek nem kell
egyszerre elkészilnitk.
Sités két szinten:
m univerzalis serpeny6: 3. szint
sutétepsi: 1. szint
m formak rostélyon
elsd rostély: 3. szint
masodik rostély: 1. szint

Sités négy szinten:

m 4 rostély stt6papirral
els rostély: 5. szint
masodik rostély: 3. szint
harmadik rostély: 2. szint
negyedik rostély: 1. szint

Az ételek egy id6ben torténd elkészitésével akar 45%
energiat is megtakarithat. A formakat tegye egymas
mellé vagy atlosan a sitétérbe.

Tartozékok

Ugyeljen arra, hogy mindig megfeleld tartozékokat
hasznaljon, amelyeket megfeleléen helyezett a
sutétérbe.

Rostély

A rostélyt a nyitott oldalaval a készulék ajtaja felé és
hajlattal lefelé tolja be. Az edényt és a formakat mindig
allitsa a rostélyra.

Univerzalis serpeny6 vagy siitétepsi
Az univerzalis serpenyét vagy a sitétepsit dvatosan
tolja be (tkdzésig, ferde oldalaval a készllék ajtaja felé.

A sok feltéttel készUlt pizzahoz hasznaljon univerzalis
serpeny6t.

Siutéformak
A sbtét, fémbdl készllt stutéformak a legalkalmasabbak.

A fehérbadog és az lveg sitéformakban a sitési id6
hosszabb, és a sitemény nem pirul egyenletesen. Ha
ilyen formakban sit, és felsd/also flitést kivan
hasznalni, tolja be a format az 1. szintre.

A hozzaadott g8zzel vald sitéshez hé- és gbzalld
sutéformakat kell hasznaini.

Siitépapir

Csak olyan sUt6papirt hasznaljon, amelyik alkalmas a
kivalasztott hémérséklethez. A sitSpapirt mindig a tepsi
méretére vagja le.

Mélyhlitott termékek

Ne hasznaljon erésen jeges mélyhiitétt terméket.
Tavolitsa el a jeget az ételrdl.

A mélyhlitott termékek részben egyenlétlendl vannak
el@sltve. A nem egyenletes pirulas sités utan is
megmarad.

Javasolt beallitasi értékek

A tablazatban megtalalhaték a kalonféle ételekhez
tartozo optimalis flitési modok. A hédmérséklet és siitési
id6 a tészta mennyiségétdl és mindségétdl fugg. Ezért
adtunk meg beallitasi tartomanyokat. El6szdr préobalja
meg az alacsonyabb értékkel. Az alacsonyabb
hémérséklet egyenletesebb pirulast biztosit. Ha
szlikséges, legkozelebb allitsa eggyel magasabbra.
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Utasitas: A sitési id6k nem rdvidithet6k le magasabb
hémérséklet alkalmazasaval. Az étel csak kivil silne
meg, de belll nem lenne atsllve.

A bedllitott értékek a hideg sutétérbe vald behelyezésre
vonatkoznak. Ezzel akar 20% energiat is megtakarit. Ha
elémelegit, néhany perccel lerdéviditi a megadott stitési
idét.

Egyes ételekhez sziikséges az elémelegités, és ez
szerepel a tablazatban. Az ételt és a tartozékot csak az

Vegye ki a nem hasznalt tartozékokat a siit6térbél. igy
optimalis f6zési eredményt ér el, és akar 20% energiat
is megtakarithat.

Hasznalt flitési médok:
n 4D forro leveg§
m [O Fels6/also flités
m [@] Pizzafokozat

A g6zintenzitas fokozatai a tablazatban szamokkal

elémelegités utan tegye be a sutétérbe.

Ha sajat receptje szerint szeretne sitni, akkor igazodjon
a tablazatban talalhatd hasonloé siteményhez.

vannak megadva:

m 1 =csekély
m 2 = KkOzepes
m 3 =magas

Tartozékok Betolasi  Fiitési Homérsék- Gozinten- Iddtar-
magassag mod let, °C tam, perc

Pizza
Pizza, friss Sit6tepsi 3 200-220 25-35
Pizza, friss, 2 szinten Univerzdlis serpeny6 + siitGtepsi 3+1 180-200 35-45
Pizza, friss, vékony tésztaval Pizzatepsi 2 220-230 20-30
Pizza, h(itGtt Rostély 3 190-210 10-15
Pizza, fagyasztott
Pizza vékony tésztaval, 1 darab Rostély 3 190210 15-20
Pizza vékony tésztdval, 2 darab Univerzdlis serpeny@ + rostély 3+1 190-210 20-25
Pizza vastag tésztaval, 1 darab Rostély 3 180-200 20-25
Pizza vastag tésztdval, 2 darab Univerzdlis serpeny@ + rostély 3+1 190-210 20-30
Pizzas bagett Rostély 3 200-220 15-20
Minipizzak Univerzdlis serpenyd 3 180-200 15-20
Minipizzak, @ 7 cm, 4 szinten 4 rostély 5+3+2+1 180-200* 20-30
Pikans siitemény és quiche
Pikans stitemények stitéformaban Kapcsos kerek sttéforma, @ 28 cm 2 170-190 55-65
Pikéns sitemények siitéformaban Kapcsos kerek sitéforma, @ 28 cm 2 170-190 60-70
Quiche Lepényforma, fekete lemez 3 190210 30-40
Francia lepény Univerzdlis serpeny6 3 = 240-250* 10-18
Francia lepény Univerzalis serpeny0 2 200-220" 1525
Pirog Felfujt forma 2 = 190-200 3045
Empanada Univerzalis serpeny0 3 180-190 30-45
Empanada Univerzalis serpenyé 2 170-190 3040
Borek Univerzalis serpenyé 1 200-220" 20-30

* elémelegités

Felfujt és szuflé

Betolasi magassag

Készlléke szamos f(itési modot kinal felfujt és szuflé
készitéséhez. A beallitasi tablazatokban szamos ételhez
megtalalhatja az optimalis beallitasokat.

Kizardlag a készllék eredeti tartozékait hasznalja. Ezek
optimalisan igazodnak a siitétérhez és az
lzemmaodokhoz.
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A megadott betolasi magassagokat hasznalja.

Egy szinten formakban vagy az univerzalis serpenydben
készithet ételt.

m formak rostélyon: 2. szint

m univerzalis serpeny6: 2. szint

Felfujtakhoz (szuflék) a g6zo6lés funkcidt hasznalja.
Nincs szUkség vizfirddre. A kis formakat a perforalt
g6zd18 edényre (XL méret) helyezze, vagy pedig a
rostélyra.



Az egyébkeént vizfird8ben készitett ételeket foliaval
fedje le.

Az ételek egy id6ben torténd elkészitésével akar 45%
energiat is megtakarithat. A formakat tegye egymas
mellé a sutétérben.

Tartozékok

Ugyeljen arra, hogy mindig megfelelé tartozékokat
hasznaljon, amelyeket megfeleléen helyezett a
stt6térbe.

Rostély

A rostélyt a nyitott oldalaval a készllék ajtaja felé és
hajlattal lefelé tolja be. Az edényt és a formakat mindig
allitsa a rostélyra.

Univerzalis serpenyd

Az univerzalis serpenyét tolja be dvatosan Utkozésig,
ferde részével a készllék ajtaja felé.

Edény

A felfujtakhoz és csBben siltekhez hasznaljon széles,
lapos edényt. Keskeny, magas edényekben az ételek
elkészitéséhez tobb id§ szikséges, és az ételek felsd
része sotétebb lesz.

A hozzaadott g8zzel vald sitéshez hé- és gbzalld
sutéformakat kell hasznaini.

Javasolt beallitasi értékek

A tablazatban megtalalhatdk a kildnféle felfujtakhoz és
szuflékhoz tartozé optimalis fltési médok. A
hémérséklet és a sitési idé a mennyiségtdl és a
recepttdl fligg. Egy felfujt sitési allapota fligg az edény

Edény / Tartozék
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nagysagatol és a felfujt magassagatol. Ezért adtunk
meg beadllitasi tartomanyokat. El§szdr probalja meg az
alacsonyabb értékkel. Az alacsonyabb hémérséklet
egyenletesebb pirulast biztosit. Ha sziikséges,
legk6zelebb allitsa eggyel magasabbra.

Utasitas: A sitési id6k nem rdévidithet6k le magasabb
hémérséklet alkalmazasaval. A felfujt csak kivil slilne
meg, de belll nem lenne atsullve.

A beallitott értékek a hideg siitétérbe vald behelyezésre
vonatkoznak. Ezzel akar 20% energiat is megtakarit. Ha
el6melegit, a megadott sutési idé néhany perccel
lecsokken.

Ha sajat receptje szerint szeretne f6zni, akkor igazodjon
a tablazatban talalhatd hasonlé ételekhez.

Vegye ki a nem haszndlt tartozékokat a sitétérbél. igy
optimalis f6zési eredményt ér el, és akar 20% energiat
is megtakarithat.

Hasznalt flitési médok:

n 4D forrd levegs

m [ Fels6/also flités

m Légkever@s grillezés
n Pizzafokozat

n G6zolés

A g8z erésségi fokozatai a tablazatban szamokkal
vannak feltlintetve:

O X0
\o:
N
@
o
o)

w

Betolasi  Fiitési Homérsék- GOz eros- Idaotar-

magassag maod let, °C sége

tam, perc

Felfujt, pikans, f6zott hozzavalokbol Felfujtforma 2 = 200-220 - 30-50
Felfujt, pikans, f6zott hozzavalokbol Felfujtforma 2 150-170 2 40-50
Felfujt, édes Felfujtforma 2 = 170-190 - 40-60
Lasagne, friss, 1 kg Felfujtforma 2 160-180 - 50-60
Lasagne, friss, 1 kg Felfujtforma 2 170-180 2 35-45
Lasagne, fagyasztott, 400 g Rostély 2 190-210 - 30-35
Lasagne, fagyasztott, 400 g Fedd nélkili edény 2 180-190 2 40-50
Burgonyafelfuijt, nyers hozzavalok, max. Felfujtforma 2 160-190 - 50-70
4 cm magas

Burgonyafelfujt, nyers hozzavalok, max.  Felfujtforma 2 X 160-170 3 50-60
4 cm magas

Burgonyafelfuijt, nyers hozzavalok, 4 cm  Felfujtforma 3+1 150-170 - 60-80
magas, 2 szinten

Szuflé Felfujtforma 2 160-180* - 35-45
Szuflé Felftijtforma 2 170-180 2 3040
Szuflé Egyadagos forma 3 100 - 40-45

* elémelegités
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Szarnyasok

A készllék kulonféle flitési mddokkal rendelkezik
szarnyas elkészitéséhez. A bedllitasi tablazatokban

szamos ételhez megtaldlhatja az optimalis beallitasokat.

Siités rostélyon

A rostélyon vald sités kulondsen alkalmas nagyobb
vagy egyszerre tobb darab szarnyas sutésére.

Tolja be az univerzalis serpenyét a rahelyezett rostéllyal
a megadott betolasi magassagra. Ugyeljen arra, hogy a
rostély megfelel6en helyezkedjen el az univerzalis
serpenyén. — "Tartozeékok" a(z) 13. Oldalon

A szarnyas méretétdl és fajtajatol figgben maximum 2
liter vizet 6ntsdn az univerzalis serpeny8be. Ez felfogja a
kicsepegd zsirt és szaftot. Ebbdl a szaftbdl martast
készithet. Emellett kevesebb flst képzddik, és a sitétér
tisztabb marad.

Siités edényben

Csak olyan edényt hasznaljon, amelyik alkalmas a
sutéhoz. Ellendrizze, hogy az edény illik-e a sitébe.

A legmegfelel8bb az tvegedény. A forrd Gvegedényt
szaraz alatétre tegye. Ha az alatét nyirkos vagy hideg,
az Uveg megrepedhet.

A nemesacélbdl vagy aluminiumbdl készilt edények
tikor modjara visszaverik a meleget, ezért csak
meérsékelten alkalmasak. A szarnyas lassabban f6 és
kevésbé pirul meg. Magasabb hémérsékletet és/vagy
hosszabb sitési id6ét hasznaljon.

Vegye figyelembe a sutéedényére vonatkozd gyartoi
utasitasokat.

Nyitott edény

Szarnyas sUtéséhez lehet6leg magas sut6format
hasznaljon. Helyezze a format a rostélyra. Ha nincs
megfelel§ edénye, hasznalja az univerzalis serpenydt.

Zart edény
A sitétér zart edény hasznalata esetén sokkal tisztabb
marad. Ugyeljen arra, hogy a sutéedény fedele

illeszkedjen és jol zarddjon. Az edényt allitsa a rostélyra.

Amikor f6zés utan felemeli a fedét, nagyon forré g6z
csaphat ki. A fed§ hatso szélét emelje meg, hogy a
forrd gbz a testétdl tavol csapjon ki.

A szarnyas egy zart stt6ben is ropogdsra silhet. Ehhez
Uvegfedds sutét hasznaljon, és allitson be magasabb
hémérsékletet.

Siités hozzaadott g6zzel

Egyes ételek hozzaadott g8zzel ropogdsabbak lesznek.
A fellletik csillogdbb lesz, és kevésbé szaradnak ki.

Hasznaljon nyitott edényt. Az edénynek hé- és
g6zallonak kell lennie.

A beallitasi tablazatban megadottak szerint kapcsolja
be a hozzaadott gbzt. Egyes ételek akkor sikerlilnek a
legjobban, ha tobb Iépésben f6zik meg &ket. Ezek meg
vannak jeldlve a tablazatban.

Gozolés
A hozzaadott g&zzel ellentétben a G6zdlés funkcidval a

darabolt szarnyasok parolasa kiméletesebben megy
végbe. gy kildndsen szaftosak maradnak. Mas
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izvariacio létrehozasahoz a gézolés el6tt el§sitheti a
darabolt szarnyasok husat, igy a parolasi idd lerdviddl.

Nagyobb szeletekhez hosszabb felf(itési idGvel és
hosszabb parolasi idével kell szamolnia. Ha tébb
azonos sulyu szeletet készit, akkor a felf(itési id8 lesz
hosszabb, nem a parolasi idé.

A darabolt szarnyast nem kell megforditania.

Hasznalja a lyukacsos paroloedényt (XL méret), és tolja
ala az univerzalis serpenyét. Uvegtalat is hasznalhat, ezt
allitsa a rostélyra.

Roston siités

Grillezés kdzben tartsa a készllék ajtajat becsukva.
Soha ne grillezzen ugy, hogy a készlilék ajtaja nyitva
van.

A grilleznivaldt helyezze a rostélyra. Kiegészitésképpen
tolja be legalabb egy szinttel ala az univerzalis
serpenyét a ferde részével a készllék ajtaja felé. Ez
felfogja a kicsepegd zsirt és szaftot.

Lehetéleg egyforma, hasonld sulyu és vastagsagu
grilleznivaldkat valasszon. Akkor egyenletesen pirulnak
meg, és finom szaftosak maradnak. A grillszeleteket
helyezze kdzvetleniil a rostélyra.

A grillszeleteket grillfogdval forgassa. Ha villaval szurja
meg a hust, kifolyik a huslé, és tul szaraz lesz.

Utasitasok

m A grillfitétest mindig bekapcsol és kikapcsol, ez
normalis. A be-/kikapcsolas gyakorisaga a beallitott
grillfokozattdl fugg.

m  Grillezés kdzben flist keletkezhet.

Javasolt beallitasi értékek

A tablazatban megtalalhatja a szarnyasokhoz
optimalizalt f(itési modokat. A hémeérséklet és a f6zési
id6tartam az étel mennyiségétdl, min8ségétdl és
hémérsékletétdl fligg. Ezért adtunk meg beallitasi
tartomanyokat. El6sz6r probalja meg az alacsonyabb
értékkel. Ha szikséges, legkdzelebb allitsa eggyel
magasabbra.

A beadllitasi értékek toltetlen, sitésre kész szarnyasok
betolasara vonatkoznak, amelyet h(it6bdl helyeznek a
hideg sut6térbe. Ezzel akar 20% energiat is megtakarit.
Ha el6melegit, a megadott sitési id6 néhany perccel
lecsokken.

A tablazatban szarnyasételekre vonatkozd adatokat
talal javasolt sullyal. Mindig az alacsonyabb
hémérsékletet hasznalja, ha sulyosabb szarnyast
szeretne megsutni. Tobb darab esetén a siitési
id6tartam megallapitasanal a legnehezebb darab
sulyabol induljon ki. Az egyes darabok kdzel egyforma
nagysaguak legyenek.

Altaldban érvényes: minél nagyobb a szarnyas, annél
alacsonyabb legyen a hémérséklet és annal hosszabb
a sutési idé.

A megadott id6 kb. 2-%4 részének letelte utan forditsa
meg a szarnyast.

Utasitas: Csak olyan sitépapirt hasznaljon, amelyik
alkalmas a kivalasztott h6mérséklethez. A sitépapirt
mindig a tepsi méretére vagja le.



Javaslatok

m Kacsanal vagy libanal a bért nyomja be a szarnyak
ala. Igy a zsir ki tud folyni.

m Kacsamell esetén vagdalja be a bért. Ne forgassa a
kacsamellet.

=  Amikor megforditja a szarnyast, dgyeljen arra, hogy
el8szor a mellrész, ill. a bérds rész legyen alul.

m A szarnyas kiléndsen ropogodsra barnul, ha a siitési
id6 vége felé megkeni vajjal, sos vizzel vagy
narancslével.

Vegye ki a nem haszndlt tartozékokat a siitétérbél. igy
optimalis f6zési eredményt ér el, és akar 20% energiat
is megtakarithat.
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Hasznalt fltési médok:
4D forro levegd

= Felsé/also fités
Légkeverds grillezés
(7] Grill, nagy felllet
Pizzafokozat
GGzolés

A g6z erésségi fokozatai a tablazatban szamokkal
vannak feltlintetve:

m 1 =csekély
m 2 = kbzepes
m 3=er6s

Edény / Tartozék Betolasi  Fiitési Homérséklet, °C/ Goz erds- Idotar-
magassag mod grillfokozat sége tam, perc
Csirke
Csirke, 1 kg Rostély 2 X 200220 60-70
Csirke, 1 kg Rostély 2 X 190-210 50-60
Csirkemellfilg, 150 g/db Rostély 4 i 3" 1520
Csirkemellfilé (g6z0lés) G6zparoloedény 3 100 1525
Csirkeaprolék, 250 g/db Rostély 3 220-230 30-35
Csirkeaprolék, 250 g/db Rostély 3 & 200-220 30-45
Csirke alsocomb, csirkedarabok, Univerzalis serpenyé 3 190-210 - 20-25
fagyasztott
Jérce, 1,5kg Rostély 2 200-220 - 7090
Jéree, 1,5 kg Rostély 2 X 180-200 2 6575
Kacsa és liba
Kacsa, nem téltve, 2 kg Rostély 1 X 180-200 - 90-110
Kacsa, nem téltve, 2 kg Rostély 2 150-160 2 7090
X 180-190 - 30-40
Kacsamell, 300 g/db Rostély 3 X 230-250 - 25-30
Kacsamell, 300 g/db Rostély 3 220-240 2 25-30
Liba, 3 kg Rostély 2 X 160-180 - 120-150
Liba, 3 kg Rostély 2 130-140 2 110-120
150-160 2 20-30
X 170-180 - 30-40
Libacomb, 350 g/db Rostély 2 210-230 - 40-50
Libacomb, 350 g/db Rostély 3 X 190-200 2 4555
Pulyka
Bébipulyka, 2,5 kg Rostély X 180-200 - 7090
Bébipulyka, 2,5 kg Rostély 140-150 2 70-80
X 170-180 - 20-30
Pulykamell csont nélkl, 1 kg Fedett edény 2 = 240-250 - 80-100
Pulykacomb csonttal, 1 kg Rostély 2 180-200 - 80-100
Pulykacomb csonttal, 1 kg Rostély & 170180 2 80-100

* 5 perc elémelegités

‘
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Hus
Késziléke szamos f(itési mddot kinal hus készitéséhez.

A beadllitasi tablazatokban szamos ételhez megtalalhatja
az optimalis beallitdsokat.

Siités és parolas
A sovany hust izlés szerint kenje meg zsirral, vagy
tlizdelje meg szalonnadarabokkal.

A sertés bdrét keresztiranyban vagdalja be. Ha
megforditja a siltet, Ggyeljen arra, hogy el8szér a b8ros
része legyen alul.

Amikor a stlt elkészllt, hagyja még 10 percig a
kikapcsolt, zart sttétérben pihenni. Igy jobban eloszlik a
hus szaftja. Sziikség esetén csavarja alufdliaba a sultet.
A megadott f6zési id6k az ajanlott pihentetési id6t nem
tartalmazzak.

Siités rostélyon

Rostélyon sltve a hus minden oldalrdl kiléndsen
ropogos lesz.

A hus méretétdl és fajtajatdl fliggden 6ntsdn maximum
2 liter vizet az univerzalis serpeny&be. A lecsepegd
zsirt és szaftot felfogja. Ebbél a szaftbdl martast
készithet. Emellett kevesebb flst keletkezhet, és a
sitétér is tisztabb marad.

Tolja be az univerzalis serpenyét a rahelyezett rostéllyal
a megadott betolasi magassagra. Ugyeljen arra, hogy a
rostély megfelel6en helyezkedjen el az univerzalis
serpenyén. — "Tartozékok" a(z) 13. Oldalon

Siités és parolas edényben

Az edényben torténd siités és parolas kényelmesebb. A
siiltet edénnyel egyitt kdnnyebben kiveheti a stitétérbdl,
és a martast kdzvetlenitl az edényben készitheti el.

Csak olyan edényt hasznaljon, amely alkalmas a
sutében valé hasznalatra. Ellenérizze, hogy az edény
illik-e a sutébe.

A legmegfelelébb az tvegedény. A forrd Gvegedényt
szaraz alatétre tegye. Ha az alatét nyirkos vagy hideg,
az Uveg megrepedhet.

A sovany hudshoz adjon egy kevés folyadékot. Az
Uvegedény aljan legyen kb. 2 cm viz.

A folyadék mennyisége fligg a hus fajtajatol és az
edény anyagatal, illetve attél, hogy hasznal-e fedét. Ha
zomancozott, vagy sotét fémbdl készilt sitéedényben
készit hust, valamivel tobb folyadékra van szlikség, mint
az lUvegedények esetében.

Sités kdzben a folyadék elparolog az edényben.
Sziikség esetén dvatosan 6ntsdn még hozza
folyadékot.

A nemesacélbdl vagy aluminiumbdl készilt edények
tikdr modjara visszaverik a meleget, ezért csak
mérsékelten alkalmasak. A hus lassabban 6 és
kevésbé pirul meg. Magasabb hémérsékletet és/vagy
hosszabb sitési id6ét hasznaljon.

Vegye figyelembe a stt6edényére vonatkozd gyartoi
utasitasokat.
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Nyitott edény

Hus és szarnyas siUtéséhez lehet6leg magas sut6format
hasznaljon. Helyezze a format a rostélyra. Ha nincs
megfelel6 edénye, hasznalja az univerzalis serpenyét.

Zart edény

A s(t6tér zart edény hasznalata esetén sokkal tisztabb
marad. Ugyeljen arra, hogy a sutéedény fedele
illeszkedjen és jol zarddjon. Az edényt allitsa a rostélyra.

A hus és a fedd kdzbtti tavolsag legalabb 3 cm legyen.
A hus megemelkedhet.

Amikor f6zés utan felemeli a fed6t, nagyon forré géz
csaphat ki. A fed§ hatso szélét emelje meg, hogy a
forrd g6z a testétdl tavol csapjon Ki.

Parolashoz sziikség szerint slsse el6 a hust. A
pecsenyeléhez adjon vizet, bort, ecetet vagy hasonlot.
Az edény aljan 1-2 cm folyadék legyen.

Siutés kodzben a folyadék elparolog az edényben.
Szlkség esetén dvatosan 6ntsdn még hozza
folyadékot.

A hus egy zart stt6ben is ropogodsra slilhet. Ehhez
Uvegfedds sutét hasznaljon, és allitson be magasabb
hémérsékletet.

Siités és parolas hozzaadott g6zzel

Egyes ételek hozzaadott gézzel ropogdsabbak lesznek,
és kevésbé szaradnak Kki.

Hasznaljon nyitott edényt. Az edénynek hé- és
g6zallonak kell lennie.

A slltet nem kell megforditania.

A beallitasi tablazatban megadottak szerint kapcsolja
be a hozzaadott gbzt. Egyes ételek akkor sikerlilnek a
legjobban, ha tobb Iépésben f6zik meg &ket. Ezek meg
vannak jeldlve a tablazatban.

Gozolés

A hozzaadott gézzel ellentétben a Gézdlés funkcidval a
hus parolasa kiméletesebben megy végbe, de nem
képzddik rajta kéreg. Igy kildndsen szaftos marad. Mas

izvariacio létrehozasahoz a g6zo6lés elétt elésutheti a
husszeleteket, igy a parolasi idé lerévidiil.

Nagyobb szeletekhez hosszabb felflitési idGvel és
hosszabb parolasi idével kell szamolnia. Ha tobb
azonos sulyu szeletet készit, akkor a felf(itési id6 lesz
hosszabb, nem a parolasi idé.

A husdarabokat nem kell megforditani.

Hasznalja a lyukacsos paroldedényt (XL méret), és tolja
ala az univerzalis serpeny6t. Uvegtalat is hasznalhat, ezt
allitsa a rostélyra.

Roston siités

Grillezés kdzben tartsa a készllék ajtajat becsukva.
Soha ne grillezzen ugy, hogy a késziilék ajtaja nyitva
van.

A grilleznivalot helyezze a rostélyra. Kiegészitésképpen
tolja be legalabb egy szinttel ala az univerzalis
serpenyét a ferde részével a készllék ajtaja felé. Ez
felfogja a kicsepegd zsirt és szaftot.



Lehetbleg egyforma, hasonld sulyu és vastagsagu
grilleznivaldkat valasszon. Akkor egyenletesen pirulnak
meg, és finom szaftosak maradnak. A grillszeleteket
helyezze kdzvetlenll a rostélyra.

A grillszeleteket grillfogdval forgassa. Ha villaval szurja
meg a hust, kifolyik a huslé, és tul szaraz lesz.

A grilleznivaldt csak grillezés utan s6zza meg. A so vizet
von el a hastal.

Utasitasok

m A grillfitétest mindig bekapcsol és kikapcsol, ez
normalis. A be-/kikapcsoldas gyakorisaga a beallitott
grillfokozattdl fugg.

m Grillezés kdzben flst keletkezhet.

Javasolt beallitasi értékek

A tablazatban szamos husételhez talal optimalis f(itési
modokat. A hémérséklet és a f6zési id6 az étel
mennyiségétdl, mindségétdl és hémérsékletétdl fligg.
Ezért adtunk meg bedllitasi tartomanyokat. El6szor
probalja meg az alacsonyabb értékkel. Ha szikséges,
legk6zelebb allitsa eggyel magasabbra.

A beallitasi értékek a hiitébdl kivett hus hideg sutétérbe
valé behelyezésére vonatkoznak. Ezzel akar 20%
energiat is megtakarit. Ha el6melegit, a megadott sitési
id6 néhany perccel lecsdkken.

A tablazatban slltekre vonatkozé adatokat talal javasolt
sullyal. Mindig az alacsonyabb hémérsékletet hasznalja,
ha nagyobb darabot szeretne megsuitni. Tobb darab

Kisérleti konyhankban teszteltik Onnek  hu

esetén a sitési id6tartam megallapitasanal a
legnehezebb darab sulyabdl induljon ki. Az egyes
darabok kozel egyforma nagysaguak legyenek.

Altalaban érvényes: minél nagyobb a silt, annal
alacsonyabb legyen a hémérséklet és annal hosszabb
a sitési idé.

A megadott id§ 2-%5 részének letelte utan forditsa meg
a sUltet.

Ha sajat receptje szerint szeretne sitni, akkor igazodjon
a hasonld ételekhez. Kiegészitd informacidk a , Tippek
stitéshez és grillezéshez” fejezetben talalhatok a
tablazatok utan.

Vegye ki a nem haszndlt tartozékokat a sitétérbél. igy
optimalis f6zési eredményt ér el, és akar 20% energiat
is megtakarithat.

Hasznalt fltési modok:

" 4D forré levegd

3 Fels6/also flités
Légkeverds grillezés
[ Grill, nagy felllet
G6zolés

A g8z erésségi fokozatai a tablazatban szamokkal
vannak feltlintetve:

csekély
kbzepes
erés

m 1
m 2
m 3

Edény / Tartozék Betolasi  Fiitési Hémérséklet,°C/ Goz erds- Idatar-
magassag mod grillfokozat sége tam, perc
Sertéshus
Sertéssiilt bore nélkil, pl. tarja, 1,5 Fedd nélkili edény 2 180-190 - 110-130
kg
Eertéssﬂlt bdre nélkil, pl. tarja, 1,5 Fedd nélkili edény 2 180-190 1 110-130
g
BGros sertéssiilt, pl. lapocka, 2 kg Rostély 2 190-200 - 130-140
BGros sertéssiilt, pl. lapocka, 2 kg Fedd nélkiili edény 2 100 - 25-30
170-180 1 60-75
X 200-210 - 20-25
Vesepecsenye, 1,5 kg Fedo nélkiili edény 2 & 220-230 - 70-80
Vesepecsenye, 1,5 kg Fedd nélkiili edény 2 170-180 1 80-90
Szlizérme, 400 g Rostély 3 & 220-230 - 20-25
Szlizérme, 400 g Fedd nélkiili edény 3 X 210-220* 1 25-30
Sz(izérme, 400 g Gozparoloedeny 3 100 - 18-20
Flistolt karaj csonttal, 1 kg (kevésviz  Fedett edény 2 X 210-230 - 7090
hozzdadasaval)
Flstolt tarja csonttal, 1 kg Fedd nélkiili edény 2 160-170 1 70-80
Sertés steak, 2 cm vastag Rostély 5 ] 2 - 16-20
Sertés szlizérmék, 3 cm vastag (5 Rostély 5 i 3” - 8-12
perc elémelegités)

* elémelegités
**asiités kezdetén dntson kb. 200 ml folyadékot az edénybe; a viztartalyt mikédés kdzben utan kell tolteni

Kk K

megforditas nélkl

**** a sutés kezdetén ontson kb. 100 ml folyadékot az edénybe; a viztartalyt mikodés kozben utan kell tolteni
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Edény / Tartozék Betolasi  Fiitési Homérséklet,°C/ Goz erds- Idotar-
magassag mod grillfokozat sége tam, perc

Marhahus
Marhafilé, kdzepes, 1 kg Rostély 2 X 210-220 - 40-50
Marhafilé, kozepes, 1 kg Fedd nélkiili edény 2 190-200 1 50-60
Parolt marhasiilt, 1,5 kg Fedett edény 2 X 200-220 - 130-160
Parolt marhasiilt, 1,5 kg**** Fedd nélkili edény 2 150 B 30

130 2 120-150
S(lt hatszin, kdzepes, 1,5 kg Rostély 2 X 220230 - 60-70
Silt hatszin, kdzepes, 1,5 kg Fedd nélkilli edény 2 190-200 1 65-80
Marhafart6, 1,5 kg** Fedd nélkili edény 2 95 - 120-150
Steak, 3 cm vastag, kdzepes (nem  Rostély 3 OJ 3 - 1520
kell elémelegiteni)
Hamburger, 3-4 cm magas Rostély 4 ] 3 - 25-30
Borjuhus
Borjusiilt, 1,5 kg Fedd nélkili edény 2 & 160-170 - 100-120
Borjusiilt, 1,5 kg Fedd nélkiili edény 2 170-180 1 90-110
Borjucsulok, 1,5 kg Fedd nélkili edény 2 = 200-210 - 100-120
Borjucstlok, 1,5 kg Fedd nélkili edény 2 170-180 1 100-120
Baranyhus
?éginycomb csont nélkill, kozepes,  Fedd nélkili edény 2 X 170-190 - 50-80

D Kg
?E’gé:(nycomb csont nélkil, kozepes,  Fedd nélkiili edény 2 170-180 1 80-90
D Kg

Béranygerinc csonttal*** Rostély 2 180-190 - 40-50
Béranygerinc csonttal*** Fedd nélkiili edény 3 x 200-210* 1 25-30
Baranyborda Rostély 3 ™ 3 - 12-16
Kolbasz
Grillkolbasz Rostély ™ 3 - 10-15
Bécsi virsli GAzparoloedeény 3 80 - 14-20
Fehér kolbdsz GAzparoloedény 3 80 - 12-20
Husételek
Fasirt, 1 kg Fedd nélkuli edény 2 170-180 - 60-70
Fasirt, 1 kg Fedd nélkiili edény 2 190-200 1 70-80

* elémelegités
“*a stités kezdetén ontsén kb. 200 ml folyadékot az edénybe; a viztartalyt mikodés kdzben utan kell tolteni

* kK

megforditas nélkil

“ a sutés kezdetén ontson kb. 100 ml folyadékot az edénybe; a viztartalyt mikodeés kozben utan kell tolteni

Tippek siitéshez, parolashoz és grillezéshez

A sit6tér erésen szennyezett.

Aféznivalot egy zart siitbedényben készitse eld, vagy haszndlja a grillracsot. Ha a grillrécsot haszndlja, opti-
malis sutési eredményeket érhet el. A grillrdcsot extra tartozékként megvésarolhatja.

Asiilt tal sotét, és a bor helyenként
megégett, és/vagy a silt tul szaraz.

Ellendrizze a betoldsi magassagot és a hdmérsékletet. A kdvetkez alkalommal valasszon valamivel alacso-
nyabb hémérsékletet, és adott esetben roviditse le a siitési idGtartamot.

A bdr tul vékony.

Novelje a hdmérsékletet, vagy a sitési idd végen rovid idore kapcsolja be a grillfunkciot.

A slilt jol néz ki, de a martds megé-
gett.

Legkdzelebb kisebb siitéedényt valasszon, és szilkség esetén adjon hozza tobb folyadékot.

Asiilt jol néz ki, de a martas tul vila-
gos és vizizd.
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Parolas sordn odaég a hus.

A sutéedénynek illeszkednie kell a fed6hoz, és szukséges, hogy jol zarjanak.

Csokkentse a hdmérsékletet, és sziikség esetén adjon hozza még folyadékot a parolas soran.

A grilleznivald tulsdgosan kiszdrad.
Haszndljon grillfogot.

Ahist csak grillezés utan sdzza meg. A so vizet von el a hastol. Megforditasnal ne szdrja meg a grilleznivalot.

Hal

A készulék kulonféle flitési moédokkal rendelkezik
halételek készitéséhez. A beallitasi tablazatokban
optimalis beallitasokat talal szamos ételhez.

Az egész halat nem kell megforditania. Az egész halat
hasaval lefelé, hatuszonyaval felfelé tolja be a sutétérbe.
Ahhoz, hogy megalljon, tegyen egy bevagott burgonyat
vagy egy kis hdallé edényt a hasnyilasba.

Ha a hal megsdilt, a hatuszonya kénnyedén elvalik a
testétdl.

Siités és grillezés rostélyon

A grilleznivalot helyezze a rostélyra. Kiegészitésképpen
tolja be legaldbb egy szinttel ala az univerzalis
serpeny6t a ferde részével a készilék ajtaja felé.

A hal méretétdl és fajtajatol figgden dntsdn maximum
2 liter vizet az univerzalis serpeny@be. Ez felfogja a
lecsepegl folyadékot. Kevesebb fist keletkezik, és a
sUt6tér tisztabb marad.

Grillezés kdzben tartsa a készllék ajtajat becsukva.
Soha ne grillezzen ugy, hogy a készilék ajtaja nyitva
van.

Lehetbleg egyforma, hasonld sulyu és vastagsagu
grilleznivaldkat valasszon. Akkor egyenletesen pirulnak
meg, és finom szaftosak maradnak. A grillszeleteket
helyezze kdzvetlenil a rostélyra.

A grillszeleteket grillfogdval forgassa. Ha villaval szurja
meg a halat, kifolyik a szaftja, és tul szaraz lesz.

Utasitasok

m A grillfitétest mindig bekapcsol és kikapcsol, ez
normalis. A be-/kikapcsolas gyakorisaga a beallitott
grillfokozattdl figg.

m  Grillezés kozben flst keletkezhet.

Siités és parolas edényben

Csak olyan edényt hasznaljon, amely alkalmas a
sutében vald hasznalatra. Ellen8rizze, hogy az edény
illik-e a sttébe.

A legmegfelel8bb az Uvegedény. A forrd lvegedényt
szaraz alatétre tegye. Ha az alatét nyirkos vagy hideg,
az Uveg megrepedhet.

A nemesacélbdl vagy aluminiumbol készilt edények
tlikor mddjara visszaverik a meleget, ezért csak
mérsékelten alkalmasak. A hal lassabban {6 és
kevésbé pirul meg. Magasabb hémérsékletet és/vagy
hosszabb sitési idét hasznaljon.

Vegye figyelembe a siit6edényére vonatkozd gyartoi
utasitasokat.

Nyitott edény

Egész hal siitéséhez lehetbleg magas sut6format
hasznaljon. Helyezze a format a rostélyra. Ha nincs
megfelel§ edénye, hasznalja az univerzalis serpenyét.

Zart edény

A sitétér zart edény hasznalata esetén sokkal tisztabb
marad. Ugyeljen arra, hogy a sttéedény fedele
illeszkedjen és jol zarddjon. Az edényt allitsa a rostélyra.

Parolashoz tegyen az edénybe két-harom evékanal
folyadékot és kevés citromlevet vagy ecetet.

Amikor f6zés utan felemeli a fed6t, nagyon forré g6z
csaphat ki. A fed§ hatso szélét emelje meg, hogy a
forré g6z a testétdl tavol csapjon Ki.

A hal egy zart stt6ben is ropogodsra sulhet. Ehhez
Uvegfedds stt6edényt hasznaljon, és allitson be
magasabb hémérsékletet.

Siités hozzaadott g6zzel

Egyes ételek hozzaadott g6zzel ropogdsabbak lesznek,
és kevésbé szaradnak Kki.

Hasznaljon nyitott edényt. Az edénynek hé- és
g6zallonak kell lennie.

A halat nem kell megforditania.

A beadllitasi tablazatban megadottak szerint kapcsolja
be a hozzaadott gézt. Egyes ételek akkor sikerililnek a
legjobban, ha tobb Iépésben f6zik meg bket. Ezek meg
vannak jeldlve a tablazatban.

Gozolés
A ,g6z06lés” funkcidval a hal kiméletesebben parolddik,
és kilénosen lédus marad.

Nagyobb szeletekhez hosszabb felf(itési id6vel és
hosszabb parolasi idével kell szamolnia. Ha tébb
azonos sulyu szeletet készit, akkor a felf(itési id6 lesz
hosszabb, nem a parolasi idd.

A halat nem kell megforditania.

Hasznalja a perforalt g6z616 edényt (XL méret), és tolja
ala az univerzalis serpeny6t. Uvegtalat is hasznalhat, ezt
allitsa a rostélyra.

Az egyébkeént vizfirddben készitett ételeket foliaval
fedje le.

Javasolt beallitasi értékek

A tablazatban megtaldlhatja a halételekhez optimalizalt
ftési mdédokat. A h6mérséklet és a f6zési id6tartam az
étel mennyiségétdl, minéségétdl és hémérsékletétd!
fligg. Ezért adtunk meg beallitasi tartomanyokat.
El&szor prébalja meg az alacsonyabb értékkel. Ha
szikséges, legkozelebb dllitsa eggyel magasabbra.

A beallitasi értékek a hiitébdl kivett hal hideg sitétérbe
valdé behelyezésére vonatkoznak. Ezzel akar 20%
energiat is megtakarit. Ha el6melegit, a megadott siitési
id6 néhany perccel lecsdkken.

A tablazatban halakra vonatkozé adatokat talal javasolt
stllyal. Mindig az alacsonyabb hémérsékleti értéket
hasznalja, ha nagyobb halat szeretne megsutni. Tébb
darab esetén a sitési id6tartam megallapitasanal a
legnehezebb darab sulyabdl induljon ki. Az egyes halak
kézel egyforma nagysaguak legyenek.
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Altalaban érvényes: minél nagyobb a hal, annal
alacsonyabb legyen a h6mérséklet és annal hosszabb
a sutési idé.

A nem hasaval lefelé forditott halat a megadott id8 '2-%4
részének letelte utan forditsa meg.

Utasitas: Csak olyan sitépapirt hasznaljon, amelyik
alkalmas a kivalasztott hémérséklethez. A sitépapirt
mindig a tepsi méretére vagja le.

Vegye ki a nem hasznalt tartozékokat a siit6térbél. igy
optimalis f6zési eredményt ér el, és akar 20% energiat
is megtakarithat.

Hasznalt flitési moédok:

n 4D forrd levegd

= Fels6/alsé flités
Légkeverds grillezés
(7] Grill, nagy felllet
G6zdlés

A g6z er8sségi fokozatai a tablazatban szamokkal
vannak feltlintetve:

sekély
Ozepes

H BN
WN —
o
O X0

Edény / Tartozék Betoldsi  Fiitési Homérséklet °C- GOz erds- Iddtar-
magassag mod ban / grilifokozat sége tam, perc
Hal
Hal egészben, grillezve, 300 g, pl. Rostély 2 170-190 - 20-30
pisztrang
Hal, stlt, egész, 300 g, pl. pisztrang  Univerzalis serpenyd 2 170-180 1 1520
160-170 - 510

Hal, g6z0lt, egészben, 300 g, pl. piszt- GAzpdroldedény 3 80-90 - 1525
rang
Hal egészben, grillezve, 1,5 kg, pl. Rostély 2 170-190 - 30-40
lazac
Hal, g6z0lt, egészben, 1,5 kg, pl. Gozparoloedény 3 80-90 - 35-50
atlanti tékehal
Halfilé
Halfil, natur, grillezve Rostély | 1* - 1525
Halfilé, natur, gézélve GGzpdroldedény 3 80-100 - 10-16
Halkotlett
Halkotlett, 3 cm vastag** Rosteély 4 ™ 3 10-20
Hal, fagyasztott
Hal egészben, 300 g, pl. pisztrang Gozpdroloedény 3+1 80-100 - 20-25
Halfilé, friss Fedett edény 2 = 210-230 - 20-30
Halfilg, atstitve Rosteély 2 200-220 - 4560
Halfilé, atsitve Fedd nélkuli edény 2 X 200220 1 35-45
Halrudacskak (kdzben forditsa meg)  Univerzalis serpenyd 3 (= 200220 - 20-30
Halételek
Halterrine Terrine-stit6forma 2 70-80 - 45-80

* elémelegités

** Az univerzalis serpeny6t tolja be ald a 2. betolasi magassagra

Zoldség, koretek és tojas

Az alabbiakban friss és fagyasztott z6ldség, krumpli,

rizs, gabonafélék és tojas gézoléséhez talal adatokat.
Ezenkivil pl. mélyh(itétt hasabburgonya sitéséhez is
talal itt adatokat.

Gozolés
Kizardlag eredeti tartozékokat hasznaljon. A lyukacsos
paroldedényben (XL méret) vald gbzdlésnél mindig tolja

be ala az univerzalis serpenyét. Ez felfogja a lecsepegd
folyadékot.
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Gézolés egy szinten
A bedllitasi tablazatokban megadott betolasi
magassagokat hasznalja.

Gozolés két szinten

A két szinten valdé g6zo6lés kivaldan alkalmas pl.

brokkoli és krumpli egyidejl parolasara. Eltéré parolasi

id6k esetén a rovidebb parolasi idejl ételt csak kés6bb

tolja be.

m Rostély és beakasztott paroldedény, S méret,
lyukacsos és/vagy nemlyukacsos: 5. szint

m Lyukacsos paroléedény, XL méret: 3. szint



Edény
Ha edényt hasznal, helyezze azt a rostélyra, ill. az XL
méret(, perforalt g6zol6 edényre.

Az edénynek hé- és gbzallénak kell lennie. Ha vastag
fali edényt hasznalunk, meghosszabbodik a f6zési idé.

Az egyébkeént vizfirdében készitett ételeket féliaval
fedje le.

Parolasi id6 és mennyiség

G6zdlésnél a parolasi id6k a darabok nagysagatdl
fliggnek, de fliggetlenek a teljes mennyiségtdl.
Nagyobb 6sszmennyiség esetén a felf(itési id6 lesz
hosszabb, nem a parolasi idé.

Nagyobb szeletekhez hosszabb felf(itési idével és
hosszabb parolasi idével kell szamolnia. Ha tébb
azonos sulyu szeletet készit, akkor a felf(itési id6 lesz
hosszabb, nem a parolasi idé.

Tartsa be a beallitasi tablazatokban megadott
darabnagysagokat. Kisebb darabok esetén a parolasi
id§ roévidebb, nagyobbaknal hosszabb. A minéség és
az érettségi fok szintén befolyasolja a parolasi idét.
Ezért a megadott beallitasi értékek csak
iranymutatasként szolgalnak.

Az élelmiszert mindig egyenletesen elosztva helyezze
az edénybe. A kilénbdz6 vastagsagu rétegek
egyenetlenll f6nek. A nyomasérzékeny élelmiszert ne
rétegezze tul magasan a paroldedényben. Inkabb
hasznaljon két edényt.

Rizs és gabonafélék

Adjon hozza vizet, ill. folyadékot a megadott aranyban.
Az 1:1,5 arany pl. 100 g rizshez 150 ml folyadék
hozzaadasat jelenti.

Siités és grillezés
Kizarolag eredeti tartozékokat hasznaljon.

Etelkészités egy szinten
A bedllitasi tablazatokban megadott betolasi
magassagokat hasznalja.

Etelkészités két szinten

Hasznaljon 4 dimenzios forrd levegbt. Az egyidejlileg
betolt tepsiknek nem kell egyidejlileg készen lennilk.
m Univerzalis serpenyd: 3. szint

m SUt6tepsi: 1. szint

Edény / Tartozék

Kisérleti konyhankban teszteltiik Onnek hu

Tartozékok

Ugyeljen arra, hogy mindig megfeleld tartozékokat
hasznaljon, amelyeket megfeleléen helyezett a
sutétérbe.

Rostély

A rostélyt a nyitott oldalaval a készllék ajtaja felé és
hajlattal lefelé tolja be. Az edényt és a formakat mindig
allitsa a rostélyra.

Univerzalis serpeny6 vagy siitétepsi
Az univerzalis serpenyét vagy a sitétepsit dvatosan
tolja be tkdzésig, ferde oldalaval a készllék ajtaja felé.

Siitopapir

Csak olyan sutépapirt hasznaljon, amelyik alkalmas a
kivalasztott hémérséklethez. A stt6papirt mindig a tepsi
meéretére vagja le.

Javasolt beallitasi értékek

A tablazatban megtalalhatja a kilénféle ételekhez
optimalizalt fitési modokat. A hémérséklet és az
id6tartam az élelmiszerek mennyiségétdl és
min&ségétdl fugg. Ezért adtunk meg bedllitasi
tartomanyokat. El6szdr probalja meg az alacsonyabb
értékkel. Az alacsonyabb hémérséklet egyenletesebb
pirulast biztosit. Ha szikséges, legkdzelebb allitsa
eggyel magasabbra.

A beallitott értékek a hideg sutétérbe vald behelyezésre
vonatkoznak. Ha elémelegit, a megadott id6 néhany
perccel lecsokken.

Egyes ételekhez szliikséges az elémelegités, €s ez
szerepel a tablazatban. Az ételt és a tartozékot csak az
elémelegités utan tegye be a sit6térbe.

Ha sajat receptje szerint szeretne f6zni, akkor igazodjon
a tablazatban talalhatd hasonlé ételekhez.

Hasznalt flitési médok:
n 4D forrd levegd

m [ Grill, nagy felilet
" Pizzafokozat

" G6zolés

A g6z erésségi fokozatai a tablazatban szamokkal
vannak feltlintetve:

Hoémérséklet °C- GOz erds- Iddtar-
ban / grilifokozat sége tam, perc

Betolasi  Fiitési

magassag maod

Zoldség, friss

Articsoka g6zolése, egészben GOzpdroloedeény 3 100 - 30-35
Karfiol g6z0lése, egészben Gozparoloedény 3 100 - 25-35
Brokkolirdzsa gézolése GAzparoloedény 3 100 - 7-8
Z6ldbab gbzolése Gozparoloedeny 3 100 - 18-25
Szeletelt sargarépa gézolése GOzpdroloedeény 3 100 - 10-20
Szeletelt karaldbé gozolése Gozparoloedény 3 100 - 20-25
Hagymakarikak gézélése Gézparoloedény 3 100 - 810
(Csoves kukorica g6zolése Terrine-stt6forma 3 100 - 30-40
Cékla gdzolése, egészben GOzpdroloedeény 3 100 - 4350
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Edény / Tartozék Betolasi  Fiitési Homérséklet °C- Goz erds- Iddtar-
magassag madd ban/ grillfokozat sége tam, perc

Csikokra vagott lilaképoszta g6zolése Gézpdroldedény 3 100 30-35
Fehér sparga g6z6lése, egészben Gozpdroloedeény 3 100 7-15
Spendt gbzolése Gozpdroloedény 3 100 2-3
Szeletelt cukkini g6zolése GAzparoloedeény 3 100 3-4
Zoldség, fagyasztott
Spen6t Gdzparoloedény 3 100 10-25
Karfiol GGzpdroldedény 3 100 58
Z6ldbab Gdzparoloedény 3 100 6-10
Brokkoli Gdzparoloedény 3 100 6-10
Borso GAzparoloedeény 3 100 2-15
Sérgarépa Gdzparoloedény 3 100 46
Kelbimbo GAzparoloedeény 3 100 8-12
Vegyes z0ldség, 1 kg GAzparoloedény 3 100 10-15
Zoldséges ételek
Grillezett z6ldség Univerzalis serpenyd 5 (] 3 10-15
Zéldségfelfujt gézolése Egyadagos forma 2 100 50-70
Burgonya
Siilt burgonya, félbevagva Univerzalis serpenyd 3 160-180 4560
Silt burgonya, félbevagva Univerzalis serpenyd 3 180-190 1 40-50
Héjaban f6tt burgonya, egész GAzparoloedeény 3 100 3545
S06s burgonya, negyedelt Gozpdroloedény 3 100 20-25
Gombac GAzparoloedeény 3 95 20-25
Burgonyatermékek, fagyasztva
Pirftott burgonya Univerzalis serpenyd 3 200-220 25-35
Burgonyabatyuk, toltve Univerzdlis serpeny@ 3 190-210 20-30
Krokett Univerzalis serpenyd 3 200-220 25-35
Hasabburgonya Univerzdlis serpeny@ 3 190-210 25-35
Hasdbburgonya, 2 szinten Univerzalis serpeny@ + siitétepsi 3+1 190-210 30-40
Rizs
Basmati rizs, 1:1,5 Lapos edény 3 100 20-30
Hosszlszemdirizs, 1:1,5 Lapos edény 3 100 20-30
Natr rizs, 1:1,5 Lapos edény 3 100 35-45
El6fozott rizs, 1:1,5 Lapos edény 3 100 15-20
Rizotto, 1:2 Lapos edény 3 100 25-35
Gabonafélék
Kuszkusz, 1:1 Lapos edény 3 100 6-10
Koles, egész, 1:2,5 Lapos edény 3 100 2535
Polenta/kukoricadara, 1:5 Lapos edény 3 100 7-10
Arpa, 1:3 Lapos edény 3 80-100 20-45
Etkezési lencse, 1:2 Lapos edény 3 100 35-50
Fehér fejtett bab, bedztatott, 1.2 Gozpdroloedény 3 100 65-75
Grizgomboc GAzparoloedeény 3 95 6-10
Tojas
Tojaslepény 2 tojasbal Fedd nélkiili edény 2 80 14-16
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Betolasi  Fiitési Homérséklet °C- Goz erds- Idétar-

magassag mod

ban/ grillfokozat sége tam, perc

Tojas, keményre fozve GOzparoloedény 3 100 - 10-12
Tojas, lagyra fézve GAzparoloedény 3 100 - 58
Desszert Kompét

Készllékével egyszerlien készithet joghurtot és
kllonféle édességeket is.

Joghurt készitése

A tartozékokat, edényeket és az allvanyokat vegye ki a
sutétérbdl. A sutétérnek Uresnek kell lennie. Az
Uzemelés idGtartama alatt ne nyissa ki a készllék
ajtajat.

1. 1 liter tejet (3,5%-0s) melegitsen 90 °C-ra a
f6zbtellleten, majd h(itse vissza 40 °C-ra.
Tartds tejet elegendd 40 °C-ra felmelegiteni.

2. Keverjen bele 150 g joghurtot (h(t&szekrény-
hémérséklet).

3. Toltse csészékbe vagy kis Uvegekbe, és fedje le
frissentartd foliaval.

4. Ezutan a csészéket vagy az livegeket tegye a siutétér
aljara, és a tablazatban leirtak szerint allitsa be.

5. Az elkészités utan az joghurtot tegye a
hiitészekrénybe.

Tejberizs készitése

1. Mérje le a rizst, és adjon hozza 2,5-sz06ros
mennyiségl tejet.

2. Arizst és a tejet max. 2,5 cm magasan tdltse egy
talba.
Nagyobb mennyiséghez hasznalhatja az univerzalis
serpenyét is.

3. A tadblazatban leirtak szerint végezze el a
beallitasokat.

4. A parolas utan keverje meg.
A maradék tejet gyorsan felszivja.

Tartozékok

Mérje le a gylimolcsot, és adja hozza a mennyiseég kb.
5 hanydat kitevd vizet. |zlés szerint cukrozza és
flszerezze. Végezze el a bedllitast a tablazatban leirtak
szerint.

Karamellkrém és Creme brilée

Toéltse a masszat 2-3 cm magasan a formakba.
Helyezze a formakat kdzvetlenil a lyukacsos
paroldedénybe (XL méret). Vizfirdd nem szikséges.
Végezze el a beadllitast a tablazatban leirtak szerint.

Az egyébkeént vizfirdében készitett ételeket féliaval
fedje le.

Ha a formak nagyon vastag anyagbdl készlltek, a
f6zési id6 hosszabb lehet.

Goézgomboc

A kelt tésztat készitse el sajat receptje szerint,
kelesztési idd nélkil. A megformazott gombdcokat
helyezze egy kivajazott, lyukacsos paroléedénybe (XL
méret), és hagyja megkelni. Végezze el a bedllitast a
tablazatban leirtak szerint.

Javasolt beallitasi értékek

Hasznalt flitési modok:
" GBzolés
" Kelesztési fokozat

Homérsék- Idotar-

Betolasi magas- Fiitési

mod let, °C tam, perc

Créme Brulée Egyadagos forma 3 85 20-30
Karamellkrém Egyadagos forma 3 85 25-35
Gézgombdc Univerzalis serpenyé 3 100 20-30
Joghurt Egyadagos forma SUt6tér alja 35-40 300-360
Tejberizs, 1:2,5 Univerzalis serpenyd 3 100 3545
Gylmolcskompdt, 1/3 viz Univerzalis serpenyé 3 100 10-20
Menii f6zése Gézolés

Készllékében komplett menul készithetd egyidejlileg
anélkll, hogy az ételek atvennék egymas izét, vagy
befolyasolnak egymas aromajat.

A leghosszabb f6zési id6t igényld ételt tegye be el§szdr
a fézéterbe, a tobbit pedig a megfeleld idépontokban.
gy minden étel egyszerre lesz készen.

Meni gb8zzel t6rténd készitésekor a teljes f6zési idd
valamivel hosszabb lesz, mert minden ajtonyitaskor
tavozik némi géz, és ujra fel kell melegednie.
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Vegye figyelembe az utmutatasokat ebben a fejezetben,
az illeté szakaszokban:

m a felf(itési id6 az ételek nagysagatol és sulyatdl
fligg8en valtozik

az elkészitési id6 fuggetlen a mennyiségtdl

g6zalld edényt kell hasznalni

szuflét foliaval le kell fedni

az univerzalis serpeny6t mindig az 1. szintre kell
betolni

A tartozékok betolasi magassaga

A tartozékokat mindig a megadott sorrendben tolja be:
m 5. szint: rostély S méretl paroldedénnyel

m 3. szint: XL méretd paroléedény

m 1. szint: univerzalis serpenyd

Edény / Tartozék

Javasolt beallitasi értékek
Alkalmazott f(itési maod:
n G6z0olés

Hémérsék- Idétar-
tam, perc

Betolasi Flitési

magassag mod let, °C

Melyh(itétt lazacfilé Nem perforalt gézparold edény, S méret 5 100 20
Brokkoli Perforalt gdzparold edény, XL méret 3 100 9
S06s burgonya, negyedelt Perforalt gdzparold edény, S méret 5 100 25

Eco fiitési modok

A Forrd leveg6 Eco és Fels6/alsé flités Eco hus, hal és
stutemények kiméld elkészitésére szolgald intelligens
fltési médok. A készilék optimalisan szabalyozza a
sutétér energiaellatasat. A féznivalo fokozatosan készl
el a maradékh§ segitségével. Igy lédusabb marad és
kevésbé pirul meg. Az elkészitéstdl és az élelmiszertd|
fligg6en energia takarithatd meg. Az ajté sités kdzbeni
nyitogatasa és az elémelegités ezt a hatast csdkkenti.

Kizardlag a készllék eredeti tartozékait hasznalja. Ezek
optimalisan igazodnak a stt6térhez és az
Uzemmaodokhoz. Vegye ki a nem hasznalt tartozékokat
a sutétérbdl.

Tolja be az ételeket a hideg, Ures sutbtérbe. Forrd
levegd Eco esetén 125 és 250 °C kozotti
hémérsékletet, Felsé/also flités Eco esetén pedig 150
és 250 °C kdzotti hémérsékletet valasszon. Sités
kdzben tartsa a készilék ajtajat becsukva. Csak egy
szintet hasznaljon.

A Forrd levegd Eco f(itési mod hasznalataval kerUl sor
az energiahatékonysagi osztaly, valamint az
energiafogyasztas meghatarozasara légkeringetéses
uzemmodban. A Felsé/alsé fltés Eco fltési mod
hasznalataval kerll sor az energiafogyasztas
meghatarozasara hagyomanyos dzemmaodban.

Tartozékok

Ugyeljen arra, hogy mindig megfeleld tartozékokat
hasznaljon, amelyeket megfeleléen helyezett a
sutétérbe.

Rostély

A rostélyt a nyitott oldalaval a készilék ajtaja felé és
hajlattal lefelé tolja be. Az edényt és a formakat mindig
allitsa a rostélyra.

Univerzalis serpeny6 vagy siitétepsi
Az univerzalis serpenydt vagy a sutbtepsit dvatosan
tolja be Utkdzésig, ferde oldalaval a készilék ajtaja felé.
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Siitéformak és edények
A sotét, fémbdl készilt sitéformak a legalkalmasabbak.
Ezzel akar 35% energiat takarithat meg.

A nemesacélbdl vagy aluminiumbdl készilt edények
tUkdr modjara visszaverik a meleget. A nem tiikr6z6dd
zomanchbdl, héallé Gvegbdl vagy bevonatos
aluminiuméntvénybdl készilt edény megfelel§bb.

A fehérbadog, keramia és lveg sutéformakban a sitési
id6 hosszabb, és a stitemény nem pirul egyenletesen.

Siitépapir

Csak olyan sutépapirt hasznaljon, amelyik alkalmas a
kivalasztott hémérséklethez. A stt6papirt mindig a tepsi
méretére vagja le.

Javasolt beallitasi értékek

Itt kilonféle ételek elkészitéséhez talal adatokat. A
hémérséklet és a sltési id6 a tészta mennyiségétdl és
min&ségeétdl figg. Ezért adtunk meg beallitasi
tartomanyokat. El8sz6r probalja meg az alacsonyabb
értékkel. Az alacsonyabb hémérséklet egyenletesebb
pirulast biztosit. Ha szlkséges, legkdzelebb allitsa
eggyel magasabbra.

Utasitas: A sitési id6k nem rdvidithet6k le magasabb
hémérsékleti értékekkel. A slitemény vagy
aprosttemeény csak kivil silne meg, de belil nem
lenne atsllve.

Hasznalt flitési médok:
m Forrd levegd Eco
m [ Felsé/alsé fiités Eco
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Edény / Tartozék Betolasi  Fiitési Hémérsék- Idétar-
magassag mod let, °C tam, perc

Siitemények formaban
Kevert tésztabol készilt sitemény formaban  Koszoru/négyszogletes sttéforma 2 140-160 60-80
Tortalap kevert tésztabol Tortalapforma 2 & 150-170 20-30
Piskotalap, 2 tojasos Tortalapforma 2 150-170 20-30
Piskatatorta, 3 tojdsos Kerek sit6forma, @ 26 cm 2 160-170 25-40
Piskotatorta, 6 tojasos Kerek sitéforma, @ 28 cm 2 150-160 50-60
Kelt kuglof Kuglofforma 2 ] 150-170 50-70
Siitemények tepsiben
Kevert tésztabol készUlt sitemény széraz tol-  Siitétepsi 3 150-170 25-40
telékkel
Omlds tésztabol készult stitemeény szdraz tol-  Sut6tepsi 3 170-180 25-35
telékkel
Piskdtatekercs Siitétepsi 180-190 1520
Kelesztett fonott kaldcs, kalacskoszoru Stitotepsi 3 ] 160-170 25-35
Kelt tészta szaraz toltelékkel SiitGtepsi = 160-180 15-20
Kekszek
Muffin Muffin siit6forma 2 160-180 15-25
Aprositemények Slitétepsi 3 150-160 25-35
Leveles tésztabol készlt siitemény SiitGtepsi 3 170-190 20-35
Forrd zsirban késziilt sitemény Slitétepsi 3 200-220 3545
Aprositemény Siitétepsi 3 140-160 15-30
Kinyomos siitemény Slitétepsi 3 140-150 30-45
Kelt tésztabol készilt aprositemény SiitGtepsi 3 = 160-180 25-35
Kenyér és zsemle
Kevert kenyér, 1,5 kg Négyszdgletes sitéforma 2 i 200-210 3545
Lepénykenyér Univerzalis serpenyé 3 ] 240-250 20-25
Zsemle, édes, friss Sutdtepsi 3 i 170-190 15-20
Zsemle, friss Stitotepsi 3 ] 180-200 20-30
Hus
Sertéssilt bdre nélkil, pl. tarja, 1,5 kg Fedd nélkili edény 2 = 180-190 120-140
Parolt marhastilt, 1,5 kg Fedett edény 2 = 200-220 140-160
Borjusiilt, 1,5 kg Fedd nélkili edény 2 = 170-180 110-130
Hal
Hal, parolt, egész, 300 g, pl. pisztrang Fedett edény 2 ] 190-210 25-35
Hal, parolt, egész, 1,5 kg, pl. lazac Fedett edény 2 = 190-210 4555
Halfilg, natur, parolt Fedett edény ] 190-210 15-25
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burgonyasziromnal, hasabburgonyanal, piritdésnal,
zsemlénél, kenyérnél, finompékarunal (kekszek,
mézeskalacs, adventi mézes slttemény) keletkezik.

Akrilamid az élelmiszerekben

Az akrilamid els8sorban a magas hémérsékleten
elkészitett gabona- és burgonyatermékeknél, mint pl.a

Tippek az ételek akrilamidszegény elkészitéséhez

Altaldnos tudnivalék m  Af6zésiidok lehetdleg legyenek rovidek.
m Az ételeket aranysdrgdra piritsa, ne tul sététre.
m A nagy, vastag f6znivalo kevesebb akrilamidod tartalmaz.
Siités Felsd/also fitéssel max. 200 °C.
Forrd levegével max. 180 °C.
Fels6/also flitéssel max. 190 °C.
Forra levegével max. 170 °C.
Atojas, illetve a tojassargaja csokkenti az akrilamid kialakuldsdt.

Aprosutemény

Sutében készilt hasabburgonya

Egyenletesen €s egy rétegben ossza el az ételt a stitétepsin. Legalabb 400 g-ot stisson stitétepsinként,

hogy a hasabburgonya ne szaradjon ki.

Kimélé parolas
A kimél6 parolas egy lassu parolasi folyamat alacsony

hémérsékleten. Ezért alacsony h&foku parolasnak is
nevezik.

A kimélé parolas idedlis minden nemes hushoz (pl.
marha, borju, sertés, barany és szarnyas puha
részeihez), amelyeket enyhén vagy ,csak éppen
atslitve” szeretne elkésziteni. A hus szaftos, gyenge és
puha marad.

Elénye: Onnek nagy jatéktere van az étrend
elkészitésénél, mert a parolt hus probléma nélkdl
melegen tarthatd. A f6zés alatt ne forditsa meg a hust.
A készllék ajtajat tartsa csukva az egyenletes f6zési
légkdr biztositasara.

Csak friss, higiéniailag kifogastalan hust hasznaljon,
csont nélkil. Gondosan tavolitsa el az inakat és a zsiros
széleket. A zsir a kiméld parolas soran erbteljes sajat izt
fejleszt. Hasznalhat flszerezett vagy bepacolt hust is.
Ne hasznaljon kiolvadt hust.

A hus a parolas utan azonnal szeletelhet8. Nincs
sziikség pihentetési id6re. A kiildnleges f6zési mdédnak
kdszbnhetBen a hus rdzsaszinlinek néz ki, de mégsem
lesz nyers vagy alig atsdlt.

Utasitas: A kimélé parolas fltési médban nem
lehetséges az inditasi idd késleltetése.

Edény

Hasznaljon lapos edényt, pl. porcelan vagy Uveg
talaléedényt. Az edényt helyezze be az elémelegitéshez
a sutétérbe.

A nyitott edényt mindig a 2. szintre tegye, a rostélyra.

Kiegészité informaciok a ,Tippek sitéshez és
grillezéshez” fejezetben talalhatok a tablazatok utan.

Készliléke rendelkezik kimél8 parolas flitési mdéddal. Az
Uzemmodot csak teljesen leh(lt sttétérnél inditsa el.
Hagyja a sUt6teret és az edényt kb. 15 percig jol
atmelegedni.

A f6z6fellleten a hust nagyon magas hémérsékleten,
minden oldalon elegend8en hosszu ideig susse, a
végein is. Azonnal tegye bele az ételeket az
elémelegitett edénybe. A hussal telt edényt tegye vissza
a sUtébe, és kimélé modon parolja meg.

Javasolt beallitasi értékek

A kimélé parolas hémérséklete a hus méretétdl,
vastagsagatol és mindségétdl fligg. Ezért adtunk meg
beallitasi tartomanyokat.

Alkalmazott f(itési mad:
m [ Kiméls parolas

Atsiités id6- Homérsék-  Idotar-

Betolasi  Fiitési

magassag mod tartama let, °C tam, perc
percben

Szarnyasok
Kacsamell, enyhén siitve, 300 g/db  Fedd nélkili edény 2 6-8 90* 4560
Csirkemellfilé, 200 g/db, atsiitve Fedd nélkiili edény 2 4 120" 4560
Pulykamell csont nélkil, 1 kg, atstitve  Fedd nélkili edény 2 6-8 120~ 110-130
Sertéshus
Vesepecsenye, 5-6 cm vastag, 1,5kg  Fedd nélkili edény 2 6-8 80~ 130-180
Sertésfilé, egész Fedd nélkiili edény 2 4-6 80~ 45-70

* elémelegités
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Atsiités id6- Homérsék- Idétar-

Betolasi  Fiitési

magassag madd tartama let, °C tam, perc
percben

Marhahus
Marhasiilt (fart6), 6-7 cm vastag, Fedd nélkiili edény 2 6-8 100" 150-180
1,5 kg, atsiitve
Marhafilé, 1 kg Fedd nélkiili edény 2 4-6 80" 90-120
S(ilt hatszin, 5-6 cm vastag Fedd nélkiili edény 2 6-8 80* 120-180
Bélszinérmeék/bélszinjava, 4 cmvas-  Fedd nélkili edény 2 4 80* 30-60
tag
Borjuhus
Borjusiilt, 4-5 cm vastag, 1,5 kg Fedd nélkili edény 2 6-8 80~ 80-140
Borjusdilt, 7-10 cm vastag, 1,5 kg Fedd nélkiili edény 2 6-8 80" 140-200
Boriufilé, egész, 800 g Fedd nélkili edény 2 4-6 80~ 70-120
Borjuérmék, 4 cm vastag Fedd nélkli edény 2 4 80* 30-50
Baranyhus
Baranyborda, levalasztva, 200 g/db  Fedd nélkili edény 2 4 80~ 30-45
Baranycomb csont nélkil, kdzepes,  Fedd nélkili edény 6-8 95~ 120-180

1 kg, kotozott
* elémelegités

Tippek parolashoz

Kacsamell kimél6 paroldsa.
percig grillezze ropogosra.

A kacsamellet hidegen tegye a serpenyébe, és el6sz0r a béros oldalat stisse meg. A kiméld parolds utan 3-5

A kiméletesen pdrolt hus nem olyan  Ahhoz, hogy a siilt hds ne hiljon ki tul gyorsan, melegitse fel a tdnyérokat, és a martasokat nagyon forron

forrd, mint a hagyomanyosan megst- talalja.
tott hus.

Aszalas

4 dimenzios forrd levegbvel kivaldan aszalhat. A
tartdsitas ezen formajanal az aromakat a vizelvonas
koncentralja.

Csak kifogastalan gyimolcsot, zoldséget és fliszereket
hasznaljon, és alaposan mossa meg. A rostélyt bélelje
ki sitépapirral vagy pergamennel. A gyimaélcsot hagyja
j6l lecsepegni, majd szaritsa meg.

Szlkség szerint vagja nagy darabokba vagy vékony
szeletekre. A hamozatlan gyimdlcsét a vagasi felulettel
felfelé helyezze a talba. Ugyeljen arra, hogy a gyimalcs
vagy a gomba ne egymas folott feklidjon a roston.

Reszelje le a zoldséget, végul f6zze eld. Az elbfbzott
z6ldséget hagyja jol lecsepegni, és egyenletesen
oszlassa el a rostélyon.

A fliszerndvényeket szarukkal egyitt szaritsa meg. A
flszerndvényeket egyenletesen, kbnnyedén
felhalmozva oszlassa el a rostélyon.

Aszalashoz hasznalja az alabbi betolasi magassagokat:

m 1 rostély: 3. szint
m 2 rostély: 3. és 1. szint

A nagyon lédus gyimdlcsdt és zoldséget tdbbszor
forgassa meg. Az aszalt gyimdlcsoét és zoldséget
szaradas utan azonnal valassza el a papirtdl.

Javasolt beallitasi értékek

A tablazatban megtalalhatja a kilénféle élelmiszerek
aszalasahoz tartozo beadllitasokat. A h6mérséklet és az
id6tartam fugg az aszalnivalo fajtajatol,
nedvességtartalmatodl, érettségétdl és vastagsagatol.
Minél tovabb hagyja szaradni az aszalnivalét, annal
jobban tartdsitja azt. Minél vékonyabb szeleteket vag,
annal hamarabb befejez6dik az aszalas, és annal
aromasabb marad az aszalnivald. Ezért adtunk meg
beallitasi tartomanyokat.

Ha mas élelmiszereket szeretne megaszalni, akkor
igazodjon a tablazatban talalhaté hasonld ételekhez.

Alkalmazott f(itési maod:
" 4D forré levegd
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Tartozékok

Homérsék- Idotartam

let, °C oraban

Almatermésiek (almakarikak, 3 mm vastag, rosté-  1-2 rostély 80 59
lyonként 200 g)

Csonthéjas gyimolcs (szilva) 1-2 rostély 80 8-10
Gyokeérzoldség (sdrgarépa), reszelt, el6fzott 1-2 rostély 80 58
Gomba szeletekben 1-2 rostély 60 6-9
Z6ldflszerek, megtisztitva 1-2 rostély 60 2-6

BefOzés és aszalas

Késziléke alkalmas bef6zésre és aszalasra is.

Bef6zés
A készllékben zoldséget és gyimolcsot is befézhet.

A Figyelmeztetés — Sériilésveszély!
A rosszul befézott élelmiszerek Uvegei
megrepedhetnek. Tartsa magat a bef6zés adataihoz.

Poharak

Csak tiszta és sérllésmentes beféttesliivegeket
hasznaljon. Csak h&allo, tiszta és sértetlen
gumigydrliket hasznaljon. Ellendrizze a kapcsokat és
rugokat.

Javaslat: Az lvegek tisztitdsara hasznalhatja a
Fert6tlenités funkciot is.

Bef6zésnél csak ugyanolyan méretl Uvegeket
ugyanolyan élelmiszerrel hasznaljon. A sut6térben
maximum hat, 2 1 vagy 1 % literes bef6ttesliveg
tartalmat lehet egyidejlleg befézni. Ne hasznaljon
nagyobb vagy magasabb Uvegeket. A fedellk
megrepedhet.

A befbtteslivegek a befbzés alatt a sttétérben nem
érhetnek egymashoz.

Gylimolcs és zoldség el6készitése

Csakis hibatlan gyiimdlcsét és zoldséget hasznaljon.
Alaposan mossa meg &ket.

A gyimolcsdt, ill. z8ldséget fajtajanak megfelelen
hamozza meg, magozza ki és apritsa fel, majd tdltse a
beféttesivegekbe, kb. 2 cm-rel a perem alattig.

Gyumalcs: A befbtteslivegekben 1évd gylimadlcsot dntse
fel forrd, habmentes cukoroldattal (kb. 400 ml egy 1
literes Uveghez). Egy liter vizhez:

m kb. 250 g cukor édes gylimdlcs esetén

m kb. 500 g cukor savanyu gyiimdlcs esetén

Z0ldség: A bef6ttesiivegekben [év8 zoldséget dntse fel
forrg, felforralt vizzel.

Torolje le az Uvegek szélét, mindenképpen legyenek
tisztak. Minden Uvegre tegyen egy nedves gumigydr(it,
majd a fedelet. Az Uvegeket csatokkal zarja le. Az
tvegeket ugy allitsa a lyukacsos paroloedénybe (XL
méret), hogy ne érjenek egymashoz. Ontsén 500 ml
forrd vizet (kb. 80 °C) az univerzalis serpenydbe.
Végezze el a beadllitast a tablazatban leirtak szerint.

Bef6zés befejezése

A megadott f6zési id6 utan nyissa ki a készllék ajtajat.
A bef6tteslivegeket csak akkor vegye ki a sttétérbdl, ha
azok teljesen lehdiltek.

Ezutan t6rdlje ki a sutbteret.

Aszalas

Aszalas el6tt a bogyds gyimadlcsdket tegye talba és
cukrozza meg. Hagyja allni legalabb egy éra hosszat,
hogy levet eresszen.

Végul a bogyds gyimdlcsdt toltse a lyukacsos
paroldedénybe (XL méret), és tolja be a 2. szintre. A |1é
felfogasahoz tolja be ala az univerzalis serpeny6t.
Végezze el a beadllitast a tablazatban leirtak szerint.

A f6zési id6 végeztével tegye a bogyds gyimdlcsdt egy
kend&be, és a maradék levet préselje ki.

Ezutan tordlje ki a sttbteret.

Javasolt beallitasi értékek

A beallitasi tablazatban megadott id6k iranymutatasként
szolgalnak gyimolcs és zdldség befézéséhez, illetve
gyumdlcs aszaldasahoz. Az id6t befolyasolhatja a
szobahémeérséklet, az Gvegek szama, illetve azok
tartalmanak mennyisége, héfoka és mindsége. Az
adatok 1 literes, kerek bef6ttestivegekre vonatkoznak.

Alkalmazott f(itési mad:
n G6z06lés

Edény / Tartozék Betolasi  Fiitési Homérsék-  Idétar-
magassag madd let, °C tam, perc

Bef6zés
Z6ldség, pl. sérgarépa 1 literes bef6ttes lveg 100 30-120
Csonthéjasok, pl. cseresznye, szilva 1 literes befbttes lveg 100 25-30
Almaterméstek, pl. alma, eper 1 literes bef6ttes iveg 100 25-30
Aszalas
Malna XL-es g6zparoloedény 3 100 30-45
Ribizli XL-es gézparoloedény 3 100 40-50
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Uvegek fertétlenitése és higiénia

Készllékével egészen egyszerlen fertétlenithet edényt
és Uvegeket. A folyamat megfelel a hagyomanyos
kif6zésnek.

Uvegek fertétlenitése

Az Gvegeket mindig kdzvetlendl a kitrilés utan mossa
ki tvegmosd kefével. Ezutan mosogatdégépben mossa
el 6ket.

Az Gvegeket ugy allitsa az XL-es g8zparoldedénybe,
hogy ne érjenek egymashoz. Inditsa el a ,Fertétlenités”
programot. A fertétlenités utan torolje ki a késziléket.
Fert6tlenités utan tiszta torl6vel szaritsa meg az
Uvegeket.

Kisérleti konyhankban teszteltik Onnek  hu

Higiénia
Készlléke alkalmas lekvaros- vagy beféttesiivegek és a
megfelel§ tetdk el6készitésére is.

A lekvar utokezelése is lehetséges. Ez javitja a lekvar
eltarthatdsagat.

Javasolt beallitasi értékek

Csak kifogastalan, tiszta Uvegeket és tetbket
hasznaljon. Legjobb, ha hasznalat el6tt
mosogatdgépben elmossa 6ket. Az edénynek hé- és
g6zallonak kell lennie.

A javasolt id6k fliggnek a felhasznalt Gvegektdl.

Alkalmazott f(itési mod:
m G6z06lés

Tartozékok Betolasi  Fiitési Hoémérsék- Idaotar-
magas- mod let, °C tam, perc
Higiénia
Lekvaros- vagy befétteslivegek elokészitése XL-es gdzparoloedény 2 100 10-15
Lekvdroslvegek utdkezelése XL-es gzparoloedény 2 100 15-20
Tiszta edény sterilizaldsa* XL-es gézparoloedény 100 15-20

* Ez a folyamat megfelel a hagyomanyos kifézésnek.

Tészta kelesztése Kelesztési fokozattal

A Kelesztési fokozat f(itési moddal a tészta sokkal
gyorsabban kel, mint szobah&mérsékleten, és nem is
szarad ki. Az Gzemmodot csak teljesen lehlilt stit6térnél
inditsa el.

A kelt tésztakat mindig kétszer kelessze meg. Vegye
figyelembe a beadllitasi tablazatok adatait az 1. és 2.

kelesztésre vonatkozdan (egyben sités és darabok

stitése).

Egyben siitott tészta

Tészta egyben sitéséhez a tésztas talat allitsa a
rostélyra. Végezze el a bedllitast a tablazatban leirtak
szerint.

Edény / Tartozék

A f6zési folyamat soran ne nyissa ki a késziilék ajtajat,
masként elillan a nedvesség. A tésztat ne fedje le.
Darabokban siitott tészta

A sitemeényt helyezze a tablazatban megadott betolasi
magassagra.

Sités elbtt tordlje ki a nedvességet a sitétérbdl.

Javasolt beallitasi értékek

A hémérséklet és a f6zési id6 a hozzavaldk
min&ségétdl és mennyiségétdl fligg. A tablazatban
talalhatd adatok ezért csupan iranyértékek.

Alkalmazott fltési mdod:
n Kelesztési fokozat

Betolasi  Fiitési Lépés Homérsék-  Idétar-

Kelt tészta, édes

magassag mod let, °C

tam, perc

Pl. kelt tésztdcskak Keverotal 2 Egybensiitott  35-40 30-45
tészta
S(tétepsi 2 Darabokban  35-40 10-20
s(itott tészta
Zsiradékban gazdag tészta, pl. panet-  Kever6tal 2 Egybensitott 40-45 40-90
tone tészta
Stitétepsi 2 3 Darabokban  40-45 30-60
s(itott tészta
Kelt tészta, pikans
Pl. pizza Keverotal 2 &S Egybensiitott  35-40 20-30
tészta
Siitétepsi 2 & Darabokban 3540 10-15
siitott tészta
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Edény / Tartozék Betolasi  Fiitési Hémérsék- Idétar-
magassag mod let, °C tam, perc
Kenyértészta
Fehérkenyér Kever6tal 2 & Egyben siitott 3540 30-40
tészta
Stitétepsi 2 Darabokban  35-40 15-25
sitott tészta
Kevert kenyér Keverdtal 2 Egyben siitott 3540 25-40
tészta
Sitotepsi 2 Darabokban  35-40 10-20
Sttt tészta
Zsemle Keverotal 2 Egyben sitott  35-40 3040
tészta
Siitétepsi 3 & Darabokban  35-40 15-25
s(itott tészta
Felolvasztas Javasolt beallitasi értékek

A Felolvasztas g6z418s funkcid mélyh(itdtt gyimolcs,
z6ldség és sitemény felolvasztasara alkalmas.
Péksutemény felolvasztasahoz hasznalja a 4 dimenzids
forrd levegé flitési médot. Hus, szarnyas és hal
legjobban a hitészekrényben olvaszthato fel.

A felolvasztashoz vegye ki a fagyasztott élelmiszert a
csomagolasbdl.

A mélyh(itétt gyimolcsot és zdldséget helyezze a
lyukacsos paroloedénybe (XL méret), és tolja ala az
univerzalis serpeny6t. Igy az felfogja a lecsepegd
folyadékot, és az élelmiszer nem marad a kiolvado
vizben. Olyan mélyh(itott ételeknél, amelyekben
sziikség van a kiolvadé folyadékra (pl. mélyh(itott
tejfélds spendt), hasznalja az univerzalis serpenydt,
vagy egy edényt a rostélyon.

A péksltemeényt helyezze a rostélyra.

Tartozékok

A tablazatban megadott id6adatok iranyértéknek
tekintenddk. Az értékek az élelmiszerek mindségétdl,
fagyasztasi hémérsékletétdl (-18 °C) és tulajdonsagaitdl
fuggnek. ld6tartomanyokat adtunk meg. El6szor a
rovidebb id6t dllitsa be, majd szikség esetén ndvelje az
idét.

Javaslat: A laposan lefagyasztott vagy adagokra osztott

darabok hamarabb felolvadnak, mint az egyben
lefagyasztottak.

Hasznalt f(itési médok:
" 4D forrd levegd
" Felolvasztas

Homérsék- Idotar-
tam, perc

Betolasi  Fiitési

magassag mod let, °C

Kenyér, zsemle

Kenyér és zsemle dltalaban Stitétepsi 2 50 40-70
Siitemény

Sutemény, lédus Stitétepsi 50 7090
Siitemény, szdraz Slitétepsi 2 60 60-75
Gylimolcs, z6ldség

Bogyds gylimélcs GAzparoloedény 3 30-40 10-15
Z0ldségek Gozparoloedeény 3 40-50 15-50
Melegités LehetSleg csak azonos fajtaju és méretl ételeket

A Melegités fltési modnal a készilék kiméletesen, géz
hozzaadasaval melegiti fel az ételeket. Olyan izlk és
kinézetlk lesz, mintha frissen késziiltek volna. Az el6z8
napi péksitemények is jol felmelegithet6k.

Lehetbleg lapos, széles és hdallo edényeket hasznaljon.

A hideg edények meghosszabbitjak a melegitési
folyamat.
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melegitsen. Ha ez nem lehetséges, az id6t az étel
leglassabban felmelegedd eleme hatarozza meg.

Az ételeket ne fedje le melegités kozben.

Tegye az ételt egy edényben a rostélyra, vagy helyezze
kozvetlenll a rostélyra a 2. szinten.

A m(ikddés soran ne nyissa ki a készllék ajtajat,
masként sok géz illan el.



Javasolt beallitasi értékek

A tablazatban megtalalhatdk a kilonféle ételekhez
tartozé optimalis beallitasok. Az id6adatok
iranyértéknek tekintenddk. Ezek az értékek fliggnek az
edénytdl, az élelmiszerek mingségétdl, h6meérseékletétd|
és jellemzditdl. ldStartomanyokat adtunk meg. El8szor a
révidebb idét allitsa be, majd szlkség esetén ndvelje az
id6t.

Edény / Tartozék

Kisérleti konyhankban teszteltik Onnek  hu

A tablazatban megadott értékek az étel hideg sitétérbe
valo behelyezésre vonatkoznak. Egyes ételekhez
sziikséges az el6melegités, és ez szerepel a
tablazatban.

Vegye ki a nem hasznalt tartozékokat a siitétérbél. igy
optimalis f6zési eredményt ér el, és energiat takarit
meg.

Alkalmazott flitési mdod:
n Melegités

Betolasi  Fiitési Homérsék- Idétar-
magassag mod let, °C tam, perc

Z6ldség, hiitott

1kg Fedd nélkiili edény 2 & 120-130 1525
250 ¢ Fedd nélkili edény 2 & 120-130 515
Készétel, hiitott

Készétel, 1 adag Fedd nélkili edény 2 & 120-130 1525
Leves, egytalétel, 400 ml Fedd nélkili edény 2 120-130 10-25
Koretek, pl. tészta, gomboc, burgonya, rizs Fedd nélkiili edény 2 & 120-130 8-25
Felfujtak, pl. lasagne, burgonyafelfujt Fedd nélkdli edény 2 120-140 10-25
Pizza, sitott Rostély 2 & 170-180* 515
Péksiitemény

Zsemle, bagett, siitve Rostély & 150-160* 10-20
Pastétomok (vol-au-vent kosarkak) Rostély 2 B 180" 4-10
Péksiitemény, fagyasztott

Pizza, s(itott Rostély 2 & 170-180* 515
Zsemle, bagett, stitve Rostély 2 & 160-170* 10-20

* elémelegités

Melegen tartas

A melegen tartas f(itési moéddal melegen tarthatja az
elkészilt ételeket. A kilonféle nedvességfokozatok
segitségével megakadalyozhatja, hogy a mar elkészilt
ételek kiszaradjanak.

Ne fedje le az ételt.

Az elkészilt ételeket két dranal hosszabb ideig ne
tartsa melegen. Vegye figyelembe, hogy egyes ételek a
melegen tartas folyaman tovabb fének. Ne fedje le az
ételt.

A kulénféle gézfokozatok a kdvetkezdé ételek melegen
tartasara alkalmasak:

m 1. fokozat: egyben és kis darabokban stiltek

m 2. fokozat: felfujtak és kdretek

m 3. fokozat: egytalételek és levesek
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Probaételek Almas lepény két szinten: a sétét kerek siitéformakat
eltolva tegye egymas folé.

Sitemeény kerek fehérbadog kerek siitéformakban:
siités fels@/alsd flitéssel egy szinten. A rostély helyett
az univerzalis serpenydt hasznalja és erre tegye a kerek

Ezek a tablazatok mindségellenérzd intézetek szamara
készlltek a kialonbdzé készilékek ellenbrzésének
megkonnyitése érdekében.

Az EN 60350-1 szabvany szerint. sttéformat.
Siités Utasitasok
A tepsiken vagy formékban egyszerre betolt m A beélh’tOFt értékek a hideg sutétérbe vald
stteményeknek nem kell egyszerre elkésziilnitk. behelyezésre vonatkoznak. 3 N
m Vegye figyelembe a tablazatok elémelegitésre
Betolasi magassagok két szinten vald sitéskor: vonatkozd utmutatasait. A beallitott értékek
m univerzalis serpenyé: 3. szint gyorsfelf(ités nélkil értenddk.
sutétepsi: 1. szint m A sitéshez el6sz6r a megadott hémérsékletek kozul
m formak rostélyon az alacsonyabbat alkalmazza.
elsé rostély: 3. szint o
masodik rostély: 1. szint Hasznalt f(itési modok:
n 4D forro levegd
Betolasi magassagok harom szinten vald sitéskor: m [O Fels6/also flités
m sUtStepsi: 5. szint m [@] Pizzafokozat
m univerzalis serpenyé: 3. szint . L o )
= sitétepsi: 1. szint A g6z er6sségi fokozatai a tablazatban szamokkal

vannak feltiintetve:

Almas lepény

Almas lepény egy szinten: a sotét kerek sitéformakat = 1=csekély
eltolva tegye egymas mellé. = 2= koOzepes
m 3=erls
Tartozékok Betolasi  Fiitési Homérsék- GOz erds- Iddtar-
magassag mod let, °C sége tam, perc

Siités
Kinyomas siitemény Siit6tepsi 3 = 140-150* - 25-40
Kinyomos sitemény Sitétepsi 3 140-150* - 2540
Kinyomds siitemény, 2 szinten Univerzdlis serpeny@ + siitétepsi 3+1 140-150* - 30-40
Kinyomos sitemény, 3 szinten Sttétepsik + univerzalis serpenyd 5+3+1 130-140* - 3555
Teasitemény Siitétepsi 3 = 160~ - 20-30
Teastitemény Sitdtepsi 3 150* - 25-35
Teasitemény, 2 szinten Univerzalis serpenyd + siitétepsi 3+1 150" - 25-35
Teaslitemény, 3 szinten Sttétepsik + univerzalis serpenyd 5+3+1 140* - 3545
Vizes piskota Kapcsos kerek stitdforma, @ 26 cm 2 = 160-170** - 25-35
Vizes piskota Kapcsos kerek siitdforma, @ 26 cm 2 160170 - 25-35
Vizes piskota Kapcsos kerek stitdforma, @ 26 cm 2 150-160 1 10

20-25
Vizes piskata, 2 szinten Kapcsos kerek stitdforma, @ 26 cm 3+1 150-170* - 30-50
Almas lepény 2 db feketebadog forma @ 20 cm 2 170-180 - 60-80
Almas lepény 2 db feketebadog forma @ 20 cm 2 B 180-200 - 60-80
Almads lepény, 2 szinten 2 db feketebadog forma @ 20 cm 3+1 170-190 - 7090

* 5 percig melegitse el6, ne hasznalja a ,gyorsfelflités” funkciot

“* melegitse eld, ne haszndlja a ,gyorsfelflités” funkciot
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Go6zélés Betolasi magassagok két szinten valé gézéléshez

A lyukacsos paroléedény (XL méret) ala tolja be az (szintenkeént maximum 1,8 kg):

univerzalis serpenyét, ha a tablazatban ez szerepel. Ez = Lyukacsos parol6edeny, XL me:retf 5. szint
felfogja a lecsepegd folyadékot. m Lyukacsos paroldedény, XL méret: 3. szint

Alkalmazott f(itési mod:
" GBzolés

Betolasi magassagok egy szinten vald g6zdléshez
(maximum 2,5 kg):
m Lyukacsos paroléedény, XL méret: 3. szint

Tartozékok Betolasi  Fiitési Hémérsék- Idétar-
magassag mod let, °C tam, perc
Gaozolés
Borso, fagyasztott, két edény 2 db XL-es g6zparoldedény + univerzalis ser-  5+3+1 100 -
penyd
Brokkoli, friss, 300 ¢ XL-es g6zparoldedény 3 100~ 7-8**
Brokkoli, friss, egy edény XL-es g6zparoloedény 3 100~ 7-8°

* elémelegités
** Az ellendrzés befejezddik, ha a leghidegebb rész eléri a 85 °C-ot (Lasd: IEC 60350-1)

“** Areferenciaminta és a féminta kozott 6sszehasonlithatd elkészitési fokozat jon Iétre, ha a referenciaminta 5 percig (az
|[EC 60350-1 szabvanyban leirtak szerint elkészitve) parolddik.

Roston siités Alkalmazott f(itési maod:

Tolja be végiil az univerzalis serpenyét is. igy felfogja a = [T Grill, nagy felulet
folyadékot, és a siitétér tisztabb marad.

Tartozékok Betolasi  Fiitési Grillfo- Idétar-
magassag mod kozat tam, perc
Roston siités
Kenyérpiritas* Rostély 5 ] 3 4-6
Marhahuis hamburger, 12 darab** Rostély 4 il 3 25-30

*“ne melegitse elo

“*ateljes id6 2/3-a utén forditsa meg
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Bosch Home Appliance!
MyBosch

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

» Expert tips & tricks for your appliance

* Warranty extension options

» Discounts for accessories & spare-parts
 Digital manual and all appliance data at hand

» Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration — also on mobile phones:
www.bosch-home.com/welcome

Looking for help?
You ll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, need help with problems

or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:
www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

Robert Bosch Hausgeridte GmbH
Carl-Wery-Stral3e 34

81739 Munchen
Germany

www.bosch-home.com

9001175217
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