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hu Hasznalati és felallitasi utmutato



Az On Uj ruhaszaritogépe

On ugy dontétt, hogy Bosch markaiju
ruhaszaritogépet vasarol.

Kérjuk, szanjon néhany percet az
olvasasra, és ismerkedjen meg
ruhaszaritogépének elényeivel.

A gyarunkbdl kikerlé minden
ruhaszaritogépet gondosan ellenérziink
m(kodeés és kifogastalan allapot
tekintetében, hogy megfeleljenek

a Bosch marka magas min&ségi
szinvonalanak.

A termékeinkre, tartozékainkra,
potalkatrészeinkre és szolgaltatasainkra
vonatkozo részletes informaciokat

a www.bosch-home.com internetes
oldalon talal, vagy forduljon a
vevdszolgalati kbzpontunkhoz.

Amennyiben a hasznalati és felallitasi
utmutato kildnb6zé modelleket ismertet,
a kilénbségekre a megfelelé pontokon
utalasok talalhatok.

N

A ruhaszaritdgépet csak a jelen
hasznalati és feldllitasi utmutato
elolvasasa utan helyezze lzembe!

Alkalmazott szimbdlumok és jeldlések
A Figyelmeztetés!

Ez a szimbolum és figyelmeztetés egy
lehetséges veszélyhelyzetre utal.
Figyelmen kiviil hagyasa halalhoz vagy
sérllésekhez vezethet.

Figyelem!

Ez a figyelmeztetés egy lehetséges
veszélyhelyzetre utal. Figyelmen kivil
hagyasa anyagi és/vagy kdérnyezeti
karokhoz vezethet.

Utmutatas / tipp

Utmutatésok a készilék optimalis
hasznalatahoz / hasznos informaciok.

1.2.3./a)b)c)

A teenddék lépéseit szamok és betlik
jelolik.
m /-

A felsorolasokat négyzet vagy kétdjel
jeloli.
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hu Rendeltetésszer( hasznalat

Rendeltetésszeri
hasznalat

m A készllék kizardlag haztartasi célu,
sajat felhasznalasra készdilt.

m Ne helyezze lzembe és ne
mUikddtesse a késziléket kiiltéri
korulmények kdzott és/vagy fagynak
kitett helyen. A készllékben maradt
viz fagyasa esetén fennall a késziilék
karosodasanak veszélye. A
megfagyott tdmiék eltdrhetnek,
szétrepedhetnek.

m A készllék kizarolag olyan haztartasi
mosnivald szaritasara és
felfrissitésére hasznalhatd, melyeket
el6zbleg vizben kimostak, és melyek
szaritdgépben szarithatok (lasd a
ruha kezelési cimkéjét). A készllék
egyéb céllal torténd hasznalata nem
mind&sul rendeltetésszerd
hasznalatnak, illetve tilos.

m A készlléket max. 4000 méter
tengerszint feletti magassagon
torténé hasznalatra tervezték.

A késziilék bekapcsolasa el6tt:

Ellenérizze, hogy nem lathaté-e sérilés
a készlléken. Ha a készulék sérllt, ne
hasznalja. Probléma esetén forduljon a
forgalmazdhoz vagy
vevdszolgalatunkhoz.

Olvassa el és kdvesse a hasznalati és
telepitési utmutatot, valamint a
készllékhez mellékelt egyéb
tajékoztatokat.

Orizze meg a dokumentumokat késébbi
hasznalatra, illetve az esetleges késbbbi
tulajdonosok szamara.

Biztonsagi utasitasok

Az alabbi biztonsagi
informaciok és
figyelmeztetések célja, hogy
megovjuk Ont a sérulésektdl,
valamint megelbzzik az anyagqi
karokat.

Ennek ellenére fontos, hogy On
is megtegye a szikséges
dvintézkedéseket, és megfeleld
dvatossaggal jarjon el a
készllék uzembe helyezése,
karbantartasa, tisztitasa és
mUikodtetése soran.



Gyermekek, felnéttek,
haziallatok

/\Figyelmeztetés
Eletveszély!

A gyermekek és a készulék
hasznalataval jaré kockazatokat
felmérni nem képes személyek
megseérulhetnek vagy
életveszélyes helyzetbe
kerulhetnek. Emiatt, kérjuk,
vegye figyelembe a
kovetkezOket:

= A késziléket 8 évnél
idésebb gyermekek,
valamint testi, érzékszervi
vagy szellemi fogyatékkal
éld, illetve tapasztalat vagy
ismeretek hianyaban hozza
nem érté személyek csak
fellgyelet mellett vagy a
készllék biztonsagos
hasznalatara vonatkozo
tajékoztatast kovetéen
hasznalhatjak, amennyiben
megértették a készllék
hasznalataval jaro
kockazatokat.

= A gyermekek nem
hasznalhatjak a készlléket
jatékszerkent.

= A gyermekek csak fellgyelet
mellett végezhetik a készllék
tisztitasat vagy
karbantartasat.

= A készlléket tartsa a 3 éven
aluli gyermekek és a
haziallatok altal nem elérhetd
helyen.

Biztonsagi utasitasok hu

= Ne hagyja a készuléket
felugyelet nélkll, ha a
kozelében gyermekek vagy a
kockazatokat felmérni nem
képes személyek
tartozkodnak.

/\Figyelmeztetés
Eletveszély!

A gyermekek bezarhatjak
magukat a készulékbe, ami
életveszélyes helyzetet
teremthet.

= Ne helyezze a késziléket
ajtd mdégé, mivel az
eltakarhatja a készulék
ajtajat vagy akadalyozhatja
annak teljes nyitasat.
= Ha a készulék elérte
élettartama végét, a haldzati
kabel levagasa el6tt huzza ki
a csatlakozot a haldzati
aljzatbol, majd torje el a
készilék ajtajanak zarjat.
/\ Figyelmeztetés
Fulladasveszély!
Ha a gyermekek jatszanak a
csomagoldanyaggal, a
mUianyag féliaval vagy a
csomagolas egyeb részeivel,
belegabalyodhatnak, vagy a
fejukre huzhatjak azokat, ami
fulladast okoz.
A csomagoldanyagot, a
mUanyag foliat és a
csomagolas egyeéb részeit
tartsa a gyermekek altal nem
elérhetd helyen.



hu Biztonsagi utasitasok

/\ Figyelmeztetés

Mérgezés veszélye!

A moso- és dblitszerek
lenyelés esetén mérgezést
okozhatnak.

Lenyelés esetén forduljon
orvoshoz. A moso- és
OblitGszereket tartsa a
gyermekek altal nem elérhetd
helyen.

/\Figyelmeztetés

Szem- és bdrirritacio!

A mososzerek és 0Obliték a
szembe vagy bdrre kerllve
irritaciot okozhatnak.

Ha a moso- vagy oblitszer
szembe/bdrre kerllt, alaposan
Oblitse ki/le azt. A moso- és
Oblitészereket tartsa a
gyermekek altal nem elérhet6
helyen.

Beszerelés

/\Figyelmeztetés
Aramiités / anyagi kar / a
késziilék karosodasanak
veszélye!

Ha a készulék tzembe
helyezése nem megfelelGen
tortént, az veszélyes
helyzeteket teremthet.
Biztositsa a kdvetkez6ket:

A csatlakozoaljzat haldzati
feszlltségének meg kell
egyeznie a készuléken
(annak adattablajan) jelzett
névleges fesziltséggel. A
csatlakoztatott terheléssel és
a szukséges biztositékkal
kapcsolatos adatok az
adattablan vannak
feltlntetve.

A készuléket valtakozd
aramu aramforrashoz
csatlakoztassa megfelel6en
beszerelt, véd&érintkezds
aljzat hasznalataval. A
csatlakozodaljzat mindig
legyen hozzaférhetd.

A haldzati csatlakozo és
véddbérintkezGs aljzat legyen
kompatibilis, valamint a
foldelés legyen megfeleld.
A szerelvény
keresztmetszete legyen
megfeleld.

A haldzati csatlakozé mindig
legyen hozzaférhetd. Ha ez
nem lehetséges, a vonatkozo
biztonsagi el6irasok
teljesitése érdekében fix
bekotés esetén be kell
épiteni egy (kétpdlusu)
kapcsolot az elektromos
berendezésekre vonatkozd
szabalyozasnak
megfelelen.



= Maradékaram-mikddtetési
megszakitd hasznalatakor
olyan tipust valasszon,
amelyen szerepel a
kovetkezb jelzés: [E=]. Ez a
jelzés garantalja, hogy a
berendezés minden
vonatkozd szabalyozasnak
megfelel.

/\Figyelmeztetés

Aramiités / anyagi kar / a
készilék karosodasanak
veszélye és tlizveszély!

Ha a keszllek halozati kabelét
modositottak vagy az

megsérult, fennall az aramutés
es a rovidzarlat veszélye, illetve

a tulmelegedés tiuzet okozhat.
A halozati kabel ne legyen
meghajolva, beszorulva vagy
maodositva, és ne érjen
héforrashoz.

/\ Figyelmeztetés

Anyagi kar / a készilék
karosodasanak veszélye és
tlzveszély!

Hosszabbitd vagy elosztod
hasznalatakor egy esetleges
tulmelegedés vagy révidzarlat
tlzet okozhat.

A készlléket kozvetlenll egy
megfelelen beszerelt, foldelt
aljzathoz csatlakoztassa. Ne
hasznaljon hosszabbitdt,
elosztot vagy tébbpodlusu
csatlakozot.

Biztonsagi utasitasok hu

/\ Figyelmeztetés

Anyagi kar / a késziilék
karosodasanak veszélye és
sérulésveszély!

MUkodés kdzben a készilék
rezeghet vagy elmozdulhat,
ami sérulést vagy anyagi kart
okozhat.

A készUléket tiszta,
egyenletes, szilard fellletre
helyezze, majd
becsavarozott labak mellett,
vizmérték segitségével
szintezze.

Ha nem megfeleléen helyezi
a készlléket a mosdgépre,
az sérulést, anyagi kart és/
vagy a készllék karosodasat
okozhatja.

Ha a készuléket mosogépre
kivanja helyezni, a
mosogeépnek legalabb a
készllékkel megegyezd
meélységlinek és
szélességlinek kell lennie,
valamint régziteni kell a
megfeleld
csatlakozokészlettel (ha
van). — 16. oldal 3

A készlléket KOTELEZOEN
rogziteni kell a
csatlakozokészlettel. A
készllék kizardlag igy
helyezhet6 mosdgép
tetejére.



hu Biztonsagi utasitasok

= Ha a készlléket a kiallo
részeinél (pl. az ajtajanal)
fogva emeli meg vagy
mozditja el, ezek a részek
letdrhetnek, és sérllést
okozhatnak.
Ne mozgassa a készlléket
annak kiallo részeinél fogva.

/\Figyelmeztetés

Sérilésveszély!

s A készllék nehéz.
Megemelése sérllést
okozhat.

Ne emelje meg egyedll a
késziléket.

s A KkészUlék éles peremei
elvaghatjak a kezét.

A késziléket ne az éles
széleinél fogja meg. A
készulék emelésekor viseljen
véddlkesztydt.

= Ha atéomlbk és a haldzati
kabelek elvezetése nem
megfelel, fennall a botlas
veszeélye, ami sériléssel
jarhat.

A tédmlibket és a haldzati
kabeleket ugy vezesse el,
hogy ne okozzanak
botlasveszélyt.

Hasznalat

/\Figyelmeztetés

Tiz- és robbanasveszély!

Ha a ruhan olddszer, olaj, viasz,
viaszeltavolito, festék, zsiradek
vagy folteltavolito talalhato, a
gépben torténd szaritaskor az
meggyulladhat, vagy akar a
készllék robbanasat is
okozhatja. Emiatt kérjuk, vegye
figyelembe a kévetkezbket:

= A gépben torténd szaritas
el6tt alaposan Oblitse ki a
ruhakat meleg vizzel és
mosaoszerrel.

= Kizardlag olyan ruhakat
helyezzen a szaritdgépbe,
amelyeket el6zb8leg kimosott.

= Ne hasznalja a késziléket
olyan ruhakhoz, amelyeket
ipari vegyi anyagokkal
tisztitottak.

/\Figyelmeztetés

Tiz- és robbanasveszély!

s Ha sz6szok maradnak a
boholyszirében, azok
szaritas kdzben
meggyulladhatnak, vagy akar
thzet, robbanast okozhatnak
a készulékben.
Rendszeresen tisztitsa ki a
boholysz(rdt.

= Bizonyos targyak szaritas
kdzben meggyulladhatnak,
vagy akar tuzet, robbanast
okozhatnak a készulékben.
Ne hagyjon 6ngyujtot vagy
gyufat a ruhak zsebeiben.



= Ha a készllék
kérnyezetében szénpor vagy
liszt szall a levegbben, az
robbanast okozhat.
Ugyeljen, hogy a készllék
mUiikodése kdzben annak
kornyezete tiszta legyen.

/\Figyelmeztetés

Anyagi kar / a készilék
karosodasanak veszélye és
tlzveszély!

A készulék R290 h(it6kdzeget
tartalmaz, amely
koérnyezetkiméld, de gyulékony
anyag.

A készulék kbzelében nyilt lang
éIS gyujtéforrasok hasznalata
tilos.

/\

/\ Figyelmeztetés

Anyagi kar / a késziilék
karosodasanak veszélye és
tlizveszély!

Ha a programot a szaritasi
ciklus vége el6tt ledllitja, a
ruhak nem hdlnek le
megfelelben, és
meggyulladhatnak, illetve
anyagi kar keletkezhet, vagy a
készllék karosodhat.

= A szaritasi ciklus utolso
szakaszaban a készulék mar
nem melegiti a dobban Iévé
ruhakat (lehdtesi szakasz).
lgy biztosithatd, hogy a ruhak
olyan hémeérsékletliek
lesznek, amely nem karositja
azokat.

Biztonsagi utasitasok hu

= Csak akkor kapcsolja ki a
készlléket a szaritasi ciklus
vége el6tt, ha azonnal Ki
tudja venni a dobbdl, majd ki
tudja teregetni a ruhakat (a
hé tavozasa érdekében).

/\ Figyelmeztetés

Mérgezés / anyagi kar
veszélye!

A kondenzviz nem ihato, €s
bolyhokkal szennyezett. A
szennyezett kondenzviz karos
lehet az egészségre, illetve
anyagi kart okozhat.

}\lle igya meg, €s ne hasznalja
el.

/\ Figyelmeztetés
Mérgezés veszélye!

Az olddszert tartalmazo
tisztitdszerekbdl mérgezd
g6z0ok tavozhatnak.

Ne hasznaljon olddszert
tartalmazo tisztitoszereket.

/\ Figyelmeztetés

Sérilésveszély!

= Ha a készulék nyitott ajtajara
tamaszkodik vagy Ul, a
készulék felborulhat, ami
sérulést okozhat.
Ne tamaszkodjon a készulék
nyitott ajtajara.

= Ha felmaszik a készllékre,
annak teteje eltorhet, ami
séruléssel jarhat.
Ne masszon fel a készulékre.

= Ha benyul a még forgd
dobba, a keze megsérilhet.
Varja meg, amig a dob
forgasa leall.



hu Biztonsagi utasitasok

Figyelem!

Anyagi kar / a késziilék

karosodasanak veszélye

= Ha a készllékbe helyezett
ruhak mennyisége
meghaladja a maximalis

toltetet, el6fordulhat, hogy a

készllek nem megfelelden
mUikodik, illetve anyagi kar

keletkezhet, vagy a készulek

karosodhat.
Ne Iépje tul a mosatlan
ruhakhoz megadott
maximalis mennyiséget.
Tartsa be a programokhoz
megadott maximalis
ruhamennyiséget.
— 23. oldal

= Ha boholygylijté (pl.
boholysz(rd vagy
boholytartaly, a késztléktdl

figgden) nélkul mdkddteti a

késziléket, vagy ha a
boholygydjtd hianyos vagy
hibas, az a készlléek
karosodasat okozhatja.

Ne mUiikodtesse a készlléket

boholygydjté nélkul vagy
hianyos, illetve hibas
boholygydjtdvel.

s A készulék mikoddése
kdzben a konnyd targyakat
(pl. haj, sz6sz6k)
beszippanthatja a
leveg8bemeneti nyilas.
Ezeket tartsa tavol a
készuléktdl.

10

Ha habanyagot vagy
habszivacsot szarit a
készulékben, az
eldeformalddhat vagy
megolvadhat.

Ne szaritson a készllékben
habanyagot vagy
habszivacsot tartalmazo
ruhakat.

Ha nem megfeleld
mennyiségld mososzert vagy
tisztitoszert adagol a
készulékbe, anyagi kar
keletkezhet, vagy a készllék
karosodhat.

Moso-, apold-, tisztitd- és
oblitészer hasznalatakor
kdvesse a gyarto utasitasait.
Ha a készulék tulmelegszik,
el6fordulhat, hogy nem
megfelel6en mikodik, illetve
anyagi kar keletkezhet, vagy
a készllék karosodhat.
Ugyeljen, hogy a készllék
mukddése kdzben ne takarja
el a levegbbemeneti nyilast,
és a készulék kornyezete
megfelelben szell6zzdn.



Tisztitas és karbantartas

/\Figyelmeztetés
Eletveszély!

A készulék elektromos
arammal mUkodik. A fesziltség
alatt [év$ alkatrészek
megérintésekor fennall az
aramutés veszélye. Emiatt
kérjuk, vegye figyelembe a
kovetkezOket:

s Kapcsolja ki a készuléket.
Vélassza le a készlléket az
aramforrasrol (huzza ki a
csatlakozodugot).

= Soha ne érjen vizes kézzel a
haldzati csatlakozéhoz.

= Amikor kihuzza a halozati
kabelt az aljzatbdl, mindig a
csatlakozodugot fogja és ne
a halozati kabelt, ellenkezd
esetben a kabel karosodhat.

= Ne végezzen miszaki
atalakitast a készuléken vagy
annak jellemzain.

= A készuléken javitasokat és
egyéb miuveleteket kizarolag
a vev@szolgalat vagy
villanyszerel§ szakember
végezhet. Ugyanez
vonatkozik a haldézati kabel
cseréjére (ha szikséges).

= Haldzati kabel
vev(@szolgalatunktdl
rendelhetd.

Biztonsagi utasitasok hu

/\ Figyelmeztetés
Mérgezés veszélye!

Az olddszert tartalmazo
tisztitdszerekbdl mérgezd
g6zok tavozhatnak.

Ne hasznaljon olddszert
tartalmazo tisztitoszereket.

/\Figyelmeztetés

Aramiités / anyagi kar / a
késziilek karosodasanak
veszélye!

A készulékbe jutd nedvesség
rovidzarlatot okozhat.

Ne tisztitsa a késziléket
magasnyomasu mosoval,
gbztisztitoval, tomlbvel vagy
szoropisztollyal.

/\ Figyelmeztetés

Anyagi kar / a készilék
karosodasanak veszélye és
sérulésveszély!

A mas gyartotol szarmazo
potalkatrész vagy tartozék
hasznalata veszélyes, és
séruléssel, anyagi karral vagy a
készilék karosodasaval jarhat.
Biztonsagi okokbdl kizardlag
eredeti potalkatrészeket és
tartozékokat hasznaljon.

11



hu Takarékossagi tanacsok

Figyelem!

Anyagi kar / a készilék
karosodasanak veszélye

A tisztitdszerek és a ruhak
el6kezelésére szolgald szerek
(pl. folteltavolito, spray
eldmosashoz stb.) a készulék
felUleteivel érintkezve kart
okozhatnak. Emiatt kérjuk,
vegye figyelembe a
kovetkezOket:

= Ugyeljen, hogy ilyen szerek
ne érintkezzenek a készulék
felUleteivel.

= A készuléket kizarolag vizzel
és egy puha, nedves ruhaval
tisztitsa meg.

= Azonnal tordlje le a
mososzert, permetet és
egyéb maradvanyokat.

12

Takarékossagi
tanacsok

m Szaritas el6tt centrifugalja ki a
ruhanemlit. Szarazabb ruhanem
esetén lerdvidll a programidd, igy
csOkken az energiafogyasztas.

m A késziléket a programokhoz

megadott maximalis
ruhamennyiséggel téltse meg.

Utasitas: Ha tullépi a maximalis
betdlthetd mennyiséget, az
meghosszabbitja a program
id&tartamat, és noveli az
energiafelhasznalast.

m A késziléket jol szell6z6 helyiségben
Uzemeltesse, és hagyja szabadon a
készilék légbedmld nyilasat a
légcsere biztositasa érdekében.

m Rendszeresen tavolitsa el a
bolyhokat a készllékbdl. A
bolyhokkal szennyezett készulék
hosszabb szaritasi idét és nagyobb
energiafogyasztast eredményez.

m Ha a program elinditasa vagy vége
utan hosszabb ideig nem hasznalja
a késziiléket, akkor az
automatikusan energiatakarékos
Uzemmaodba kapcsol. A kijelz6 és a
jelz6lampak néhany perc elteltével
kialszanak, és a Dl (Start/Sziinet)
villog. Az energiatakarékos
Uzemmod befejez8dik, ha ismét
mUikddteti a készlléket, pl. kinyitja és
becsukja az ajtajat.

m Ha az energiatakarékos
Uzemmaodban lévé készlléket
hosszabb ideig nem hasznalja,
akkor az automatikusan kikapcsol.



Késziilék elhelyezése
és bekoétése

A csomagolas tartalma
|

| ]

Kiegészité mellékletek (pl.
Hasznalati és felallitasi utmutatd)

1. A csomagoldanyagot és a
védéfoliakat maradéktalanul tavolitsa
el a készllékrdl.

2. Nyissa ki az ajtot.

3. Vegye ki az 6sszes tartozékot a
dobbdl.

Most elkezdheti a készllék elhelyezését

és bekotését.

Figyelem!

Anyagi és késziilékkarok

A dobban marado targyak, amelyek
nem a készllék belsejében valo
Uzemeltetéséhez alkalmasak, anyagi és
készillékkarokat okozhatnak.

Ezeket a targyakat, illetve az 0sszes
tartozékot vegye ki a dobbdl.

Késziilék elhelyezése és bekdtése hu

A késziilék felallitasa

A Figyelmeztetés

Eletveszély!

A gyermekek bezarhatjak magukat a
készllékbe, ami életveszélyes helyzetet
teremthet.

m Ne helyezze a készlléket ajtd mogé,
mivel az eltakarhatja a készllék
ajtajat vagy akadalyozhatja annak
teljes nyitasat.

m Ha a késziilék elérte élettartama
végeét, a haldzati kabel levagasa
el6tt huzza ki a csatlakozoét a
haldzati aljzatbol, majd torje el a
készllék ajtajanak zarjat.

A Figyelmeztetés

Tiz- és robbanasveszély!

Ha a készllék kornyezetében szénpor

vagy liszt szall a leveg6ben, az

robbanast okozhat.

Ugyeljen, hogy a készillék mikodése

k6zben annak kérnyezete tiszta legyen.

A Figyelmeztetés

Anyagi kar / akésziilék karosodasanak
veszélye és tlizveszély!

A késziilék R290 hiit6ékdzeget
tartalmaz, amely kornyezetkiméld, de
gyulékony anyag.

A készllék kozelében nyilt lang és
gyujtéforrasok hasznalata tilos.

13



hu Késziilék elhelyezése és bekdtése

A Figyelmeztetés

Anyagi kar / akészilék karosodasanak

veszélye és sérilésveszély!

m  M(kddés kdzben a készllék
rezeghet vagy elmozdulhat, ami
sérllést vagy anyagi kart okozhat.
A készlléket tiszta, egyenletes,
szilard fellletre helyezze, majd
becsavarozott labak mellett,
vizmérték segitségével szintezze.

= Ha nem megfeleléen helyezi a
készliléket a mosogépre, az
sérllést, anyagi kart és/vagy a
készllék karosodasat okozhatja.
Ha a készlléket mosogépre kivanja
helyezni, a mosdgépnek legalabb a
készillékkel megegyez§
meélységlinek és szélességlinek kell
lennie, valamint régziteni kell a
megfelel§ csatlakozokészlettel (ha
van). — 16. oldal .

A késziléket KOTELEZOEN rogziteni
kell a csatlakozokészlettel. A
készlilék kizarolag igy helyezhetd
mosdgép tetejére.

m Ha akészlléket a kiallo részeinél (pl.
az ajtajanal) fogva emeli meg vagy
mozditja el, ezek a részek
letorhetnek, és sérllést okozhatnak.
Ne mozgassa a készlléket annak
kiallo részeinél fogva.

A Figyelmeztetés

Sériilésveszély!

m A készllék nehéz. Megemelése
sérllést okozhat.
Ne emelje meg egyedul a
késziléket.

m A készilék éles peremei elvaghatjak
a kezét.
A készlléket ne az éles széleinél
fogja meg. A készllék emelésekor
viseljen véddékeszty(it.

14

Figyelem!

Anyagi kar / akésziilék karosodasanak
veszélye

Ha a készllék tulmelegszik,
el6fordulhat, hogy nem megfeleléen
mUkodik, illetve anyagi kar keletkezhet,
vagy a készilék karosodhat.

Ugyeljen, hogy a készilék mikddése
kdzben ne takarja el a levegébemeneti
nyilast, és a késziilék kérnyezete
megfeleléen szell6zzdn.

A késziilék felallitasa:

1. A készlléket tiszta, sik és szilard
fellletre allitsa.

2. Ellen6rizze a késziilék beallitasat
vizmértékkel.

3. Szlkség esetén igazitsa be Ujra a
készlléket a készlléklabak
csavarasaval.

Most beko6theti a készlléket.

Utasitasok

m  Minden készlléklabnak biztosan kell
allnia a padlon.

= Nem megfeleléen beigazitott
készllék esetén zajok, rezgés és
nem egyenletes dobmozgas Iéphet
fel, valamint maradék viz léphet ki a
készllékbdl.



A készulék csatlakoztatasa

A Figyelmeztetés

Aramiités / anyagi kar / a késziilék
karosodasanak veszélye!

Ha a készllék tzembe helyezése nem
megfeleléen tortént, az veszélyes
helyzeteket teremthet. Biztositsa a
kovetkezBket:

m A csatlakozdaljzat halozati
feszlltségének meg kell egyeznie a
készlléken (annak adattablajan)
jelzett névleges fesziiltséggel. A
csatlakoztatott terheléssel és a
sziikséges biztositékkal kapcsolatos
adatok az adattablan vannak
feltintetve.

m A késziiléket valtakozé aramu
aramforrashoz csatlakoztassa
megfeleléen beszerelt,
véddbérintkez8s aljzat hasznalataval.
A csatlakozoaljzat mindig legyen
hozzaférhet6.

m A haldzati csatlakozd és
védbérintkez@s aljzat legyen
kompatibilis, valamint a féldelés
legyen megfeleld.

m A szerelvény keresztmetszete legyen
megfeleld.

m A halézati csatlakozé mindig legyen
hozzaférhetd. Ha ez nem lehetséges,
a vonatkozo biztonsagi eléirasok
teljesitése érdekében fix bekdtés
esetén be kell épiteni egy
(kétpodlusu) kapcsoldt az elektromos
berendezésekre vonatkozd
szabalyozasnak megfeleléen.

m Maradékaram-mUikddtetés(
megszakitd hasznalatakor olyan
tipust valasszon, amelyen szerepel a
kovetkez6 jelzés: [EXl. Ez a jelzés
garantalja, hogy a berendezés
minden vonatkozd szabalyozasnak
megfelel.

Késziilék elhelyezése és bekdtése hu

A Figyelmeztetés

Aramutés / anyagi kar / a késziilék
karosodasanak veszélye és
tlizveszély!

Ha a készllék haldzati kabelét
modositottak vagy az megsériilt, fennall
az aramUtés és a rovidzarlat veszélye,
illetve a tulmelegedés tlizet okozhat.

A haldzati kabel ne legyen meghajolva,
beszorulva vagy modositva, és ne érjen
héforrashoz.

A Figyelmeztetés

Anyagi kar / akésziilék karosodasanak
veszélye és tlizveszély!

Hosszabbité vagy eloszté hasznalatakor
egy esetleges tulmelegedés vagy
rovidzarlat tiizet okozhat.

A készlléket kdzvetlenil egy
megfeleléen beszerelt, fdldelt aljzathoz
csatlakoztassa. Ne hasznaljon
hosszabbitdt, elosztdt vagy tobbpdlusu
csatlakozot.

A Figyelmeztetés

Sériiléesveszély!

Ha a tomldk és a halozati kabelek
elvezetése nem megfeleld, fennall a
botlas veszélye, ami sértléssel jarhat.
A tdmiGket és a halozati kabeleket ugy
vezesse el, hogy ne okozzanak
botlasveszélyt.

A késziilék bekotése:

1. A készllék csatlakozddugodjat dugja
a megfeleld csatlakozdaljzatba.

2. Ellendrizze, hogy a csatlakozddugo
szilardan roégzllt-e.

A készllék most lzemkész.

Figyelem!

Anyagi és késziilékkarok

A készllék hiit6kozeget tartalmaz, és
megsérllhet, ha kdzvetlenll szallitas
utan Uzemelteti.

A készlléket Uzembe helyezés elbtt
hagyja allni két oran at.

Utasitas: Kétségek esetén a készllék
bekotését végeztesse szakemberrel.
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hu Késziilék elhelyezése és bekdtése

Az elso hasznalat elott

A késziilék bekapcsolasa el6tt:

Ellenérizze, hogy nem lathaté-e sérllés
a készlléken. Ha a készulék sérllt, ne
hasznalja. Probléma esetén forduljon a
forgalmazdhoz vagy
vev@szolgalatunkhoz.

Utasitas: A szakszer( feldllitast és
csatlakoztatast kovetéen a készllék
lzembe helyezhetd. Nincs szlkség
tovabbi lépésekre.

Opcionalis tartozékok

Rendelje meg az opcionalis
tartozékokat™ a vevészolgalatnal:
= Gyapjukosar:
A gyapjukosar kilénalld
gyapjutextiliak, sportcipék és
plUssallatok szaritasahoz
hasznalhato.
- Rendelési szam: WMZ20600.
=  Emelvény:
A kénnyebb betoltés és kipakolas
érdekében a szaritdgép
megemelhetd egy emelvény
segitségével.
Az emelvény fidkjaba beépitett
mosodkosar ruhanemd szallitasara
alkalmas.
- Rendelési szam: WMZ20500.
m  Osszeko6t6 készlet moso-szaritod
egységhez:
A szaritégép helytakarékossagi
okokbdl egy arra alkalmas, azonos
meélységli és szélességli mosdgépre
allithato.
A szaritdgép mosogeéphez vald
rogzitéséhez kizardlag ez az
0sszekotd készlet hasznalhato.
— Rendelési szam, kihuzhato
munkalappal: WTZ27400
- rendelési szam, kihtzhato
munkalap nélkil: WTZ27410.

* a készllék kialakitasa fliggvényében
16



Rovid utmutatd hu

Roévid Gtmutato

Utasitas:
A késziléket szakszerlen kell feldllitani és csatlakoztatni. — 13. oldal

A program
inditasa elott: @

Vélogassa szét a Kapcsolja be a Vélassza kia
ruhanemdit. készliléket. programot.

bl

4444

Nyissa ki az ajtot, és Zérja be az ajtot. Sziikség esetén Inditsa el a
helyezze be a modositsa a programot.
ruhanem(it. programbedllitdsoka
t.
> 2>
A program %
befejezése utan: /‘\ \-/
Kapcsolja kia Nyissa ki az ajtot, és Uritse ki a
készllgket. vegye ki a kondenzviztartalyt.
ruhanemdit.

Tavolitsa el a
bolyhokat.

17



hu A készllék megismerése

A késziilék megismerése

Készilék attekintése

(1=

-

5 . .

Kondenzviztartaly

Kezel6feliilet

Dob belsé vilagitasa (a készUlék kialakitasatél figgéen)
Légbedmld nyilas

Az als6 egység szervizfedele

[6] Ajto

Pihefogo

18



A készllék megismerése

Kezelofellilet

Programvalaszto
m  Megnyomas: a késziilék be- vagy kikapcsolasa
m FElforgatas: program beallitasa

Programok: — 23. oldal

Kijelz6:

A készilék kijelz&je érintésre reagal (érintdkijelzd).

m  M(kddtetés a bekeretezett gombok enyhe nyomasaval
m Informaciok és beallitasok kijelzése

hu
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hu Kijelz8

Kijelz6

A késziilék kijelz8je érintésre reagal (érint6kijelzd). Ugy kapcsolhatja be a
beallitasokat, hogy finoman megnyomja a bekeretezett, érintésérzékeny gombokat.
A bekapcsolt beadllitasok a kijelzén kildnodsen vilagos kiemeléssel jelennek meg. A
bekapcsolt beallitasokat moédosithatja vagy kikapcsolhatja, ha a kijelzén t6bbszor
megnyomija a megfelel6 gombokat.

Figyelem!

Anyagi és késziilékkarok.

A kijelz6 karosodhat er6szakos behatas esetén. Ne koppintson éles eszk6zzel a
kijelzGre, és ne gyakoroljon ra erételjes nyomast.

Gombok Magyarazat

(] Szaritasi mod: Teljes szdritas plusz

+1; +2; +3 bedllithato szaritasi fokkal

[ <] Szaritasi mod: Teljes szaritas

+1; +2; +3 bedllithato szaritasi fokkal

=) Szaritasi mod: Szdritas vasalashoz

+1; +2; +3 bedllithato szaritasi fokkal

© 120min Gy(lirédésvédelem 120 perc

© 60min Gy(irodésvédelem 60 perc

© Késleltetett inditas ideje

VS Kimgl6 szaritas

w Kedvenc program

c= 3sec Gyerekzar (3 masodpercig tartsa nyomva) — 33. oldal
$ Csendes szaritas kezelési és tajekoztato jelzések nélkil — 33. oldal
+ Vélasztogombok

O Start és sziinet




Kijelzés

Eeg
2

1]
e

©

]

- -

End

[ ]
SN Ny}

pl. ® 02:45

Y

Leiras

Program éllapota:
Széritas

Szadritasi mod:
Széritas vasalashoz
Szdritasi mod:
Teljes szaritas
Széritasi mod:
Teljes szaritas plusz
Gydrédésvedelem
Sziinet

Program vége
Programidd
Program késleltetése

Kondenzviztartaly kiliritése
—> 31. oldal

Pihefogd

A hdcseréld automatikus obli-

tése
Oblitési folyamat kijelzése
A késziilék egyszer( apoldsa

Késziilék beallitasai

Kilelz6  hu

Informaciok
vilagit: allapotkijelzés

A program varhatd id6tartama oraban és percben.
A késleltetett inditas beallitdsanal és bekapcsolasanal

m Uritse ki és helyezze vissza a
kondenzviztartalyt — 37. oldal
Utdna nyomja meg a D0 (Start/Sziinet) gombot.
m Tisztitsa meg a kondenzviztartdly sz(irdjét.
m Ha beszerelt valaszthato vizelvezetd tomlot™, elle-
ndrizze, hogy a vizelvezetd tomlo:
- megfelelen van csatlakoztatva.
- nem csavarodik vagy torik meg.
- nincs eldugulva, vagy nem talalhatok benne pl.
lerakoddsok.
m Hajtsa végre a készilék intenziv apoldsat.
m Ellendrizze, hogy nem ker(ilt- idegen test az also
egységbe. Nyissa ki a szervizfedelet, és tavolitsa el
az idegen testet.

Pihék eltavolitasa — 32. oldal

A hdcseréld automatikusan tisztul. A kondenzviztartalyt
a kijelzett folyamat kzben ne hiizza ki.

Nem hiba. Bizonyos haszndlati idd elteltével készUiléke
automatikusan javasolja a készulék egyszer( apolasat.
Hajtsa végre a készlilék egyszer(i apolasat.

—> 41. oldal

Készlilgk bedllitasainak megaddsa — 34. olaal
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Hok

22

Kijelz8

CoolDown

A szdritas soran magas hémérséklet keletkezhet. A
CoolDown-folyamat csokkenti a hémérsekletet a ruha-
nem( karosoddsanak elkertlésére, ha:

m  szlnetelteti a programot

m  megszakitja a programot

m akésziiléket az alkalmazdson keresztill kapcsolja
ki

A CoolDown csak a sziineteteltetés, a megszakitas vagy
az alkalmazason keresztill valo kikapcsolds utan 30
masodperccel indul. A késziilék a CoolDown folyamat
sordn is mikodtethetd.

Utasitasok
m  CoolDown kézben a dob sziineteltetett dllapotban
is forog tovabb.

m CoolDown kézben ne modositsa a programot.
m  Ahdémeérseklet-szabalyozds akdr 10 percig is eltart-
hat.



Programattekintés hu

Programattekintés

Program Maximalis terhelés

Programnév a maximalis

A program révid ismertetése, ill. annak leirasa, hogy milyen textilidkhoz megfelels. fuhamennyiség a
szaraz textiliak

sulyat jeloli
Cotton (Pamut) <4 8 kg
Strapabiro textiliak, kifézhetd pamut vagy vaszon textilidk.
Easy-Care (Kénnyen kezelhetd) 4 3,5kg
Mszdlas vagy kevertszalas textiliak.
Mixed Fabric (Vegyes) %R 3kg
Vegyes ruhanemiikhoz pamutbol s szintetikus anyaghal.
Delicates (Finom ruhanemii) [ 2kg
Kényes, moshato textilidk, pl. selyem, szatén vagy kevert szal.
Wool Finish (Gyapju vége) 8§ 0,5 kg
Gépben moshato gyapju, illetve gyapju tartalma textiliak.
Utasitasok

m  Atextilidk puhdbbak lesznek, de a rendszer nem végez szdritast.
m Atextilidkat a program befejez6dése utan vegye ki, és hagyja megszaradni.

Time Progr. Cold (Id6program, hideg) O 3kg
Id6program gyapju és selyem kivételével minden textiliahoz.
Keveset hordott ruhanemdk felfrissitéséhez vagy szelldztetéséhez.

Utasitas: A program id6tartamat modosithatja.
—> "Programbedllitdsok" a(z) 25. Oldalon

Time Progr. Warm (Id6program, meleg) O 3 kg

Id6program minden textilfajtahoz a selyem kivételével. a kosarba max.
Alkalmas el6széritott vagy enyhén nedves ruhanem(hiz vagy tobbrétegl, vastag ~ betolthetd gyapju/
ruhanem(i utdnszaritaséra. plissallat:
Utasitasok 1kosarnyi

a kosarba max.
betélthet6 cip6: 1
par

= Agyapjlt, sportcipdt és plilssallatokat kizarolag a gyapjukosarral szdritsa.
m Aziddprogram nem ismeri fel automatikusan a ruhanemd maradék nedves-
ségtartalmat. Ha a ruhanemd szaritds utan meég tul nedves, ismételje meg a
programot s szilkség esetén novelje meg a program idétartamat.
—> "Programbedllitdsok" a(z) 25. Oldalon
Shirts/Blouses (Bliz/ng) @ 1,5kg
Pamutbol, vaszonbol, miiszalbol vagy kevertszalas szovetbdl késziilt ingek/bluzok.
Utasitas: Szdritas utdn vasalja ki vagy akassza fel a ruhanemdket. A maradék ned-
vesseg ekkor egyenletesen oszlik el.
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hu Programattekintés

Duvet (Steppelt takaro)

Mszallal toltott textiliak, fejparnak, steppelt és dgytakarok.

Utasitas: A nagy darabokat kiilon széritsa. Vegye figyelembe a kezelési itmutatot.
Down (Pehelytollal téltétt textiliak) <

Pehelytollal toltott textilidk, agytakarok és pehelypaplanok.

Utasitasok

= Anagy darabokat kiilon szdritsa.
m Aprogram végen razza fel a textiliakat a toltet és az 6sszegylilt nedvesség
eloszlasa érdekében. Szilkség esetén inditsa el Ujra a programot.

Sportswear TF

Gyorsan szdrado, funkcionalis textil vagy mUszalas ruhdzat.
Towels (Toriilk6ze) U

Strapabiro pamut tértlkozék és flirdékopenyek.

Super 40’ (Extra révid 40°) &

Mszalas és konny(d pamut ruhanemukbdl alld vegyes toltet.
AllergyPlus (AllergiaPlus)

Strapabiro textiliak.

Utasitas: A program magas hémérsékleten mikadik. Kiilénosen alkalmas maga-
sabb higiéniai kovetelmények esetén.
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Programbeallitasok hu

Programbeallitasok

Gombok Kijelzések

Magyarazatok és megjegyzések

Utasitas: Bizonyos gombok és funkciok nem kapcsolhatok be minden programnal. A bekapcsolt bedllita-
sok a kijelzén kiilénosen vilagos kiemeléssel jelennek meg. A bekapcsolt bedllitasokat mdadosithatja vagy
kikapcsolhatja, ha a kijelz6n tobbszor megnyomja a megfeleld gombokat.

Szaritasi mod :

[ [
(Teljes szaritas plusz)
< A
(Teljes szaritas)
| =)
(Szdritds vasalashoz)
Szaritasi igény +1
7
+3
® ®05-o4

(Késleltetett inditds)

Valassza ki a szdritani kivant ruhanemdhdz megfeleld szaritasi
madot.

Tobbrétegu, vastag, nehezen szérado ruhanem(ihoz.
Normal egyréteg(i ruhanemdihoz.

Normal egyrétegl ruhanemihéz, amely a széritas utdn nedves
marad, és vasaldsra vagy felakasztasra alkalmas.

Ha a ruhanemdit szaritas utdn tul nedvesnek €rzi, a Szaritasi
maddhoz bedllithat egy széritasi fokot, és azt +1 és +3 fokozat
kozott dllithatja. Ez azonos hémeérseklet mellett meghosszab-
bitja a programidot.

Nyomjon meg tobbszor egy szaritasi modot, mint

pl. 2 (Szdritas vasalashoz), amig meg nem jelenik a kivant
szaritasimod +1, +2, +3.

Ha bedllitotta a szdritdsi fokot egy széritdsi modhoz, a bedllitast
a készlilék kikapcsolds utan is tarolja.

Akésleltetett inditdssal a program inditasa el6tt megadhatja,
hogy mikor érjen véget egy program. lgy maximum 24 ¢raval
elhalaszthatja a program befejezéseét:

1. Allitsa be a programot.
l\/leg'jelenik a kivalasztott program programideje,
pl. LI0:H5 (ora:perc).

2. Nyomja meg a® (Késleltetett indités) gombot.
Utasitas: A + és — vdlasztogombokkal megadhatja a
beallithato értékeket.

3. Nyomja meg a D (Start/Sziinet) gombot.

A késleltetett inditas ideje be van kapcsolva.

A program inditasa el6tt a kivalasztott késleltetett inditds
ideje, pl. ® £8:45 jelenik meg a kijelzon, és ez az érték
csokken, amig a szdritoprogram el nem kezdddik. Ezutdn a
programidd jelenik meg.

Utasitas: A program idGtartama szerepel a késleltetett inditas
idejében.
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hu Programbeallitasok

© 60min
(Gylir6désvédelem
60 min)

© 120min
(GylrGdésvédelem
120 min)

(=

K‘;\\
(Kimélo szaritas)

w
(Kedvenc program)

26

pl. &40

Az id6programokhoz rendelhetd szdritasi id6 maximum 3 6ra
30 percre hosszabbithatd, 10 perces lépésekben.

Utasitas: A+ és — vdlasztogombokkal megadhatja a bedllit-
hato értékeket.

A szaritas befejezddése utan a dob rendszeres id6kdzonkeént
megmozgatja a ruhanemiit a gylrédések elkertilése érdeke-
ben. A gylrédésvedelmet bekapcsolhatja 60 percre

(& 60min (Gyirddésvédelem 60 min)) vagy 120 percre

(€ 120min (Gy(irddésvédelem 120 min)), illetve kikapcsol-
hatja.

Csokkentett homérseklet kényes textilidkhoz, példaul poliakril-
hoz vagy elasztanhoz, hasznalatakor hosszabb lehet a szaritési
id6.

Az ¥¢ (Kedvenc program) elemnél menthet és kapcsolhat be
egy programot egyedi programbedllitdsokkal.

Kedvenc program mentése vagy feliilirasa:

1. Allitsa be a kivant programot.
A kijelzdn megjelennek a programbeallitdsok.
2. Hasziikséges, modositsa a programbeadllitdsokat.
3. Tartsanyomva a v¢ (Kedvenc program) gombot 3 masod-
Percig.
A késztilék menti a kedvenc programot egyedi programbedllita-
sokkal.

Utasitas: A kivdlasztott bedllitdsokat a kész(ilék a kikapcsold-
sa utan is tarolja.

Kedvenc program bekapcsolasa:

1. Nyomja meg a (© gombot a késziilék bekapcsolasahoz.

2. Nyomjameg a vt (Kedvenc program) gombot.

A készUlék bekapcsolja a kedvenc programot az egyedi prog-
rambeallitdsokkal.



Ruhanemdi
Ruhanemii el6készitése

A Figyelmeztetés

Tliz- és robbanasveszély!

Bizonyos targyak szaritas kdzben
meggyulladhatnak, vagy akar tizet,
robbanast okozhatnak a készilékben.
Ne hagyjon 6ngyujtét vagy gyufat a
ruhak zsebeiben.

Figyelem!
A dob és a textiliak karosodasa

A dob és a textiliak karosodhatnak
mikodés kdzben, ha a ruhak zsebében
maradnak bizonyos targyak. Minden
targyat, pl. fémdarabokat, vegyen ki a
ruhanemuk zsebeibdl.

A ruhanem(it a kdvetkez6képpen
készitse elb:

m A szOvetdveket, kdténypantokat stb.
kdsse Ossze, vagy hasznaljon
mosdzsakot.

m A cipzarakat huzza fel, a kapcsokat
kapcsolja be, a gombokat gombolja
be. A nagy ruhadarabokat, mint pl. a
huzatokat, gombolja be.

m A nagyon kicsi textiliakat, pl.
babaharisnyat, mindig nagy
ruhadarabokkal, pl. t6rolk6z6kkel
egyltt szaritsa.

m Egyes ruhadarabokhoz hasznaljon
idéprogramot.

m A hurkolt textiliak (pl. polok, trikok)
az elsé szaritasnal gyakran
Osszemennek. Hasznaljon kimélé
programot.

Ruhanem hu

m A kdnnyen kezelhetd ruhanemdt ne
szaritsa tul. A tulszaritas er6sebb
gylirédést eredményez a
ruhanemdn.
m  Néhany moso- és apoldszer, pl.
keményité vagy 6blité, a
nedvességszenzoron esetleg
lerakddo részecskéket tartalmaz. Ez
ronthatja a szenzor mikodését, és
ezaltal a szaritasi eredményt.
Utasitasok
— A moso- és az apoldszert a
szaritando ruhanemd{ mosasakor
a gyarto utasitasai szerint
adagolja.

— Tisztitsa rendszeresen a
nedvességszenzort — 37. oldal .

Ruhanemii szétvalogatasa

Utasitas: A ruhanem(iket egyesével
toltse a készllékbe. A jo szaritasi
eredmény érdekében kerllje a ruhak
Osszegabalyodasat.

Figyelem!

Anyagi kar a szaritogépen vagy a
textiliakon

A szaritohoz nem megfelelé ruhanemd
szaritasa kozben karosodhat a készllék
és a ruhanemd is. A kezelési cimkén
megadott adatok szerint valogassa szét
a ruhanemlit:

Szaritdgépben szarithatd
Szaritas normal hémérsékleten
Szaritas alacsony hémérsékleten
Nem szarithatd szaritégépben

©010]®
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hu A készllék kezelése

A szaritani kivant ruhanem(
valogatasanal Ugyeljen a kdvetkezbkre:

m Azonos szdvetfajtaju és szerkezeti
ruhanemdt szaritson egyszerre az
egyenletes szaritasi eredmény
eléréséhez.

Ha vékony, tdbbréteg(i és vastag
textiliakat egyszerre helyez a
szaritdgépbe, akkor nem egyforman
fognak megszaradni.

m A szaritéprogramok textiliakra
vonatkozo leirasaibol induljon Ki.
— "Programattekintés”

a(z) 23. Oldalon

Utasitas: Ha szaritas utan tul
nedvesnek érzi a ruhanemdit, valaszthat
egy idéprogramot az utdszaritashoz.

Figyelem!

Anyagi kar a késziiléken vagy a

textiliakon

Az alabbi textilidkat ne szaritsa

szaritogépben:

m Oldoszerekkel, viasszal vagy zsirral
szennyezett ruhanemdit.

= Mosatlan textiliat.

m Légmentesen zarodo textiliat, pl.
gumirozott ruhanemdit.

m Erzékeny textiliakat, pl. selymet,
szintetikus fliggdnyoket.
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A késziilék kezelése

Ruhanemii betéltése és
készilék bekapcsolasa

Utasitas: A késziléket szakszer(ien
kell felallitani és csatlakoztatni.
— 13. oldal

1. Készitse el§ és valogassa szét a
ruhanemket.

2. Nyomja meg a O gombot a
késziilék bekapcsolasahoz.

3. Nyissa ki az ajtot.
Ellenérizze, hogy a dob teljesen
kilrilt-e. Szlkség esetén uritse ki.




4. A ruhaneml(iket széthajtogatva
helyezze a dobba.

|
g
==

5. Zarja be az ajtot.

Figyelem!

A késziiléken vagy a textiliakon
anyagi kar keletkezhet.

Ugyeljen arra, hogy ne csipédjon be
ruhanemy az ajtdba.

Utasitas: A készilék ajtajanak kinyitasa
€s becsukasa utan, valamint a program
inditasa utan bekapcsol a dob
vilagitasa. A dob belsé vilagitasa
magatol kialszik.

A készllék kezelése hu

Program beallitasa

Utasitas: Ha bekapcsolta a
gyerekzarat, ki kell kapcsolnia azt,
mieldétt egy program beallitasait
modosithatna. — 33. oldal

1. Allitsa be a kivant programot.

N

A kijelzé6n megjelennek a
programbeallitasok.

2. Ha sziikséges, modositsa a
programbeallitasokat.
— "Programbedllitdsok”
a(z) 25. Oldalon

Program inditasa

Nyomja meg a DI (Start/Sziinet)
gombot.

Utasitas: Ha biztositani szeretné a
programot a véletlen elallitas ellen,
akkor kapcsolja be a gyerekzarat.
— 33. oldal

Program menete

A program allapota megjelenik a
kijelzén.

Utasitas: Egy program kivalasztasakor
megjelenik a szaradas varhato
id6tartama maximalis
ruhamennyiségnél. Szaritas kézben a
nedvességszenzor hatarozza meg a
ruhanem(iben maradd nedvességet. A
készllék automatikusan a megmarado
nedvességhez igazitja Uzem kézben a
program id6tartamat és a hatralévd idé
kijelzését (az id6programok kivételével).
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hu A készllék kezelése

Program médositasa vagy
ruhanemii hozzaadasa

Szaritas soran barmikor kivehet vagy
hozzaadhat ruhanemdit, valamint
modosithatja a programot.

1. Sziinet beiktatasahoz nyissa ki az
ajtot, vagy nyomja meg a DIl (Start/
Szlinet) gombot.

Utasitas: Ha a CoolDown funkcié
be van kapcsolva, a dob
sziineteltetett allapotban is forog
tovabb. Barmikor megszakithatja a
CoolDown funkciét az ajtd
kinyitasava.

2. Adja hozza vagy vegye ki a
ruhanemdit.

3. Igény esetén valasszon masik
programot vagy
programbeallitast.— "Programatteki
ntés" a(z) 23. Oldalon
— "Programbeallitdsok”

a(z) 25. Oldalon
Utasitas: A CoolDown funkcid
kdzben ne modositsa a programot.

4. Zarja be az ajtét.

5. Nyomja meg a DIl (Start/Sziinet)
gombot.

Utasitas: A kijelz6n megjelend
programidé frissll a bet6lthetd
mennyiségtél és a ruhanemlben
maradoé nedvesseégtdl figgden. A
kijelzett értékek megvaltozhatnak a
program vagy a betoltétt mennyiség
maodositasanal.

A program megszakitasa

Barmikor megszakithatja a programot,
ha kinyitja az ajtot, vagy ha megnyomja
a D00 (Start/Szinet) gombot.

Figyelem!

Tilizveszély. A ruhanemti
meggyulladhat.

Ha megszakitja a programot, akkor
vegyen ki minden ruhadarabot és teritse
ki ugy, hogy a meleg tavozni tudjon.
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Program vége

A kijelz8n megjelenik a £~d szimbolum.

A ruhanemdi kivétele és a
készilék kikapcsolasa

1. Vegye ki a ruhanemdiket.

G~

2. Nyomja meg a O gombot a
készllék kikapcsolasahoz.




Kondenzviztartaly kilritése

Utasitas: A kondenzviztartalyt minden
szaritasi program utan uritse ki,
ellenkezd esetben a kdvetkez§ szaritasi
program megszakadhat amiatt, hogy a
kondenzviztartaly tele van.

1. Vizszintesen huzza ki a
kondenzviztartalyt.

T

2. Ontse ki a kondenzvizet.

Figyelem!

Egészségkarosodas és anyagi kar
veszélye

A kondenzviz nem ivoviz, és pihével
szennyezett lehet. A szennyezett
kondenzviz egészségkarosodashoz
és anyagi karokhoz vezethet. Ne
igyon bel6le és ne hasznalja fel mas
célokra.

A készllék kezelése hu

3. Tolja be Ujra a készllékbe a
kondenzviztartalyt, amig hallhatéan
bepattan.

N

Utasitas: A kondenzviztartaly sz(r6je
megsz(ri a kondenzvizet, amelyet a
rendszer a készllék automatikus
tisztitdsahoz hasznal fel. A sz(ir6 a
kondenzviz Kkilritésével tisztul. Ennek
ellenére ellen@rizze rendszeresen, hogy
nem maradt-e lerakédas a sz(irén, és
adott esetben tavolitsa el azt.

— "Kondenzviztartaly sziir6jének
tisztitdsa" a(z) 37. Oldalon
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A készllék kezelése

Bolyhok eltavolitasa

Utasitas: A pihefogd a szaritas soran
felfogja a ruhanemdbdl szarmazé
bolyhokat és hajszalakat. Az eldugult
vagy beszennyez8détt pihefogd
csOkkenti a [égaramlast, ezaltal romlik a
készilék teljesitbképessége. A
szennyezett pihefogdk névelik az
aramfogyasztast, és meghosszabbitjak
a szaritasi idét.

Tisztitsa meg a pihefog6t minden
szaritas utan:

1.

2. Huzza ki a két részbdl allo pihefogét.

Nyissa ki az ajtét, és tavolitsa el rdla
a szOszoket.

B

3. Tavolitsa el a bolyhokat a pihefogd
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mélyedésébdl. Ugyeljen arra, hogy
ne hulljanak bolyhok a nyilasba.

.

4. Huzza szét egymasbdl a sz(iré két
részét.

5. Hajtsa szét a sz(ir6ket.

6. Tavolitsa el mindkét sz(iré6bdl az
Osszes bolyhot.




7. Foly6 meleg vizzel éblitse le a
bolyhokat.

v

8. Szaritsa meg, hajtsa vissza és tegye
vissza a pihefogdkat.

Figyelem!

Anyagi kar / akésziilék karosodasanak
veszélye

Ha boholygylijté (pl. boholysz(iré vagy
boholytartaly, a késziiléktél fliggben)
nélkdl mikodteti a készlléket, vagy ha
a boholygydijté hianyos vagy hibas, az a
készlilék karosodasat okozhatja.

Ne mikodtesse a késziiléket
boholygydijté nélkil vagy hianyos, illetve
hibas boholygydjtével.

Készilék bedllitasai hu

Késziilék beallitasai

Kodzvetlenll be-/kikapcsolhatja, vagy a
# alatt modosithatja a készilék
beallitasait.

Gyerekzar

A gyerekzar bekapcsolasaval
megakadalyozhatja a kezel6felllet
véletlen hasznalatat.

Gyerekzar be-/kikapcsolasa:

m Tartsa nyomva a ¢ 3sec
(Gyerekzar) gombot 3 masodpercig.

Utasitas: A gyerekzar a késziilék
kikapcsolasa utan is aktiv marad.
Bekapcsolast kdvetéen a kezelbfellilet
hasznalatahoz ki kell kapcsolnia a
gyerekzarat.

Csendes szaritas

A ¥ (Csendes szaritas)
bekapcsolasaval a készlléket kezelési
és figyelmeztetd jelzések nélkdl
Uzemelteti.

Csendes szaritas bekapcsolasa/
kikapcsolasa:

m Nyomja meg a & (Csendes szaritas)
gombot.

A készllék kezelési és figyelmeztetd
jelzései be-/kikapcsolnak.
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Készilék beallitasainak
megadasa

A # alatt a készllék kévetkezd
beadllitasait adhatja meg:

m A kezelési hangjelzések hangereje

m A Kijelz6 fényereje

m A tajékoztato jelzések (pl. a program
végeén) hangereje

# a kovetkez6képpen nyithaté meg:

1. Nyomja meg a O gombot a
készllék bekapcsolasahoz.

2. Tartsa nyomva a & (Csendes
szaritas) gombot 3 masodpercig.
A Kkijelz6n megijelenik a # szimbdlum.

Most megadhatja a készllék
beallitasait.

A kezelési hangjelzések hangerejének
beallitasa

1. Allitsa be a 2. pozicidn évé
programot.

—[2]

A Kkijelz6n megjelenik a & szimbdlum
és az aktualisan beallitott érték.
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2. Nyomja meg a + gombot, amig a
kivant érték meg nem jelenik a
kijelzén.

Beallitasi értékek:

0 Ki

1 alacsony

2 kbzepes

3 magas

4 nagyon magas

3. Adja meg a tovabbi beallitasokat,

vagy mentse a készulék beallitasait,
és lépjen ki.
A kijelz6 fényerejének beallitasa

1. Allitsa be a 3. pozicidon 1évé
programot.

A kijelz6n megijelenik a £ szimbdlum
és az aktualisan beallitott érték.



2. Nyomja meg a + gombot, amig a
kivant érték meg nem jelenik a
kijelzén.

Beallitasi értékek:

1 alacsony

2 kdzepes

3 magas

4 nagyon magas

3. Adja meg a tovabbi beadllitasokat,

vagy mentse a készilék beallitasait,
és lépjen Ki.

Tajékoztato jelzések hangerejének
modositasa

1. Allitsa be az 1. pozicién 1év6
programot.

—— 1]

A kijelz6n megijelenik a A szimbdlum
és az aktualisan bedllitott érték.

Készilék bedllitasai hu

2. Nyomja meg a + gombot, amig a
kivant érték meg nem jelenik a
kijelzén.

Beallitasi értékek:

0 Ki

1 alacsony

2 kdzepes

3 magas

4 nagyon magas

3. Adja meg a tovabbi beallitasokat,
vagy mentse a készilék beallitasait,
és lépjen ki.

Késziilék beallitasainak mentése és
kilépés

A készlilék beallitasainak mentése és
a kilépés a kovetkez6képpen torténik:

m Nyomja meg a & (Csendes szaritas)
gombot, vagy:

m Varjon 10 masodpercet, vagy:

= Nyomja meg a @ gombot a
készilék kikapcsolasahoz.

Utasitas: A kivalasztott beadllitasokat a
készllék a kikapcsolasa utan is tarolja.
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Tisztitas és
karbantartas
A készlilék tisztitasa

A Figyelmeztetés

Eletveszély!

A késziilék elektromos arammal
mUikddik. A feszlltség alatt 1évé
alkatrészek megérintésekor fennall az
aramdités veszélye. Emiatt kérjik, vegye
figyelembe a kdvetkezbket:

m Kapcsolja ki a késziléket. Valassza
le a készlléket az aramforrasrol
(hdzza ki a csatlakozédugot).

m Soha ne érjen vizes kézzel a haldzati
csatlakozohoz.

m  Amikor kihlzza a haldzati kabelt az
aljzatbdl, mindig a csatlakozddugot
fogja és ne a halodzati kabelt,
ellenkezd esetben a kabel
karosodhat.

m  Ne végezzen miszaki atalakitast a
készilléken vagy annak jellemz@in.

m A készlléken javitdsokat és egyéb
miveleteket kizardlag a
vevdszolgalat vagy villanyszerel8
szakember végezhet. Ugyanez
vonatkozik a haldzati kabel cseréjére
(ha sziikséges).

m Haldzati kabel vevszolgalatunktol
rendelhetd.
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A Figyelmeztetés

Mérgezés veszélye!

Az olddszert tartalmazo tisztitdszerekbdl
meérgezd gbzok tavozhatnak.

Ne hasznaljon olddszert tartalmazo
tisztitdszereket.

A Figyelmeztetés

Aramiités / anyagi kar / a késziilék
karosodasanak veszélye!

A készllékbe jutd nedvesség
rovidzarlatot okozhat.

Ne tisztitsa a készlléket
magasnyomasu mosoval, géztisztitdval,
tomlével vagy szoropisztollyal.

Figyelem!

Anyagi kar / akésziilék karosodasanak
veszélye

A tisztitdszerek és a ruhak
el6kezelésére szolgalod szerek (pl.
folteltavolitd, spray elémosashoz stb.) a
készulék fellleteivel érintkezve kart
okozhatnak. Emiatt kérjlk, vegye
figyelembe a kovetkez6ket:

m Ugyeljen, hogy ilyen szerek ne
érintkezzenek a készulék fellileteivel.

m A készlléket kizardlag vizzel és egy
puha, nedves ruhaval tisztitsa meg.

m Azonnal torélje le a mosodszert,
permetet és egyéb maradvanyokat.



Tisztitas és karbantartas hu

A nedvességszenzor tisztitasa Kondenzviztartaly sziir6jének

Utasitas: A nedvességszenzor a tisztitasa

ruhanemu nedvességét méri. Hosszu Utasitas: A kondenzviztartaly szréje a
hasznalat utan a nedvességszenzoron kondenzviz megtisztitasara szolgal,
vizkd vagy moso- €s apoldszerek amelyet a rendszer a szaritogép
maradvanyai rakédhatnak le vekonyan.  gutomatikus tisztitasahoz hasznal fel.
Ezeket a lerakodasokat rendszeresen el

kell tavolitani, kildnben ronthatjak a 1. Huzza ki vizszintesen a

szaritasi eredményt. kondenzviztartalyt.

1. Nyissa ki az ajtot.

2. Ontse ki a kondenzvizet.

3. Vegye ki a sz(r6t.
2. A nedvességszenzort sima fellletd 9y

szivaccsal tisztitsa.

Figyelem!

A nedvességszenzor karosodhat.

A nedvességszenzor nemesaceélbdl
készilt. Ne tisztitsa a szenzort
suroldszerrel és fém dérzsszivaccsal.
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5.

Tisztitas és karbantartas

Tisztitsa meg a sz(irét folyd meleg
vizzel vagy mosogatdgépben.
Helyezze be a sz(ir6t Ugy, hogy az
hallhatdan bepattanjon.

Figyelem!

A sz(ird nélkiil pihék keriilhetnek a
késziilékbe és karosithatjak azt.

A készlléket csak behelyezett
szlir6vel miikddtesse.

Helyezze be a kondenzviztartalyt

ugy, hogy az hallhatéan bepattanjon.

Also6 egység tisztitasa

A készllék als6 egységét
megtisztithatja, ha pl. bolyhok kertltek
bele.

Utasitas: A késziléket (zemelés utan

kb.

30 percig hagyja hlni, miel6tt

elkezdi a tisztitast.

A kévetkez6képpen tisztithatja az alsé
egységet:

1. A fels6 rész két oldalat egyszerre
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meghuzva nyissa ki a szervizfedelet.

—~

Q%

2. A szervizfedelet puha, nedves
ronggyal tisztitsa meg.

3. Reteszelje ki a hécseréld
burkolatanak karjat.

4. A fogantyunal huzza ki a h6écserél§
burkolatat.




5. Egy puha kefével tisztitsa meg a
hécserél6 burkolatat.
Utasitas: Ugyeljen arra, hogy ne
maradjon szennyez8dés a
tomitésen.

6. Vizszintesen huzza ki a betétet.

7. A betétet folyo vizben 6blitse le, és
hagyja lecsepegni.

8. A készilék nyilasat puha, nedves
ronggyal tisztitsa meg.

Utasitasok

— Ugyeljen arra, hogy a szabadon
|év6 hécseréld ne sérlljon meg.

— A h&cserél6 tisztitasara nincs
szikség a készilék dntisztitd
funkcidjanak kdszdnhetben.

Tisztitas és karbantartas hu

9. Vizszintesen tolja be utkozésig a
betétet.

10.A fogantyunal tolja be a hécseréld
burkolatat.

Utasitas: Csak akkor tudja betolni a
h&cseréld burkolatat, ha a betét a
készllékben van.
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hu A készllék apolasa

11.Reteszelje be a hécseréld
burkolatanak karjat.

12.Csukja be a szervizfedelet.

NS
O

Megtisztitotta a késziilék alsd egységét.
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ﬂ A késziilék apolasa

A készulék egyszerd apolast kinal a
tartdsan optimalis szaritasi eredmények
eléréséhez, illetve egy intenziv apolast,
ha a készulék hosszabb ideig Uzemen
kivll volt, és el szeretné kerlilni a
szagképzddést a készllékben. Mielbtt
végrehajtja a készllék apolasat, el§ kell
készitenie azt.

A Figyelmeztetés
Forrazasveszély/anyagi és
késziilékkarok!

Ha Kilottyen vagy kifut, a forrasban lévd
vagy forrd viz sulyos forrazasokhoz,
illetve anyagi vagy készilékkarokhoz
vezethet.

Ehhez a késziilékhez, alkatrészeihez és
tartozékaihoz ne hasznaljon forrasban
lévé vizet. A forrd viz vagy géz ne
érintkezzen a bérével.

A Figyelmeztetés

Mérgezés / anyagi kar veszélye!

A kondenzviz nem ihatd, és bolyhokkal
szennyezett. A szennyezett kondenzviz
karos lehet az egészségre, illetve
anyagi kart okozhat.

Ne igya meg, és ne hasznalja fel.



A készilék apolasanak
el6készitése

A késziilék el6készitése az apolasra

A készlléket elb kell késziteni a
készulék egyszerd vagy intenziv
apolasa elé6tt.

A késziiléket a kovetkez6képpen
készitse el az apolasra

1. Vegye ki a ruhanemdket.

G~

2. Tisztitsa meg a pihefogdt
— 32. oldal .

3. Zarja be az ajtot.

4. Vizszintesen huzza ki, majd Uritse ki
a kondenzviztartalyt.

A készllék apolasa hu

5. Nyomja meg a O gombot a
készllék bekapcsolasahoz.

A készilék elé van készitve az apolasra.

A késziilék egyszeri
apolasanak végrehajtasa

Végrehajthatja a készllék egyszer(
apolasat a tartésan optimalis szaritasi
eredmények elérése érdekében.

Utasitas: Bizonyos hasznalati id§
elteltével késziléke automatikusan
javasolja a készllék egyszer( apolasat.
A Kkijelzén a program indulasa el6tt 5
masodpercre, majd a program vege
utan megjelenik a £ A £ figyelmeztetés.
Ez a figyelmeztetés mindaddig Ujbdl
megjelenik, amig végre nem hajtotta a
készllék teljes egyszer( apolasat.

A kovetkez6képpen hajtsa végre a
késziilék apolasat:

1. Készlljon eld a készilék
apolasara. — 41. oldal

2. Allitsa be az 1. pozicion 1évé
programot.
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A készllék apolasa

Tartsa lenyomva a A (Szaritas
vasalashoz) gombot, és ezzel
egyidében:

Allitsa be a 4. pozicion 1évé
programot.

A készllék apolasanak végén

megjelenik a kijelzén a £~d szimbdlum,

és egy hangjelzés hallatszik.

8. Vizszintesen huzza ki, majd Uritse ki
a kondenzviztartalyt.

A kijelzén véltakozva jelenik meg a £ F !

és
5.

6.

a programidé.
Ontsdn kb. 1 2 liter meleg csapvizet
a vizgyljté tartalyba.

Utasitas: A vizgyd(jt6 tartalyt tartsa
mindig vizszintesen, hogy a viz ki ne
boruljon.

A kondenzviztartalyt tolja be, amig
bepattan.

=

7. Nyomija meg a DIl (Start/Szlinet)
gombot.

A készllék apolasa megkezdddik, és

egy hangjelzés hallatszik.
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9. A kondenzviztartalyt tolja be, amig
bepattan.

N —

10.Nyomja meg a O gombot a
készllék kikapcsolasahoz.

Végrehajtotta a készllék apolasat.




A készilék intenziv
apolasanak végrehajtasa

A készllék tébb mint egy honapon at
tartd Gzemen kivil helyezése esetén a
készllék intenziv apolasara van
sziikség. Ezzel megakadalyozhatja a
szagok esetleges képzddését a
készilékben.

Utasitasok

m A készllék intenziv apolasa kb. 4
orat vesz igénybe. Az idétartam
hosszabb lehet, ha nem id6ben
hajtja végre a szlikséges kezelési
|épéseket a program folyaman.

m A készllék intenziv apolasat a
program elindulasa utan nem
szabad megszakitani.

m A készllék intenziv apolasahoz
sziiksége lesz az eredeti
tisztitoszerre, amelyet a kdvetkezd
azonositoszamon rendelhet meg a
vev@szolgalattdl: 00311829. Az
egyes orszagok vev@szolgalati
elérhetéségei megtalalhatok a
mellékelt vevBszolgalati jegyzékben.

A Figyelmeztetés

Anyagi kar / akésziilék karosodasanak
veszélye és sériilésveszély!

A mas gyartotdl szarmazo potalkatrész
vagy tartozék hasznalata veszélyes, és
sérlléssel, anyagi karral vagy a
készllék karosodasaval jarhat.
Biztonsagi okokbdl kizardlag eredeti
potalkatrészeket és tartozékokat
hasznaljon.

Figyelem!

Anyagi kar / akésziilék karosodasanak
veszélye

Ha nem megfeleld mennyiség(
mosdszert vagy tisztitészert adagol a
készllékbe, anyagi kar keletkezhet,
vagy a késziilék karosodhat.

Moso-, apolo-, tisztito- és oblitészer
hasznalatakor kdvesse a gyarto
utasitasait.

A készllék apolasa hu

A kovetkez6képpen hajtsa végre a
készlilék apolasat:

1. Készlljon elb a készulék
apolésara. — 41. oldal

2. Allitsa be az 1. pozicion lévé
programot.

— L[]

3. Tartsa lenyomva a A (Szaritas
vasalashoz) gombot, és ezzel
egyidében:

4. Allitsa be a 4. pozicion lévd
programot.

A kijelz6n véltakozva jelenik meg a £ F !
és a programidd.
5. Nyomja meg a + gombot.

+

A kijelz6n véltakozva jelenik meg a
L P2 és a programidé.
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hu A készllék apolasa

6. Vizszintesen huzza ki, majd Uritse ki
a kondenzviztartalyt.

7. Ontsdn egy Uveg eredeti
készllékapold szert és kb. 1 2 liter
meleg csapvizet a vizgy(jté
tartalyba.

Utasitas: A vizgyd(jt6 tartalyt tartsa
mindig vizszintesen, hogy a viz ki ne
boruljon.

8. A kondenzviztartalyt tolja be, amig
bepattan.

N
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9. Nyomja meg a D[l (Start/Sziinet)
gombot.

A készllék apolasa megkezdddik, és

egy hangjelzés hallatszik.

Egy kis id6 elteltével a készulék

szlinetelteti az apolast, és a kijelzén

villogni kezd a fennmaradd programidé.

10.Vizszintesen huzza ki, majd Uritse Ki
a kondenzviztartalyt.

11.Ontsédn kb. 1 V% liter meleg csapvizet
a vizgyd(jté tartalyba.

Utasitas: A vizgydjté tartalyt tartsa
mindig vizszintesen, hogy a viz ki ne
boruljon.

12.Ovatosan forditsa el vizszintesen a
kondenzviztartalyt, és Uritse ki az
eredeti tisztitoszer maradékanak
kioblitésére.

e

T2




13.0ntsdn kb. még 1 2 liter meleg
csapvizet a vizgyUjté tartalyba.

14.A kondenzviztartalyt tolja be, amig
bepattan.

N —

15.Nyomja meg a D[l (Start/Sziinet)
gombot.

A készllék apolasa folytatodik.

A készllék apolasanak végén

megjelenik a kijelzén a £~ szimbdlum,

és egy hangjelzés hallatszik.

16.Uritse ki Ujra a kondenzviztartalyt.

A készllék apolasa hu

17.A kondenzviztartalyt tolja be, amig
bepattan.

N—

18.Nyomja meg a @ gombot a
készllék kikapcsolasahoz.

Végrehajtotta a készllék apolasat.
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Sugé a késziilékhez

Uzemzavar
A készlilék nem indul el.
Gydrodések.

Kifolyik a viz.

A program Kijelzett tartama a
szaritasi folyamat kdzben valto-
zik.

A ruhanem( nem szaradt meg
megfelelden, vagy még tul ned-
ves.

A program nem indul el.
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Ok/Megoldas
Ellendrizze a haldzati csatlakozot és a biztositékokat.

m TUllépte a betdlthetd mennyiséget, vagy nem a textilfajtdhoz megfe-
lel6 programot vélasztotta. A programtabldzat tartalmaz minden
szlikséges informaciot.—> 23. oldal

m Aruhanemlit kézvetlendl szdritas utdn vegye ki a dobbol. Ha a ruha-
nemd a dobban marad, akkor meggy(irddik.

m  Akésziilék esetleg ferdén &ll. Igazitsa meg a kesztiléket.
m  Ellendrizze az also egységben a kovetkezoket:
- ahdcseréld burkolata megfelelden reteszelve van-e.
- ahdcseréld burkolatdnak témitése nem szennyezett-e.
—> 38. oldal
m Ha beszerelt valaszthato vizelvezetd toml6t*, ellendrizze, hogy a
vizelvezet6 toml6 megfelelGen van-e csatlakoztatva.

Nem hiba. A nedvességszenzor hatdrozza meg a ruhanemiiben maradd
nedvességet, illetve dllitja be a program id6tartamat (az iddprogramok
kivételgvel).

m A meleg ruhanemd a program befejez8dése utan nedvesebbnek
érzGdik, mint amilyen valojaban. Teregesse ki és hagyja lehtilni a
ruhanem(it.

m Allitsa be a szaritasi modot, vagy névelje a szaritdsi fokot. Ez azonos
hémérséklet mellett meghosszabbitja a szaritési idGt.

m Valasszon egy id6programot a még nedves ruhanemd tovabbi szari-
tasdhoz.

m Vdlasszon idéprogramot egy kisebb betoltési mennyiséghez.

= Ne I8pje tul egy program maximalisan betdlthetd
ruhamennyiségét.— 23. oldal

m Tisztitsa meg a dobban taldlhato nedvességszenzort. A szenzoron
vékony vizkéréteg vagy moso- és dpoldszerek maradvanyai rakod-
hatnak le, és ronthatjak annak miikddését.— 37. oldal

m  Arendszer ledllitotta a szdritdst ramkimaradds, megtelt kondenz-
viztartaly vagy a maximalis szaritasi idd tullépése miatt.

Utasitas: Vegye figyelembe a ruhanemiire vonatkozo tippeket

is.—> 27. oldal

Bizonyosodjon meg arrol, hogy

m azajto be van csukva.

m  a<= 3sec (Gyerekzar) ki van kapcsolva

= megnyomta a D00 (Start/Szlinet) gombot

Utasitds: Haa® (Késleltetett inditas) opcioval bedllitotta a program
késleltetését, a program késdbbi iddpontban fog elindulni.



Sugo a készllékhez hu

A szdritasi idd tul hosszu. m Akésziilék pihével szennyezett lehet. Ez hosszabb szdritasi id6t

okozhat. Tévolitsa el a pihéket.—> 32. oldal

m  AhGcseréld pihével szennyezett lehet. Hajtsa végre a készlék egy-
szer(l dpolasat. — 41. oldal

m Eltorlaszolt vagy szabadon nem hozzéférhetd Iéghedmid nyilas is
meghosszabbithatja a szaritasi idét. Hagyja szabadon a légheomld
nyilast.

m Haakornyezeti hémérseklet 15 °C-ndl alacsonyabb vagy 30 °C-ndl
magasabb, akkor hosszabb lehet a szaritsi ido.

m Haa helyiségben elégtelen a légkeringés, akkor hosszabb lehet a
szaritasi id6. Alaposan szelloztesse ki a helyiséget.

Szagképzddes a készillékben  Hajtsa végre a készilék intenziv dpolasat. — 43. oldal

A helyiség paratartalma Alaposan szelldztesse ki a helyiséget.
megno.

Szokatlan zorejek szdritas koz- A szaritds sordn a kompresszor és a szivattyt mikddése lizemi zorejeket
ben. eredményez. Ez nem a készulék hibas mlikodéseére utal.

Szaritas ellenére a készillék Nem hiba. A hészivattyus késziilék hatékonyan, alacsony hémeérséekleten
hidegnek érzadik. VéQzi a szdritast.

Arendszer ledllitia a szaritdsi  Ha a szdritasi program dramkimaradas miatt szakadt meg, akkor inditsa
programot. Ujra a programot, vagy vegye ki és teregesse ki a runanemuit.

Viz marad a kondenzviztartdly-  Ha az opcionalis elvezet6tomlé fel van szerelve, akkor a késziilék ontisz-
ban, pedig az elvezet6toml6™  tito funkcioja miatt a kondenzviztartalyban maradék viz marad.
csatlakoztatva van a készUlék-

hez.

*a készllék kivitelétol és a rendelkezésre allo tartozéktol fliggben

Utasitas:

Ha a készllék ki- és bekapcsolasaval nem tudja sajat kezlleg elharitani a hibat,
forduljon a vev@szolgalathoz.— 57. oldal
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A késziilék szallitasa

AFigyelmeztetés

Anyagi kéar / akészilék karosodasanak
veszélye és sériilésveszély!

Ha a készlléket a kiall részeinél (pl. az
ajtajanal) fogva emeli meg vagy
mozditja el, ezek a részek letdrhetnek,
és sérllést okozhatnak.

Ne mozgassa a késziléket annak kialld
részeinél fogva.

A Figyelmeztetés

Sérilésveszély!

m A készllék nehéz. Megemelése
sérilést okozhat.
Ne emelje meg egyedul a
késziléket.

m A késziilék éles peremei elvaghatjak
a kezét.
A készlléket ne az éles széleinél
fogja meg. A készllék emelésekor
viseljen véddékeszty(it.
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A készilék elokészitése szallitasra:

1. Vizszintesen huzza ki, majd Uritse Ki
a kondenzviztartalyt.

2. Tolja be Ujra a készllékbe a
kondenzviztartalyt, amig hallhatéan
bepattan.

N —

3. Nyomja meg a O gombot a
készllék bekapcsolasahoz.




A készilék szallitasa

4. Valasszon ki egy tetszéleges
programot.

N

5. Nyomja meg a DIl (Start/Sziinet)
gombot.

6. Varjon 5 percig.

A rendszer leszivattylzza a

kondenzvizet.

7. Uritse ki Ujra a kondenzviztartalyt.

8. Kapcsolja ki a készliléket.

9. A készlilék csatlakozddugdjat huzza
ki az elektromos haldzatbol.

A készllék most szallitasra kész.

Figyelem!

Anyagi és késziilékkarok

A készllékben a szivattylzas ellenére
mindig talalhato valamennyi viz. A
maradék viz kifolyhat, és anyagi kart
okozhat.

A készlléket ezért allitva széllitsa.

hu

49



hu Fogyasztasi értékek

Fogyasztasi értékek

Fogyasztasi értékek tablazata

A ruhanemii
Program ) cent;ifugélésého; Idétartam** Energiafogyasztas**
asznalt fordulatszam (perc) (kWh-ban)
(ford./perc)
Pamut < 72 8 kg 4 kg 8 kg 4 kg
Teljes szdritas H* 1400 132 87 1,22 0,74
1000 148 95 1,44 0,85
800 164 103 1,66 0,96
Szdritds vasaldshoz 1400 97 61 0,87 0,51
=) 1000 113 69 1,09 062
800 129 7 1,31 0,73
Kénnyen kezelheté 4» 3,5kg 3,5kg
Teljes szaritas [H* 800 57 0,43
600 66 0,53

*

Programbeallitds az érvényes EN61121 szerinti vizsgalathoz.
** Az értékek a textilia fajtajatol, a szaritando runanemU dsszetételétdl, a textiliaban maradt

nedvessegetdl, a bedllitott szaritasi foktdl, a runamennyiségtdl, a kornyezeti feltételektdl, valamint
a kiegészitd funkciok hasznalatatol fliggden eltérhetnek a megadott értékektd!.

Leghatékonyabb program pamuttextiliakhoz

A kévetkez§ ,standard pamutprogram” (<1 szimbolummal jeldlve) a normal
nedvességl pamut ruhanem( szaritasara alkalmas, és a kombinalt
energiafogyasztas tekintetében a nedves pamut ruhanem( szaritasahoz a
leghatékonyabb.

Standard programok pamut ruhanemiihéz az aktudlis 932/2012/EU rendeletnek megfeleléen

Program + szaritasi mod Betélthetd Energiafogyasztas Programidé
mennyiség (kWh-ban) (percben)
(kg-ban)

<1 Pamut + Teljes szdritas [ 8/4 1,44/0,85 148/95
Programbeallitdas a 2010/30/EU iranyelv szerint torténd vizsgalathoz és energiafogyasztas

cimkézéséhez.
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Miszaki adatok

Méretek:
850 x 600 x 640 mm

(magassag x szélesség x mélység)
Suly:
56 kg (modelltél figgben)

Halozati csatlakozas:
Haldzati feszlliség: 220 - 240 V, 50 Hz

Névleges aram: 10 A
Névleges teljesitmény: 800 W
Maximalis ruhamennyiség:

8 kg

Energiafogyasztas kikapcsolt
allapotban:
0,10 W

Energiafogyasztas bekapcsolva
hagyott allapotban:
0,10 W

Bels6 dobvilagitas®
Kérnyezeti h6mérséklet:
5-35°C

Artalmatlanitas

"] A csomagolast kdrnyezetbarat

- maodon artalmatlanitsa.
Ez a készlilék az elektromos és
elektronikus berendezések
hulladékaira vonatkozé 2012/
19/EU eurdpai iranyelvnek
(waste electrical and electronic
equipment — WEEE) megfeleld
jeldléssel rendelkezik.
Az iranyelv keretet szab a
hasznalt késziilékek egész
Eurdpai Uniéban érvényes
visszavételének és
hasznositasanak.

*

a készulék kivitelétdl figgbden

MU szaki adatok hu

Figyelem!
Tlzveszély/Mérgezésveszély/Anyagi
és késziilékkar

A készllék kornyezetbarat, de
gyulékony R290 h(it6kdzeget tartalmaz.
A szakszer(tlen artalmatlanitas tlizet és
meérgezést okozhat.

Szakszerlen artalmatlanitsa a
készlléket, és Ugyeljen arra, hogy a
hiit6kozeg korének csdvei ne
sériljenek.

Vevészolgalat

Ha a készllék ki- és bekapcsolasaval
nem tudja sajat kezlileg elharitani a
hibat, forduljon a
vev@szolgalathoz.— Lasd a mellékelt
vevdszolgalat-listat vagy a kihajthato
oldalt.

Mindig megtalaljuk a megfeleld
megoldast, hogy elkerllhetd legyen a
felesleges kiszallas.

Adja meg a vev@szolgalatnak a
készllék termékszamat (E-Nr.) és
gyartasi szamat (FD).

E-Nr. FD
E-Nr. Termékszam
FD Gyartasi szam

Ezek az adatok megtalalhatdk
*modelltél fliggdben:

az ajtd belsd oldalan*/a kinyitott
szervizfedélen* és a készllék
hatoldalan.

Bizzon a gyart6 hozzaértésében.

Forduljon hozzank. Ezzel biztositja, hogy
a javitast szakképzett szerel6k végzik el
az eredeti potalkatrészekkel.
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= Tanacsadas és javitasi megrendelés zavarok esetén
H +361 489 5461

Az egyes orszagok vevdszolgalati elérhetségei megtalalhatdok a mellékelt
vevdszolgalati jegyzékben.

Robert Bosch Hausgerate GmbH
Carl-Wery-StraBe 34
81739 Miinchen, GERMANY

9001337402 (9707)
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	: Figyelmeztetés
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	1. Készüljön elő a készülék ápolására. ~ 41. oldal



	2. Állítsa be az 1. pozíción lévő programot.
	3. Tartsa lenyomva a ö (Szárítás vasaláshoz) gombot, és ezzel egyidőben:
	4. Állítsa be a 4. pozíción lévő programot.
	5. Nyomja meg a ˜ gombot.
	6. Vízszintesen húzza ki, majd ürítse ki a kondenzvíztartályt.
	7. Öntsön egy üveg eredeti készülékápoló szert és kb. 1 ^ liter meleg csapvizet a vízgyűjtő tartályba.
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	9. Nyomja meg a A (Start/Szünet) gombot.
	10. Vízszintesen húzza ki, majd ürítse ki a kondenzvíztartályt.
	11. Öntsön kb. 1 ^ liter meleg csapvizet a vízgyűjtő tartályba.
	Utasítás:

	12. Óvatosan fordítsa el vízszintesen a kondenzvíztartályt, és ürítse ki az eredeti tisztítószer maradékának kiöblítésére.
	13. Öntsön kb. még 1 ^ liter meleg csapvizet a vízgyűjtő tartályba.
	14. A kondenzvíztartályt tolja be, amíg bepattan.
	15. Nyomja meg a A (Start/Szünet) gombot.
	16. Ürítse ki újra a kondenzvíztartályt.
	17. A kondenzvíztartályt tolja be, amíg bepattan.
	18. Nyomja meg a # gombot a készülék kikapcsolásához.
	3 Súgó a készülékhez
	Súgó a készülékhez
	Üzemzavar
	Ok/Megoldás
	Utasítás:
	Utasítás:
	Utasítás:

	L A készülék szállítása
	A készülék szállítása
	: Figyelmeztetés
	Anyagi kár / a készülék károsodásának veszélye és sérülésveszély!
	: Figyelmeztetés
	Sérülésveszély!
	1. Vízszintesen húzza ki, majd ürítse ki a kondenzvíztartályt.



	2. Tolja be újra a készülékbe a kondenzvíztartályt, amíg hallhatóan bepattan.
	3. Nyomja meg a # gombot a készülék bekapcsolásához.
	4. Válasszon ki egy tetszőleges programot.
	5. Nyomja meg a A (Start/Szünet) gombot.
	6. Várjon 5 percig.
	7. Ürítse ki újra a kondenzvíztartályt.
	8. Kapcsolja ki a készüléket.
	9. A készülék csatlakozódugóját húzza ki az elektromos hálózatból.
	Figyelem!
	Anyagi és készülékkárok
	[ Fogyasztási értékek
	Fogyasztási értékek
	Fogyasztási értékek táblázata

	8 kg
	4 kg
	8 kg
	4 kg
	1400
	132
	87
	1,22
	0,74
	1000
	148
	95
	1,44
	0,85
	800
	164
	103
	1,66
	0,96
	1400
	97
	61
	0,87
	0,51
	1000
	113
	69
	1,09
	0,62
	800
	129
	77
	1,31
	0,73
	3,5 kg
	3,5 kg
	800
	57
	0,43
	600
	66
	0,53
	Leghatékonyabb program pamuttextíliákhoz
	A következő „standard pamutprogram” (ü szimbólummal jelölve) a normál nedvességű pamut ruhanemű szárítására alkalmas, és a kombinált energiafogyasztás tekintetében a nedves pamut ruhanemű szárításához a leghatékonyabb.
	Standard programok pamut ruhaneműhöz az aktuális 932/2012/EU rendeletnek megfelelően
	Program + szárítási mód
	Betölthető mennyiség
	(kg-ban)
	Energiafogyasztás
	(kWh-ban)
	Programidő
	(percben)
	{ Műszaki adatok
	Műszaki adatok

	) Ártalmatlanítás
	Ártalmatlanítás
	Figyelem!
	Tűzveszély/Mérgezésveszély/Anyagi és készülékkár

	4 Vevőszolgálat
	Vevőszolgálat
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